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B.CZESC RYSUNKOWA.
Lp Temat rysunku Numer Skala
rysunku
1 | RZUT FUNDEMENTOW KBW-1 1:100
2 | SCHEMAT KONSTRUKCIJI PIWNIC KBW-2 | 1:100
3 | SCHEMAT KONSTRUKCIJI PARTERU KBW-3 | 1:100
A ZESTAWIENIE ELEMENTOW FUNDAMENTU B | 1:100
OGRODZENIA.
4 | Zbrojenie belek.;BL-1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, KW-1 1:25
5 | Zbrojenie plyty PL-1/4 - zbrojenie dolne ptyty. KW-2 1:25
6 | Zbrojenie ptyty PL-1/4 - zbrojenie gorne plyty. KW-3 1:25
7 | zbrojenie plyty; Pt.-1/3 - zbrojenie dolne ptyty Kw-4 1:25
8 | zbrojenie ptyty; P1.-1/3 - zbrojenie gérne plyty KW-5 1:25
5 rzlzg]rzr;ee ;Ic;ai% .Zel. ;SC.ZEL.-1/0,6/0, lawy; EW-1, Kwee | 125
10 rzlzg]rzr;ee ;Ic;ai% .Zel. :SC.ZEL.-1/0,6/0, lawy; EW-1, KW.7 1:25
11 | Zbrojenie plyty; PL-1/2 - zbrojenie gorne plyty. KW-8 1:25
12 | Zbrojenie $cian zel.; SC.ZEL.-4/0, 7/0, fawy; LW-3. KW-9 1:25
13 | Zbrojenie $ciany zelb,;SC.ZEL.-3/0, fawy; L W-2. KW-10 1:25
14 | Zbrojenie belki; BL- 2/0 nadproze;NZ-2/0,3/0,4/0,5/0,19/1. KW-11 1:25
15 | Zbrojenie $ciany zel.; SC.ZEL.-2/0. KW-12 1:25




16 | Zbrojenie stopy; ST-1, 5, 4, 12, 7.Lawa fund. L W-24. KW-13 1:25
17 | Zbrojenei $ciany zel.;SC.Zel.-5/0. KW-14 1:25
18 l%}lzr.f){'.enie $ciany zel.; SC.ZEL.-8/0,9/0, nadproze; NZ-7/0, plyta; KW-15 125
19 | Zbrojenie schodow typu "A". KW-16 1:25
20 | ZBROJENIE PLYTY FUND. - PL.F-1, PLYTA ZEL.;PL-1. KW-17 1:25
21 | Zbrojenie stupow;S-4/1, 7/1, 10/1, 12/1. KW-18 1:25
9 %E;&jscrﬁgfyh]";}{(gl[??élf'}i'F'-3’éCiana zel.;SC.ZEL.-12/0,- KW-19 195
23 | Zbrojenie stopy;ST-13, 15, 17, 14, 19. KW-20 1:25
24 SZ}E;(;g,esrljleé;(l)y’/‘;}é fll(lnd.;PL.F.Q,schody TYPU"B",fund. pod KW-21 1:25
25 | Zbrojenie stupow;S-13/1, 14/1, 15/1, 16/1, 17/1, 18/1. KW-22 1:25
26 | Zbrojenie $ciany zelbet, SC.ZEL.-16/0, 11/0, 10/0. KW-23 1:25
27 | Zbrojenie plyty; PL.-1/0 - zbrojenie dolne 1 gorne. KWw-24 1:25
28 | Zbrojenie $ciany zel.; SC.ZEL.-15/0. KW-25 1:25
29 | Zbrojenie tae fundamentowych; £t W-15, L W-16. KW-26 1:25
30 | Zbrojenie ptyt; PL-3 PL-4, zbrojenie dotem i gora. KW-27 1:25
31| ity i ppheryeh FUN-TECHNR- cwas | 12
32 | Nadproza stalowe; NSt-1/0, 2/0, 3/0. KW-29 1:25
33 | Nadproza stalowe; NSt- 5/0, 6/0. KW-30 1:25
34 | Nadproza stalowe; NSt-1/1, 1/2. KW-31 1:25
35 | Zbrojenie taw; LW-20, 21, 22, 23, belki fund.; BL.F-1, 2. KW-32 1:25
36 | Zbr. nadprozy;NZ-8/0,17/1, blachy kryjace kanat wod popt. KW-33 1:25
37 | Nadproza stalowe; NSt-4/0, 7/0. KW-34 1:25
38 | Zbrojenie schodow typu "D" KW-35 1:25
Zbrojenie belek podwalinowych; B-1 - B3, stop
39 KW-36 1:25
fundamentowych; S-1, S-2.
40 | Zbrojenie belek podwalinowych; B-4 - B7. 1:25

KW-37




Zbrojenie belek podwalinowych; B-8, B-9, stop fundamentowa;

. S-3,8-4. Rw-3g | 12
42 | Zbrojenie belek podwalinowych; B-10 - B-13. KW-39 1:25
43 | Zbrojenie belek podwalinowych B-14 - B-17. KW-40 1:25
44 | Zbrojenie belek podwalinowych; B-18 - B-21. KW-41 1:25
Zbrojenie stop fundamentowych; S-5 - S9, belek podwalinowych;
® B-22, B-27. Rw-42 | 12
46 | Zbrojenie belek podwalinowych; B-23 - B-26 KW-43 1:25
47 | Marki pod shupki; M-1- M-7. KW-44 1:10

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

W ramach opracowania zaprojektowano :

- konstrukcja fgcznika miedzy istniejgcym budynkiem kottowni i projektowanym w

2 etapie inwestycji budynkiem zespotu szatniowego.

- konstrukcje budowlane zwigzane z remontem i zmiang przeznaczenia

nieuzytkowanej czesci istniejgcego budynku kottowni.
-fundamenty ogrodzenia.

2. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowi :

- projekt branzy architektonicznej

- projekt branzy technologicznej

- techniczne badania podtoza gruntowego

- inwentaryzacja budowlana istniejgcego budynku kottowni i wizja lokalna

- obowigzujgce przepisy budowlane.




3. Warunki gruntowo-wodne.

Techniczne badania podtoza gruntowego zostaty wykonane na zlecenie
Inwestora w kwietniu 2010r przez firme ,Ustugi Geologiczne Jan Stec, 30-349
Lublin ul. Elektryczna 61/24.

Badania wykazaty , ze w miejscu lokalizacji projektowanych obiektéw podtoze
jest uwarstwione, pod wierzchnig warstwa humusu zalegajq :
- do gtebokosci maksymalnie ~2.0 m ponizej poziomu terenu ity zwietrzelinowe w
stanie plastycznym( warstwa | ) oraz zwietrzelina gliniasta marglu z wktadkami
itu, wilgotna w stanie plastycznym(warstwa 1)
- ponizej wystepuje zwietrzelina gliniasta i kamienista marglu, wilgotna, w stanie
twardoplastycznym (warstwa 3)

Woda gruntowa jest na poziomie ~20.0m ponizej poziomu terenu.
Kategoria geotechnicznych warunkéw posadowienia : kategoria I.

Poziom posadowienia projektowanych obiektow wypada w warstwie 1.

4. opis projektowanych rozwigzan konstrukcyjnych.

4.1. tacznik miedzy istniejgcym budynkiem kottowni i projektowanym budynkiem
zespotu szatniowego oraz budynek zespotu szatniowego.

e Uklad konstrukcyjny.
Budynek tgcznika zaprojektowano w ukfadzie klasycznym tzn. Sciany
przenoszg na fundamenty sity od opartych na nich stropach.

e Fundamenty

Poziom posadowienia przy istniejgcym budynku kottowni -5.0m(taki
sam jak poziom posadowienia istniejgcego budynku kottowni, w wypadku,
gdyby poziom posadowienia istn. budynku byt inny nalezy zawiadomié
projektanta).

Zaprojektowano fawy i stopy fundamentowe oraz ptyte fundamentowg w
czesci tgcznika przylegajgcej do istn. kottowni - Zelbetowe z betonu B25
zbrojone stalg klasy Alll gatunku 34GS. Fundamenty nalezy wylewac na
10cm podlewkach z betonu B-7.5.zbrojenie wykona¢ wg rysunkow
szczegotowych.

W 1 etapie nalezy rowniez wykona¢ stopy fundamentowe St-4, St-7, St-
12 oraz stupy S-4, S-7, S-10i S-12 do poziomu terenu. Z fundamentéw i
stupow nalezy wypuscié zbrojenie dla dowigzania zbrojenia elementéw
przewidzianych do realizacji w 2 etapie inwestyciji.



Sciany konstrukcyjne do poziomu-0.15.

Wszystkie sciany konstrukcyjne do poziomu -0.15 zaprojektowano jako
monolityczne zelbetowe z betonu B25 zbrojone stalg klasy Alll gatunku
34GS- zbrojenie wg rysunkow szczegotowych.

Sciany konstrukcyjne powyzej poziomu -0.15.
Sciany murowane z cegty petnej kl. 150 na zaprawie M8

Stropy i stropodach.

Zaprojektowano zelbetowe monolityczne ptyty o grubosci 15cm.
Oparcie ptyt na scianach za posrednictwem wiencéw zelbetowych o
przekroju25x25cm. Plyty i wience z betonu B25 zbrojone stalg klasy Alll
gatunku 34GS — zbrojenie wg rysunkéw szczegotowych.

schody.

Schody o konstrukcji zelbetowej monolitycznej betonu B25 zbrojone
stalg klasy Alll gatunku 34GS- zbrojenie i wymiary wg rysunkow
szczegotowych..

Nadproza nad otworami drzwiowymi i okiennymi.
Nadproza zelbetowe monolityczne z betonu B25 zbrojone stalg klasy
Alll gatunku 34GS zbrojenie i wymiary wg rysunkéw szczegotowych.

4.2. Remont budynku istniejgcej kottowni.

W ramach remontu projektuje sie nastepujgce roboty :

zamurowanie istniejacych otworéw drzwiowych i okiennych — otwory
zamurowac¢ murem z cegty petnej klasy 150 na zapr. M8.

Wykucie otworow drzwiowych i poszerzenie istniejgcych-przed
przystgpieniem do robét nalezy osadzi¢ nad otworami nadproza stalowe z
ceownikow walcowanych. Wymiary i rodzaj belek nadprozowych wg
rysunkéw szczegotowych.
Kolejnos¢ robot przy wykonywaniu nadprozy :

Wykucie w scianach bruzd dla osadzenia belek nadprozy.

Osadzenie belek nadprozy, skrecenie belek , podklinowanie scian,



Wykucie projektowanych otwordw.

Wykonanie antresoli nad projektowanym pomieszczeniem sali

konferencyjnej.

Zaprojektowano zelbetowg ptyte stropowg grubosci 15cm opartg na
zelbetowych belkach stropowych o przekroju 30x45 cm i (na obwodzie) na
istniejgcych scianach. W celu oparcia ptyty na istniejgcych $cianach
nalezy wykuc¢ w nich bruzdy gtebokosci 10cm.

Jako podpory belek stropowych zaprojektowano stupy zelbetowe o
przekroju 30x30cm, pod stupami zelbetowe stopy fundamentowe o
wymiarach w planie 150x150cm. Poziom posadowienia stop 50cm ponizej
poziomu istniejgcej posadzki.

Wszystkie projektowane elementy wykonaé z betonu B25, zbrojenie
stalg klasy Alll gatunku 34GS-wg rys. szczegotowych..

Wykonanie wejscia do piwnic istn. budynku.

Zaprojektowano ptyte denng szachty grubosci 40cm, Sciany szachty
grubosci 30cm, schody zelbetowe monolityczne. Ptyte denng nalezy
wykona¢ na 10cm podlewce z betonu B-7.5, pod podlewkg wykonac
nasyp z pospotki zageszczonej do 1d=0.5. Grubo$¢ nasypu ustali¢ na
budowie-wykop nalezy wykona¢ do poziomu stropu gruntu rodzimego

Nad wejSciem zaprojektowano dach w technologii szkieletu
zelbetowego. Stupy o przekroju 30x30cm oparte na zelbetowych stopach
fundamentowych i ptycie dennej szachty, belki o przekroju 30x45cm, ptyta
stropowa grubosci 15cm. Wszystkie elementy wykonaé z betonu B25,
zbrojenie stalg klasy Alll gatunku 34GS. Zbrojenie i wymiary elementéw
wejscia wg rysunkéw szczegotowych...

Poszerzenie istnhiejgcego wejscia do piwnic.

Projektuje sie wyburzenie istniejgcych schodow i szachty. Po
wyburzeniu nalezy wykona¢ nowy szacht i schody.

Zaprojektowano ptyte denng, szachty grubosci 30cm, Sciany
szachty grubos$ci 25cm, schody zelbetowe monolityczne. Ptyte denng
nalezy wykona¢ na 10cm podlewce z betonu B-7.5, pod podlewkg
wykonac¢ nasyp z pospoétki zageszczonej do 1d=0.5. Grubosé nasypu
ustali¢ na budowie-wykop nalezy wykona¢ do poziomu stropu gruntu
rodzimego. Nad wejsciem zaprojektowano dach z blachy fatdowe oparty
na konstrukcji stalowej opartej na scianach szachtu i istniejgcej $cianie.



Blacha T-55D grubosci 0,55mm, stupki i belki z ceownikow walcowanych
ze stali S235.

Zaslepienie otworow w stropie nad piwnica.
Zaprojektowano zaslepienie dwu otworow e stropie :
- 0 wymiarach 2.0x2.83m

- 0 wymiarach 1,3x1,73m

W obu otworach nalezy wykonac stalowy ruszt z IPE 200
mocowany na obwodzie do krawedzi otworéw za pomocg L
150x150x12 i L200x200x160. Wszystkie elementy rusztow ze stali
S235JRG2.

Na rusztach nalezy wyla¢ Zzelbetowe ptyty grubosci 20cm z betonu
B25, zbrojene krzyzowo goérg i dotem pretami @10 co 15cm ze stali
34GS.

Schody w piwnicy (schody typu ,D”).

Zaprojektowano zelbetowg belke policzkowg opartg na dwéch stupach
oraz betonowg sciane grubosci 25cm. Na belce policzkowej i Scianie
nalezy wykona¢ swobodnie podparte stopnie schodowe.

4.3. Fundamenty ogrodzenia.

Fundamenty stupkéw ogrodzenia — stopy zelbetowe o wymiarach
30x30cm z betonu B25, poziom posadowienia 1.20m ponizej poziomu
terenu. W wierzchu fundamentéw nalezy osadzi¢ marki stalowe do
spawania stupéw ogrodzenia.

Belki podwalinowe — belki zelbetowe 20x60cm z betonu B25. Poziom
posadowienia 60cm ponizej poziomu terenu. Pod belkami nalezy
wykonac¢ nasyp z pospotki zageszczonej do 1d=05 od poziomu 1.20m
ponizej poziomu terenu.

Zbrojenie fundamentow wg rys. szczegdtowych.
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