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1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest umowa z Inwestorem.

Projekt opracowano na podstawie:
- warunkéw technicznych zasilania,
- projektu architektonicznego,
- uzgodnien migdzybranzowych,
- obowiazujacych norm i przepisow.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznej wewngtrznej
1 zewnetrzne] — etap I dla tematu Centrum aktywnos$ci spoleczno - gospodarczej "Stara
Kottownia" w Rejowcu Fabrycznym", zlokalizowanym na dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3,
35/4,34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 OBR. 3

1.3. Zakres opracowania

W zakresie opracowania instalacji elektrycznych jest:
- wylacznik przeciwpozarowy W.P.Poz,
- wewngtrzne linie zasilajace,
- zestaw pomiarowy SR+SP+SL,
- rozdzielnica gléwna RG,
- rozdzielnice obiektowe,
- instalacja zasilania urzadzen technologicznych,
- instalacja zasilania gniazd 1 1 3 fazowych ogo6lnego przeznaczenia,
- instalacja o$wietlenia wewngetrznego i wejsc,
- instalacja o§wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
- instalacja o$wietlenia terenu,
- zasilanie systemu oddymiania klatki schodowej,
- instalacja odgromowa i polaczenia wyréwnawcze,
- ochrona przeciwprzepigciowa,
- ochrona od porazen.

1.4. Zasilanie elektryczne

Zgodnie z warunkami przylaczeniowymi zasilanie dla obiektu odbywa¢ si¢ bedzie z GPZ
110/30/15kV Rejowiec Magistrala 15kV Fabryczny 2, Stacja Rejowiec Wschod Obwod nr 6 do
ZK-3a kotlownia — ztacze kablowe typu ZK Kotlownia istniejaca linia kablowa (obwod nn nr 5
rezerwa). Do zasilenia obiektu nalezy:

- istniejace ztacze kablowe ZK ,,Kotlownia" wymieni¢ na ztacze kablowe wyposazone w
rozlaczniki bezpiecznikowe listwowe w gabarycie ,,1" dla kabli zasilajacych (zasilanie
podstawowe + rezerwa) i1 projektowanego WLZ oraz w gabarycie ,,00' dla istniejacego
WLZ-tu,
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- projektowane zlacze kablowe usytuowac¢ na zewnatrz budynku w miejscu istniejacego,
ztacze wyposazy¢ w roztaczniki bezpiecznikowe stanowiace zabezpieczenie glowne
(przedlicznikowe) oi wartosci 160A,

- od projektowanego zlacza kablowego wykona¢ WLZ do zestawu pomiarowego
zlokalizowanego wewnatrz budynku w miejscu dostgpnym dla stuzb energetycznych,

- zainstalowa¢ uktad pomiarowo-rozliczeniowy w zestawie pomiarowym wewnatrz
budynku sktadajacy si¢ z licznika potposredniego zintegrowanego jednostrefowego.

Przy zestawie pomiarowym zainstalowa¢ przektadniki klasy 0,5 o wspotczynniku FS<=5,
dobrane do obciazenia, listwg kontrolna w obwodach wtérnych pomiaru, zabezpieczenia
obwodow napigciowych licznika.
Urzadzenia pomiarowe powinny by¢ ostonigte i przystosowane do plombowania. Dostawca
(RZE w_Krasnymstawie) instaluje na wlasny koszt liczniki w uktadzie pomiarowo-
rozliczeniowym, dla podmiotow zakwalifikowanych do grup przylaczeniowych IV do VI,
zasilanych z sieci 0 napieciu nie wyzszym niz 1kV z wylaczeniem jednostek wytworczych.
Odbiorca zostat zakwalifikowany do IV grupy przytaczeniowej. Elementy uktadu pomiarowego

t): przekladniki pradowe, listwa kontrolno-pomiarowa typu S-ka, zabezpieczenia obwodow
napieciowych o char. B 1 wartosci 3 x 6A dostarcza RZE w Krasnymstawie.

Miejsce przylaczenia do sieci: ztacze kablowe ZK Kottownia
Miejsce dostarczenia energii elektrycznej: koncowki WLZ w ztaczu kablowym ZK Kottownia
Miejsce rozgraniczenia wlasnos$ci: koncoéwki WLZ w ztaczu kablowym ZK Kotlownia

W porozumieniu z pozostalymi branzami wie wnioskuje si¢ o zapewnienie dwustronnego
zasilania dla projektowanego obiektu. Podmiot przylaczany zalicza si¢ do IV grupy
przylaczeniowej. Ewentualna przerwa w dostawie energii elektrycznej nie stanowi
bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia ludzi, zagrozenia dla $rodowiska a takze
znacznych strat materialnych.

Prace zwiazane z przylaczem energetycznym realizuje Zaktad Energetyczny
1 nie sa one tematem tego opracowania.

1.5. Wewnetrzne linie zasilajace

Od przebudowywanego ztacza kablowego ZK Kotlownia (wg dokumentacji RZE w
Krasnymstawie) zza zabezpieczenia glownego przedlicznikowego w postaci roztacznika
listwowego 160A nalezy wyprowadzi¢ WLZ zasilajacy projektowany obiekt. Projektuje sig
wykonanie WLZ przewodami typu 4xYLY120mm? Przewody nalezy wprowadzi¢ poprzez
szafk¢ wylacznika gtownego W.P.Poz do projektowanego Zestawu Pomiarowego ZP. Przewody
nalezy uktada¢ w rurze ochronnej DVR110 uktadanej pod tynkiem.

1.6. Wylacznik glowny W.P.Poz

Obok ztacza kablowego ZK Kottownia, na zewngtrznej elewacji budynku nalezy
zabudowa¢ szatke z wylacznikiem gtownym pradu W.P.Poz. W szafce nalezy zabudowaé
roztacznik izolacyjny typu OT250E03P spehliajacy funkcje wytacznika P.Poz. Szatke
zaprojektowano w oparciu o prefabrykat wykonany w II klasie ochronnos$ci. Maskownice szafy
przystosowane sa do plombowania (wg wytycznych Zakladu Energetycznego).
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1.7. Zestaw pomiarowy ZP

W sktad zestawu pomiarowego wchodzi:

* Szafka rozlacznika SR

W szafce SR przewidziano montaz rozlacznika bezpiecznikowego typu XLP 1 ze
zworami, ktory petni rolg remontowa. Gtowne zabezpieczenie przedlicznikowe znajduje si¢ z
ztaczu kablowym ZK Kottownia. Szatke zaprojektowano w oparciu o prefabrykat wykonany w 11
klasie ochronno$ci. Maskownice szafy przystosowane sa do plombowania (wg wytycznych
Zaktadu Energetycznego).

* Szafka przekladnikow SP

W szafce SP przewidziano montaz przektadnikow pradowych o przektadni 150/5 1 klasie
doktadnosci kl=0,5, S=5VA, FS<S5. Szafke zaprojektowano w oparciu o prefabrykat wykonany w
II klasie ochronno$ci. Maskownice szafy przystosowane sa do plombowania (wg wytycznych
Zaktadu Energetycznego).

* Szafka licznikowa SL

W szafce SL przewidziano zabudowe ukladu pomiarowo-rozliczeniowego
poOlposredniego energii czynnej i1 biernej (w kierunku pobrania i oddania), listwe kontrolng w
obwodach wtérnych pomiaru, zabezpieczenie obwodoéw napigciowych licznika (dostarcza RZE
w Krasnymstawie). W szafce przewidziano zgodnie z wytycznymi zabudowe gniazda 1-faz wraz
z zabezpieczeniem. Szafk¢ zaprojektowano w oparciu o prefabrykat wykonany w II klasie
ochronnosci. Maskownice szafy przystosowane sa do plombowania (wg wytycznych Zaktadu
Energetycznego).

Zestaw pomiarowy nalezy zlokalizowaé na poziomie piwnicy w pomieszczeniu energetycznym

-26. Lokalizacja uktadu pomiarowego zapewnia staty dostep do urzadzen pomiarowych dla shuzb
energetycznych.

1.8. Rozdzielnica glowna RG

Rozdzielnicg glowna RG zaprojektowano w oparciu o prefabrykat typu 3/5A.
Rozdzielnicg zamontowaé poprzez przykrgcenie do S$ciany na poziomie piwnicy w
pomieszczeniu energetycznym -26 (miejsce pokazane na rzucie). Z rozdzielnicy wyprowadzi¢
obwody zasilania poszczegdlnych rozdzielnic pigtrowych, o$wietlenia awaryjnego, oswietlenia
terenu, rozdzielnicy kottowni, technologii basenowej oraz szafki wentylacji mechaniczne;.
Ponadto przewiduj¢ si¢ zabudowg baterii kondensatorow, jednak precyzyjny dobor nalezy
wykona¢ podczas ceksploatacji instalacji na podstawie przeprowadzonych pomiardw.
Przewidywana moc baterii czterostopniowej wynosi 5+40kVAr Proponuje si¢ rozwigzac
kompensacje mocy biernej w oparciu o baterie typu BK-T-95/1/4.

1.9. Wewnetrzne linie zasilajgce wlz

Od przebudowywanego zlacza kablowego ZK Kottownia (wg dokumentacji RZE w
Krasnymstawie) zza zabezpieczenia glownego przedlicznikowego w postaci rozlacznika
listwowego 160A nalezy wyprowadzi¢ WLZ zasilajacy projektowany obiekt. Projektuje si¢
wykonanie WLZ przewodami typu 4xYLY120mm?®. Przewody nalezy wprowadzi¢ poprzez
szatkg wylacznika glownego W.P.Poz do projektowanego Zestawu Pomiarowego ZP. Przewody
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nalezy uktada¢ w rurze ochronnej DVR110 uktadanej pod tynkiem.

WLZ od Zestawu Pomiarowego ZP do rozdzielnicy gtéwnej RG wykona¢ przewodami

typu 4xYLY120mm? + 1xYLY70mm? (PE). Przewody nalezy uklada¢ w rurze ochronnej
DVRI110 uktadanej w korytku kablowym. Do zasilania poszczeg6lnych rozdzielnic obiektowych
przewidziano poszczegdlne wewnetrzne linie zasilajace (typ wg schematu).
Wewngtrzne linie zasilajace uktada¢ w ciagach komunikacyjnych z sufitami podwieszonymi w
korytkach perforowanych KPJ. Prowadzenie obwodoéw migdzy kondygnacjami rozwiazano
poprzez zaprojektowanie pionow kablowych z przepustow z korytek KBJ300x100. Pion
obudowa¢ wg branzy architektonicznej. Na korytarzu w przyziemiu (-09) oraz w taczniku
pomigdzy basenami zewngtrznymi korytka kablowe obudowa¢ wg branzy architektoniczne;.

1.10. Rozdzielnice obiektowe

Rozdzielnice obiektowe zaprojektowano w oparciu o prefabrykaty przystosowane do
zabudowy modulowej. Rozdzielnice montowa¢ natynkowo lub wtynkowo.

W rozdzielnicach znajduja si¢ zabezpieczenia obwodoéw odbiorczych gniazd ogdlnego
przeznaczenia, o$wietlenia ogdlnego i1 awaryjnego oraz technologii. Zasilanie rozdzielnic
obiektowych przewidziano z rozdzielnicy gtownej RG.

Prefabrykaty posiadaja II klase ochronnosci. Rozdzielnice nalezy zabudowa¢ w miejscach
pokazanych na planie instalacji.

1.11. Rozdzielnica wezla

Rozdzielnicg wezta RW zaprojektowano w oparciu o prefabrykat przystosowany do
zabudowy modutowej. Rozdzielnicg montowac¢ natynkowo poprzez przykrecenie do podtoza.

W rozdzielnicy znajduja si¢ zabezpieczenia obwodéw odbiorczych gniazd ogolnego
przeznaczenia, gniazda 24V AC, o$wietlenia ogélnego oraz technologii dla wezta CO. Zasilanie
rozdzielnicy przewidziano z rozdzielnicy glownej RG.

Prefabrykat z drzwiczkami P43 posiada II klasg¢ ochronnos$ci. Rozdzielnicg nalezy zabudowaé w
miejscu pokazanym na planie instalacji.
Automatyka wezla dostarczana jest kompletna i nie jest tematem niniejszego opracowania.

1.12. Instalacja gniazd ogo6lnych

Instalacj¢ dla gniazd ogdlnych nalezy rozprowadzi¢ w korytkach metalowych
perforowanych serii KPJ uktadanych w przestrzeni migdzystropowej. W korytkach stosowac
przewody typu YDY 3x2,5mm? 750V dla gniazd 1-fazowych oraz YDY 5x2,5mm? 750V dla
gniazd 3-fazowych. Pionowe podejscia do gniazd wykona¢ w rurkach RVKL 21 dla gniazd 1-
fazowych 1 RVKL 28 dla gniazd 3-fazowych. W rurkach stosowa¢ przewody typu 3xDY 2,5mm?
750V dla gniazd 1-fazowych i 5xDY 2,5mm? 750V dla gniazd 3-fazowych. Laczenie przewodow
1 odgatezieh wykonywaé¢ w puszkach natynkowych mocowanych bezposrednio nad korytkiem
kablowych w przestrzeni migdzystropowej. Na kondygnacjach bez sufitow podwieszonych
instalacj¢ uktada¢ podtynkowo w rurkach RVKL. Wszystkie gniazda montowa¢ na wysokosci
30 cm od posadzki, w sanitariatach 110cm (lub zgodnie z wymogami technologi). Puszki dla
gniazd stosowac typu @60.
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1.13. Instalacja oSwietlenia ogdélnego

Wszystkie pomieszczenia oswietlone bgda oprawami o$wietleniowymi montowanymi
w sufitach podwieszanych (do wbudowania) lub nastropowo.

Os$wietlenie ogolne zasilane begdzie z poszczegolnych rozdzielnic obiektowych.
Oswietlenie korytarzy 1 klatek schodowych bedzie zasilane z obwoddéw wydzielonych
znajdujacych si¢ w tych rozdzielnicach. O$wietlenie zalaczane bedzie lokalnie lub za pomoca
rozdzielnicy o$wietleniowej ROSI. Instalacja o$wietleniowa wykonana bedzie w korytkach
kablowych przewodami typu YDY 3x1,5mm? 750V, podejscia do opraw 1 lacznikow wykonac
przewodami typu 2xDY 1,5mm? + DY 2,5mm? 750V (PE) uktadanymi w rurkach RVKL 18
podtynkowo. Oswietlenie na zewnatrz oraz wejs¢ zataczane bgdzie za pomoca elektronicznego
zegara sterujacego zabudowanego w rozdzielnicy gtéwnej RG.

Obwody oswietleniowe uktadane beda:

* w metalowych korytkach kablowych KPJ prowadzonych w przestrzeni migdzystropowe;j,

* na klatkach schodowych w rurkach instalacyjnych RVKL 18 w §cianie pod tynkiem

* na poziomie piwnic i poddasza w w rurkach instalacyjnych RVKL 18 w $cianie pod
tynkiem.

Wyltaczniki o§wietlenia montowac na wysokosci 140 cm od poziomu posadzki (o ile technologia
nie wymaga inaczej). W WC dla niepetnosprawnych faczniki montowac¢ na wysokosci 110cm.

1.14. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Dla wszystkich ciagow ewakuacyjnych w budynku przewidziano o$wietlenie

ewakuacyjne w postaci lamp z piktogramami. Ponadto przewidziano os$wietlenie awaryjne
realizowane poprzez wydzielenie z opraw o$wietlenia podstawowego.
W poszczegdlnych oprawach zastosowano inwerter 1h. Po zalaczeniu oswietlenia w danym
pomieszczeniu oprawy dziataja wraz z o$wietleniem podstawowym, a po zaniku zasilania
podstawowego sa automatycznie przetaczane na zasilanie rezerwowe. Dla poprawnego dzialania
instalacji o$wietlenia awaryjnego nalezy doprowadzi¢ dodatkowy przewod do oprawy z przed
wylacznika. Oprawy wydzielone z os$wietlenia podstawowego powinny by¢é wyposazone w
stateczniki elektroniczne zgodne z VDEO108.

1.15. Instalacja oSwietlenia terenu

Do o$wietlenia terenu przewidziano dwa obwody zasilajace z podzialem na o$wietlenie
parkowe drogi dojazdowej i oswietlenie parkowe terenu bezposrednio przy basenach. Oprawy
oswietleniowe nalezy zabudowac¢ zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

Do oswietlenia parkowego stosowac¢ stupy typu S-50 z fundamentem F150/200 dla opraw
typu OCP-100.K-PM/II (HST 100W). Zasilanie wykona¢ kablem ziemnym YAKY5x16mm?
(uziemienie stupéw wykona¢ z preta ocynkowanego fil8 i polaczy¢ bednarka z konstrukcja
stupa). Sterowanie oswietlenia odbywa si¢ recznie lub poprzez zegar sterujacy astronomiczne.
Uklad zasilania 1 sterowania o§wietlenia zabudowa¢ w rozdzielnicy glownej RG.

W sieci o$wietleniowej zastosowano ochrong od porazen poprzez szybkie wylaczenie w
uktadzie sieciowym TN-S. Samoczynne wylaczenie zasilania realizowane jest przez wktadki
bezpiecznikowe zabudowane w rozdzielnicy gtéwnej RG.
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Zacisk PE wykona¢ na tablicy we wngce kazdego stupa i uziemi¢ go. Rezystancja
uziemienia stupa powinna by¢ mniejsza od 30Q. Do przewodu PE przylaczy¢ metalowa
konstrukcje stupa. Uziemienie kazdego ze stupdéw nalezy wykonaé jako pionowe wykonane z
pretow pograzanych potaczonych z konstrukcja stupa bednarka Fe/Zn 25x4mm.

Trase ulozenia linii kablowych oraz skrzyzowania linii kablowych z uzbrojeniem terenu
przedstawiono na rysunku "Projekt zagospodarowania terenu". W poblizu istniejacego
uzbrojenia terenu wykopy wykonywac¢ rgcznie. Kable nalezy uklada¢ w rowie kablowym o
glebokosci 0,8m, na podsypce z piasku o grubosci 10cm linig falista. Na kabel co 10m zatozy¢
oznaczniki z oznaczeniem kabla. Kabel zasypa¢ 10cm warstwa piasku, warstwa rodzimego
gruntu bez kamienia i gruzu o grubos$ci 15cm 1 przykry¢ folia ostrzegawcza koloru niebieskiego
na catej dtugosci. Szeroko$¢ folii powinna by¢ taka aby przykrywata utozony kabel lecz nie
mniejsza niz 20cm. Row wypetni¢ gruntem ubijajac warstwami. Kabel przy skrzyzowaniach z
rurociggami, drogami, powinien by¢ chroniony od uszkodzen mechanicznych. W tym celu nalezy
kabel umieszcza¢ w rurach ochronnych (DVK, SRS). Przy wykonywaniu robdt nalezy
przestrzega¢ obowigzujacych norm 1 przepisow.

1.16. Instalacja urzadzen technologicznych

WENTYLACJA MECHANICZNA

W pomieszczeniach socjalnych przewidziano zabudowe¢ wentylatoréw kanatowych
tazienkowych wspomagajacych wentylacj¢ grawitacyjna. Wentylatory sterowane sa poprzez
taczniki montowane w tazienkach i pomieszczeniach socjalnych. Wentylatory zalaczane sa wraz
z o$wietleniem w wybranym pomieszczeniu. Wylaczenie wentylatorow odbywa sig z 30
sekundowym opdznieniem. Zasilanie w/w wentylatoréw realizowane jest z obwodow
o$wietleniowych wyprowadzonych z poszczegdlnych rozdzielnic pigtrowych. Wentylacja
tazienek, prysznicow i toalet na parterze zataczana jest czasowo za pomoca zegara sterujacego.

Dla pomieszczenia sali konferencyjnej nawiew i wywiew realizowany jest za pomoca
centrali wentylacyjnej. Centrala dostarczana jest kompletna z automatyka i okablowaniem
pomigdzy centrala a szafka sterownicza w projekcie przewidziano jedynie zasilanie dla w/w
szafek sterowniczych.

Wentylacja pomieszczen chemicznych realizowana jest za pomoca wentylatoréw
dachowych kwasoodpornych. Sterowanie wentylacja pomieszczen chlorowni i magazynu kwasu
siarkowego odbywa si¢ z pulpitow sterujacych wentylacja W1, W2, W3 zlokalizowanych w
przyziemiu. Wejscie do pomieszczen jest mozliwe po odczekaniu odpowiedniego czasu po
zataczeniu wentylacji w tych pomieszczeniach.

SYSTEM ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ
Wg branzy teletechnicznej. W projekcie elektrycznym przewidziano doprowadzenie
zasilania dla centrali systemu oddymiania.

PLATFORMA TRANSPORTOWA W PIWNICY

Dla platformy w piwnicy przewidziano wyprowadzenie zasilania z rozdzielnicy piwnicy
RT. Kabel zasilajacy typu YDY 5x2,5mm? nalezy doprowadzi¢ do miejsca usytuowania podestu
z zapasem przewodu ok 1m. W poblizu podestu zamontowac puszke¢ laczeniowa (zgodnie z
wytycznymi producenta). Zabezpieczenia w postaci bramek odgradzajacych przewidziano w
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branzy architektonicznej. Automatyka dla podestu wykonana bgdzie kompletna przez dostawce,
ktéry wykona system automatycznej blokady podestu. W niniejszym opracowaniu przewidziano
wylacznie zasilanie dla podestu.

1.17. Instalacja odgromowa i polaczenia wyrownawcze

Budynek jest zaliczony jako obiekt budowlany wymagajacy ochrony podstawowe;.
Instalacja odgromowa wykonana bedzie zwodami poziomymi niskimi wykonanymi z drutu
DFe/Zn o $rednicy fi8mm zgodnie z PN-EN 62305. Na cz¢$ci dachu przeznaczonej pod montaz
kolektoréw stonecznych dodatkowo nalezy zamontowac iglice odgromowe typu M16/3m.

Przewody odprowadzajace (drut DFe/Zn fi8mm) instalacji odgromowej prowadzone w
$cianie zewngtrznej budynku w rurce grubosciennej RVS 32mm.

Przewody odprowadzajace nalezy przylaczy¢é poprzez zlacze kontrolne do projektowanego
uziomu fundamentowego wykonanego z ptaskownika Fe/Zn30x4mm ukladanego w chudym
betonie. Utozenie ptaskownika przewidziano w projekcie konstrukcyjnym tawy fundamentowe;.
Przewody uziemiajace dla instalacji odgromowej nalezy ostoni¢ katownikiem lub ceownikiem
(lub utozy¢ w rurze w tynku RVS 36) do wysokosci ok. 0,8m nad poziom gruntu i zakonczy¢
zaciskami probierczymi, ktére zabudowywa¢ w obudowie wtynkowej przystosowanej do
zabudowy zaciskéw probierczych. Polaczenia powinny by¢ trwate: spawane, skrecane, zaciskane
lub nitowane i zabezpieczone przed korozja. Opornos¢ uziemienia nie moze przekraczaé¢ 10Q.

Nalezy wykona¢ pomiary instalacji odgromowe] a w przypadku. gdy rezystancja uziemienia nie

osiagnie wymaganej wartosci nalezy wykona¢ dodatkowo uziom pretowy pograzany.

Gloéwna szyng wyrdwnawcza nalezy zlokalizowac na $cianie w pomieszczeniu energetycznym w
piwnicy. Nalezy ja polaczy¢ z projektowanym uziomem fundamentowym budynku.
Z szyna wyroéwnawcza nalezy potaczy¢:

- wszystkie metalowe i aluminiowe elementy technologii,

- przewody PE.

W pomieszczeniach technologicznych nalezy wykona¢ miejscowe potaczenia wyrownawcze
przewodami DY 4mm? prowadzonymi bezpo$rednio w tynku i podtaczonymi do przewodu PE w
szafie zasilajaco sterowniczej.

Jako roboty zanikowe wspomniane elementy potaczen podlegaja odbiorowi przez Inspektora
Nadzoru.

1.18. Ochrona od porazen elektrycznych

Zasilanie rozdzielnicy gtoéwnej RG zostalo wykonane w systemie TN-S. Rozdzielenia
przewodu PEN na przewody PE i1 N nalezy dokona¢ na uziemionym zacisku w szafce
roztacznika SR. Punkt rozdzialu nalezy uziemi¢, rezystancja uziemienia nie moze przekraczaé
wartosci 10Q. Samoczynne wylaczenie zasilania realizowane jest przez wktadki bezpiecznikowe
zabudowane w ztaczu kablowym i rozdzielnicy gléwnej RG.

Jako uzupetniajacy $rodek ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowane zostaly
wylaczniki ré6znicowopradowe o pradzie réznicowym 30mA.

Wszystkie projektowane prefabrykaty posiadaja II klasg¢ ochronnosci. Nalezy metoda pomiarow
sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony od porazen oraz opornosci izolacji instalacji.
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1.19. Ochrona przeciwprzepigciowa

Ochrong przed przepigciami laczeniowymi i atmosferycznymi I (B) i II (C) stopien
zapewniaja ochronniki OVRT14+23N15255-7 zainstalowane w rozdzielnicy gtownej RG, stopien
(D) zaleca si¢ zastosowac¢ dla gniazd zasilajacych urzadzenia elektroniczne i aparaturg czula na
przepigcia.

1.20. Bierna ochrona przeciwpozarowa

Przejscia piondéw elektrycznych pomigdzy poziomami zabezpieczy¢ kasetami ochronnymi
PROMASTOP.

Dla przejscia korytami kablowymi zabezpieczenia wykonaé z bezrozpuszczalnikowej
powtoki PROMASTOP — Coating typu A.

Pojedyncze kable 1 przewody zabezpiecza¢ w $cianie pianka PROMAFOAM, a naste¢pnie
masa ogniochronng PROMASEL — Mastic.

1.21. Uwagi koncowe

1. Calo$¢ prac zwiazanych z pracami elektrycznymi nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami BHP.

2. Instalacje powinien realizowa¢ wytacznie wykwalifikowany wykonawca, posiadajacy bogate
doswiadczenie w danego typu rozwiazaniach.

3. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci w dokumentacji, nalezy pisemnie zglosi¢ problem
projektantowi, ktory zobowiazany jest do pisemnego rozstrzygnigcia.

4. Wszystkie materialy wprowadzone do robot winny by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych
aktualnych wzorow, winny réwniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania
techniczne.

5. Okreslenia materiatéw 1 technologii za pomoca znakéw towarowych i nazw handlowych
uzyto w celu dostatecznie dokladnego opsania elementow budowlanych. W kazdym
przypadku dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow i technologii rownowaznych.

6. Alternatywne rozwiazania sa mozliwe w przypadkach, kiedy sa mniej kosztowne i co
najmniej roéwnorzedne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie od wskazanych w
dokumentacji. Rozwigzaniom takim winny towarzyszy¢ wszelkie informacje konieczne dla
kompletniej oceny przez Biuro Projektow tacznie z rysunkami, obliczeniami projektowymi,
specyfikacjami technicznymi, przedzialem cen, proponowang technologia budowy i innymi
istotnymi szczegotami.

7. Wykonawca poszczegdlnych instalacji powinien w czasie zamawiania urzadzen i aparatow
doktadnie zapozna¢ si¢ z oferta przedstawiana przez Dostawce sprzetu 1 wymogami
zawartymi w dokumentacji technicznej, tak aby ustrzec si¢ przd blednym lub niezgodnym
wykonaniem instalacji, gdyz to na nim ciazy ta odpowiedzialnosc¢.

8. Wszystkie ewentualne rozbiezno$ci Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem winien
zglosi¢ Projektantowi na 30 dni przed dokonaniem zamowienia urzadzen.

9. Przy wykonywaniu prac instalacyjnych zachowa¢ kordynacj¢ z pozostatymi instalacjami
branzowymi.

10
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2. Obliczenia

2.1. Bilans mocy

2.1.1. Rozdzielnice obiektowe

., . Moc .. Moc zainstalowana
L.p. Odbior jednostkowa llos¢ kW]
(kW]
Rozdzielnica piwnicy R0
1 Os$wietlenie 4.4 1 4.4
2 Gniazda 1-fazowe 0,2 24 4.8
3 Gniazda 1-fazowe komputerowe 0,4 6 2.4
4  Centrala wentylacyjna 2,5 1 2,5
5 Inne 0,9 1 0,9
Suma P, 15
Wspotczynnik jednoczesnosci k 0,6
Moc szczytowa P, 9
Rozdzielnica wezla RW
1 Oswietlenie 0,3 1 0,3
2 Gniazda 1-fazowe 0,2 5 1
3 | Gniazda 3-fazowe 3 1 3
4  Inne 1,7 1 1,7
Suma P, 6
Wspotczynnik jednoczesnosci k 0,6
Moc szczytowa P, 3,6
Rozdzielnica technologii RT
1 Oswietlenie 0,8 1 0,8
2 Gniazda 1-fazowe 0,2 9 1,8
3 | Gniazda 3-fazowe 3 1 3
4 Platforma transportowa 2,3 1 2,3
5 Inne 1,1 1 1,1
Suma P, 9
Wspodlczynnik jednoczesnosci k 0,6
Moc szczytowa Py, 5.4
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Rozdzielnica parteru R1 (wg II - etapu)

1 Oswietlenie 7,5 1 7,5
2 Gniazda 1-fazowe 0,2 35 7
3 | Gniazda 1-fazowe suszarki 1 3 3
4 Inne 0,5 1 0,5
Suma P, 18
Wspdlczynnik jednoczesnosci k 0,6
Moc szczytowa Py, 10,8

Rozdzielnica kuchni RKU (wg II - etapu)
1 Oswietlenie 1,3 1 1,3
2 Gniazda 1-f technologia 3 1 3
3 Frytkownica 5.5 1 5,5
4 Kuchenka elektryczna z piekarnikiem 13,5 1 13,5
5 Plyta Grillowa 4.8 1 4,8
6 Ekspres do kawy 3,2 1 3,2
7 Zmywarka do szkta 3,45 1 3,45
8 | Zmywarka kapturowa 11,1 1 11,1
9 Kuchenka mikrofalowa 1,5 1 1,5
10 Inne 2,65 1 2,65
Suma P, 50
Wspotczynnik jednoczesnosci k 0,7
Moc szczytowa P, 35

Rozdzielnica cz. biurowej RB

1 Oswietlenie 2,7 1 2,7
2 Gniazda 1-fazowe 0,2 23 4,6
3 Gniazda 1-fazowe komputerowe 0,4 10 4
4 Inne 0,7 1 0,7
Suma P, 12
Wspotczynnik jednoczesnosci k 0,6
Moc szczytowa P, 7,2
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L. . Moc ‘1 Moc zainstalowana
L.p. Odbior jednostkowa llosé kW]
(kW]
Rozdzielnica glowna RG

1  Rozdzielnica piwnicy RO 15 1 15
2 Rozdzielnica wezta RW 6 1 6
3 Rozdzielnica technologii RT 1 9
4  Rozdzielnica parteru R1 (wg II - etapu) 18 1 18
5 Rozdzielnica kuchni RKU (wg II - etapu) 50 1 50
6  Rozdzielnica cz. biurowej RB 12 1 12
7  Rozdzielnica bufetu RBU 15 1 15
8  Szafka RSER (wg II - etapu) 6 1 6

9 Rozdzielnica komory technicznej Rkt
(wg II - etapu) 4 1 4
10 Technologia basenowa SZ-A (wg II - etapu) 38 1 38
11 Technologia basenowa SZ-1 (wg II - etapu) 15,3 1 15,3
12 Technologia basenowa SZ-2 (wg II - etapu) 3,3 1 33
13 Dzwig osobowy 1,1 1 1,1
14 Oswietlenie terenu 2.9 1 2,9
15 Inne 3 1 3
Suma P, 198.6
Wspotczynnik jednoczesnosci k 0,55
Moc szczytowa Py, 109,23

Prad szczytowy dla rozdzielnicy gtéwnej RG przy cos $=0,93 dla mocy szczytowej wynosi:

P, 110

I = =
¥ J3-U-cosp V3-400-0,93

=170,72 4

Wszystkie dobrane przewody i zabezpieczenia spetniaja warunek:
I,<I <I,
1,<145x1,

Gdzie:

Ig — prad obliczeniowy

I, — prad znamionowy urzadzen zabezpieczajacych
I, — obciazalno$¢ pradowa dlugotrwatla zabezpieczonych przewodow
I, — prad zadziatania urzadzen zabezpieczajacych

13
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2.2. Obliczenia spadkow napigcia

Spadki napigcia obliczamy ze wzordéw:

Psz10° 0L
AU% = ;Z[ST 100% dla obwodu 3-fazowego
20Psz[10° L
AU% = 52—02 [100% dla obwodu 1-fazowego
y ISOU

gdzie: Psz —moc szczytowa w kW
L — dlugos$¢ pojedynczego przewodu w m

Y - przewodnos¢ wlasciwa przewodu Lz (dla Cu y=57)
Q Omm

S — przekrdj przewodu w mm?
U — napigcie sieci

Sprawdzenie zostanie przeprowadzone dla najbardziej niekorzystnego przypadku.

77P+ Zestaw Rozdzielnica Rozdzielnica Gniazdo

W.P.Poz pomiarowy ZP RG RB 1-fazowe

110kW 3f 110kW 3f 12kW  3f 0,2kW 1f

15m, Cu=120mm? 7m, Cu=120mm? 40m, Cu=6mm? 20m, Cu=2,5mm?

AU=0,2% AU=0,1% AU=0,9% AU=0,1%
AU=1,3%

Spadek napigcia AU= 1,3% jest mniejszy od dopuszczalnego.
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2.3. Dobor przekladnikow pradowych

Dane znamionowe sieci odbiorczej:
P, = 110kW
I,=170,7A

Dobrano przektadniki pradowe z szyna 30x10 typu IWF 150/5 kl. 0,5; S =5VA, FS <=5.

Prad pierwotny przektadnika powinien zawiera¢ si¢ w przedziale:

0,21, <I, <1,2+I,,
gdzie:
I,, — prad znamionowy przektadnika po stronie pierwotnej
I,, — max. obliczeniowy prad obcigzeniowy po stronie pierwotnej przektadnika
30<170,7<180
warunek spetniony

Warunek prawidlowego doboru przektadnika:
0,255 <S <S,
gdzie:
S, —moc znamionowa przektadnika obwodu wtdrnego
S, — moc obliczeniowa po stronie wtornej przektadnika
S,=S,+5,+85,
S, = 0,125VA — moc przyjeta na licznik energii czynnej i biernej (elektroniczny)

S, — strata mocy na przewodach taczacych po stronie wtornej przektadnika pradowego

I I 2
S =12_R :( SZ )2‘ P _ 170,7 i 4 :0,9VA
P P 9o TS \ 30 ) 5725

S, — strata mocy na zestykach
R =0,05Q
S,=I,xR =52x0,05=125VA

1,25<2,27VA<5VA
warunek speliony

15



CENTRUM AKTYWNOSCI SPOtECZNO - GOSPODARCZEJ "STARA KOTLOWNIA" W REJOWCU
FABRYCZNYM NA DZ. NR 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 OBR. 3
Instalacje elektryczne wewnetrzne i zewnetrzne

2.4. Dobor baterii kondensatorow

Dane:
P,=110kW

cos$=0,8 - spodziewany
cos$=0,93 - wymagany

Bateria kondensatoréw zostata dobrana na podstawie wzoru:

Q,.=P_x(tgp,—tgp,)=110x(0,75—0,4)=38,5kVAr

Projektuje sig bateri¢ kondensatoréw czterostopniowa o mocy 5+40kVAr typu BK-T-95/1/4.

2.5. Sprawdzenie warunku skutecznos$ci ochrony od porazen

Szybkie wytacznie dla obwoddéw odbiorczych rozdzielnicy gtownej RG oraz rozdzielnic
obiektowych realizuja wytaczniki r6znicowopradowe o pradzie réznicowym 30mA.
Dla szafki wylacznika W.P.Poz, zestawu pomiarowego SR+SP+SL, rozdzielnicy gltéwnej RG
oraz rozdzielnic obiektowych dodatkowym s$rodkiem od porazen sa obudowy wykonane w II
klasie ochronnosci.
Nalezy metoda pomiarow sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony od porazen oraz zmierzy¢ rezystancjg
izolacji przewodow i kabli.
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