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1. Opis techniczny
1.1 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
- projektu technologii wezta cieplnego,
- uzgodnien migdzybranzowych,
- obowiazujacych norm i przepisow.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji AKPiA dla Cen-
trum aktywnos$ci spoteczno - gospodarczej ,,Stara Kottownia” w Rejowcu Fabrycznym. W sklad
opracowania wchodzi rozbudowa i1 przebudowa istniejacego budynku dziatajacej kottowni gazowe;.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy regulacyjnego wezta central-
nego ogrzewania shuzacego do efektywnego zabezpieczenia potrzeb ogrzewania budynku i wentyla-
cji mechaniczne;.

Zakres projektu obejmuje urzadzenia AKPiA nowego we¢zla w pomieszczeniu technicznym na
poziomie piwnic pracujacego w uktadzie regulacji pogodowej. Wezet cieplny posiadat bedzie indy-
widualne obiegi grzewcze.

1.3 Zakres opracowania

Opracowanie zawiera:
- uklad sterowania i regulacji we¢zla cieplnego,
- szafke wezta cieplnego SZS,
- zasilanie urzadzen technologicznych.

1.4 Charakterystyka obiektu

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z istniejacego zrodla ciepta, istniejacej ko-
ttowni gazowo — olejowej, moc kottowni, zgodnie z warunkami technicznymi, jest wystarczajaca
dla zapewnienia dostawy ciepta dla przedmiotowej inwestycji. Na etapie budowy przewidziano roz-
dzielacze dla instalacji w budynku. Z uwagi na niekorzystna lokalizacje odgal¢zien, nie zostang one
wykorzystane. Nalezy wykona¢ nowe odgaltezienia z istniejacych rozdzielaczy w kotlowni, w po-
ziomie. Czynnik grzewczy rozdzielany bgdzie z nowoprojektowanych rozdzielaczy zlokalizowa-
nych w wydzielonym pomieszczeniu technicznym na poziomie piwnic.

Instalacj¢ podzielono na trzy obiegi grzewcze:

obieg nr 1 Ogrzewanie czg¢sci catorocznej budynku
obieg nr 2 Ogrzewanie czg$ci sezonowej budynku
obieg nr 3 Wentylacja sali konferencyjne;j

Rozdzielczy wezet cieplny zaprojektowano jako jednofunkcyjny zabezpieczajacy potrzeby re-
gulacyjne dwoch obiegéw grzewczych c.o. oraz bezposrednia dostawe dla obiegu nagrzewnicy
wentylacyjnej. Nalezy dodatkowo doprowadzi¢ sygnat sterujacy od szafki automatyki centrali wen-
tylacyjnej do regulatora celem uruchomienia obiegu nr 3 po zalaczeniu wentylacji w sali konferen-

cyjnej.
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UWAGA: Doboér zaworow mieszajacych, pomp oraz armatury odcinajacej i zwrotnej
nie jest tematem tego opracowania.

1.5 Szafka zasilajaco-sterownicza SZS

Szafke zasilajaco-sterownicza SZS kottowni zaprojektowano w oparciu o prefabrykat THA -
LASSA 1P66 o wymiarach 430x330x200. Prefabrykat posiada drzwi wewngtrzne i ptyt¢ montazo-
wa. W szafce tej znajduja si¢ uktady zasilania i sterowania weztow CO, pomp obiegowych (P1,
P2) pompy wody do celéw technologicznych P3 (centrala wentylacyjna). Szafka jest zabezpieczona
przed skutkami wyladowan atmosferycznych i przepie¢ ochronnikami przepigciowymi II stopnia
typu SPC-S20/280/4.

Zasilanie szatki SZS ujgto w odrgbnym opracowaniu.

1.6 Opis instalacji AKPiA dla wezla cieplnego

Automatyka wezta regulacyjnego: - pogodowa zapewniajaca regulacj¢ temperatury wewngtrz-
nej, dla trzech indywidualnych obiegéw grzewczych, w zalezno$ci od warunkéw pogodowych. Do
regulacji wezla przewidziano zastosowanie regulatora pogodowego pozwalajacego na regulacje
dwéch indywidualnych obiegéw grzewczych z mieszaczami i jednego obiegu grzewczego bez mie-
szacza.

Podstawowe funkcje regulatora to:

- dopasowanie temperatury wody w wezle do temperatury zewngtrznej i zapotrzebowa-

nia ciepta

- uktad zabezpieczajacy przed zamrozeniem, przez wlaczenie pomp obiegowych obwo-

dow grzewczych przy obnizeniu temperatury ponizej zadanej

- automatyczne lub reczne przetaczanie zima - lato

- ograniczenie temperatury wody

- optymalizacja zataczania w celu zmniejszenia zuzycia energii 1 podwyzszenia komfor-

tu

Dobrano regulator typu MR208-M2 ktoéry steruje praca pomp obiegowych i zaworami troj
drogowymi na podstawie pomiaru temperatury zewngtrznej, pomiaru temperatury na zasilaniu oraz
temperatury na poszczegdlnych obiegach. Regulator przystosowany pod zabudowe modutowa nale-
zy zabudowa¢ w szafie SZS.

Do pomiaru temperatury na obiegach grzewczych CO1, CO2 projektuje si¢ zastosowanie
czujnikéow CTP KTYS81. Do pomiaru temperatury zewngtrznej zastosowano czujnik CTG 45 a do
pomiaru temperatury na zasilaniu czujnik CTO KTYS].

Montaz i uruchomienie instalacji nalezy powierzy¢ wyspecjalizowanej firmie bedacej
dystrybutorem wymienionych wyzej urzadzen.

Glowna tras¢ kablowa w kotlowni wykona¢ w korytku metalowym K-100. Podejscia do
pomp, sitownikow i czujnikow wykonaé rurkami plastikowymi RVS.
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Uzgodnienia migdzybranzowe

Branza mechaniczna
Przy wykonywaniu instalacji technologicznej kottowni nalezy:
- przygotowac kroéce do zabudowy czujnikéw temperatury,
- zabudowa¢ pompy obiegowe,
- zabudowaé zawory mieszajace.

1.7 Ochrona od porazen

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa dla urzadzen wezla cieplnego jest zapewniona przez
szybkie wylaczenie napigcia zasilania realizowane przez bezpieczniki topikowe zabudowane w po-
szczegblnych rozdzielnicach.

W pomieszczeniu wezta cieplnego nalezy wykona¢ potaczenia wyrownawcze oraz gldwna

szyng wyréwnawcza. Nalezy metoda pomiarow sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony od porazen oraz
opornos¢ izolacji instalacji.

1.8 Uwagi koncowe

- Calos¢ prac zwiazanych z pracami elektrycznymi nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z obowiazujacymi normami i przepisami BHP.

Przy wykonywaniu prac instalacyjnych zachowa¢ koordynacj¢ z pozostatymi instalacjami
branzowymi.
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