PRZEDMIAR ROBOT nr 04

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych
45112720-8 Roboty w zakresie ksztaltowania terenow sportowych i rekreacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Centrum aktywnosci spoleczno-gospodarczej '"Stara Kotlownia"
w Rejowcu Fabrycznym

ADRES INWESTYCJI ¢ 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia 32, dz. nr: 33/6, 34/12,
34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 obreb 3

INWESTOR ¢ Urzad Miasta w Rejowcu Fabrycznym

ADRES INWESTORA ¢ 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16

ZAKRES :  Przebudowa sieci wod.-kan. i c.o.

Ogolem warto$é kosztorysowa robot : 7k

Stownie:

Sporzadzit :

Data opracowania:



DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Kod wg CPV Nazwa dzialu Od Do

1 45231300-8 |Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej Si-S1-S2 1.1 1.18

2 45231300-8  |Przebudowa wodociagu fi 150 na odcinku kolidujacym z projektowana 2.1 2.21

rozbudowa (ozn. W1-W2-W5-W3)

3 45231300-8  |Montaz hydrantu p.poz. na istniejacej sieci wodociggowej 3.1 3.8

4 45331100-7  |Wezet cieplny 4.1.1 4.5.8
4.1 45331100-7 |Urzadzenia i armatura 4.1.1 4.1.39
4.2 45331100-7 |Rurociagi z rur stalowych czarnych 4.2.1 4.2.17
4.3 45331100-7  |Izolacje termiczne 43.1 4.3.7
4.4 45331100-7  |Préby i uruchomienia 44.1 442
4.5 45331100-7  |Przebicia i bruzdy 4.5.1 4.5.8
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KSIAZKA OBMIAROW

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn.
1 Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej Si-S1-S2
1.1 S-02 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kana- | 1 km
0120-03 lizacji w terenie rowninnym
Fi 200
Si-S1 11,50 11,5000
S1-S2 17,70 17,7000
A (obliczenia pomocnicze) ========
29,2000
0,001*(29,20) 1 km 0,0292
RAZEM 0,0292
1.2 S-02 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o glgb.do 4.0 m wyk.na odktad koparkami m3
0210-05 podsigbiernymi o poj.tyzki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. III-1V - przyje-
to 75% wykopow mechanicznych
Rurociagi kanalizacji sanitarnej
Si-S1 0,90*1/2*(2,93+3,34) * 11,50 32,45
S1-S2 0,90*1/2%(3,34+4,02) * 17,70 58,62
A (suma czg$ciowa) ] s
91,07
Studzienki
S1, 82 (3,34+4,02) * PoleKotaD(2,6) 39,06
B (suma czgéciowa) e
39,06
C (obliczenia pomocnicze) ========
130,13
130,13*0,75 m3 97,60
RAZEM 97,60
1.3 S-02 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtgbokosci do 6,0 m o m3
0307-06 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV - przyjeto 25%
wykopow recznych
130,13*0,25 m3 32,53
RAZEM 32,53
1.4 S-02 KNNR 1 Pelne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka, balami drew- 1 m2
0312-01 nianymi, w gruntach suchych I-IV wykopy o szer.l m, gigb.wyko-
pudo3.0m
(91,07)/0,9 * 2 1 m? 202,38
RAZEM 202,38
1.5 S-02 KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow balami drewnianymi na gt. do 6,0 m m?2
0315-02 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewngtrznych w gruntach
suchych kat.I-IV wraz z rozbiorka
studnie (3,34+4,02)*ObwodKotaD(2,60) m? 60,09
RAZEM 60,09
1.6 S-02 KNNR 4 Podtoze z materiatlow sypkich o gr.20 cm - pod rurociagi i stu- 1 m3
1411-03 dzienki
(29,20)*0,20*0,80 1 m3 4,67
PoleKotaD(1,60)*0,20*(2) 1 m3 0,80
RAZEM 5,47
1.7 S-02 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm - m3
1411-04 obsypanie rurociagow
(29,20)*0,25*0,80 m3 5,84
RAZEM 5,84
1.8 S-02 KNNR 1 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi w ziemi uprzed- m3
0205-02 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.25
m3, grunt kat.I-IIT - odwiezienie nadmiaru ziemi z wykopow o gle-
bokosci do 3,00 m
Objetos¢ podsypek i obsypek
5,47+5,84 m3 11,31
Objetos¢ rurociagdw
(29,20)*PoleKotaD(0,160) m3 0,59
Objetos¢ studzienek
(3,34+4,02) * PoleKotaD(1,24) m3 8,88
RAZEM 20,78
1.9 S-02 KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund. podtuznych, punktowych, rowow, wy- m3
0214-05 kopow obiektowych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubija-
kami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. III-IV - przyjgto
75% zasypoéw mechanicznych
130,13 130,13
Minus ziemia wywieziona
-20,78 -20,78
A (obliczenia pomocnicze) ========
109,35
109,35* 0,75 m3 82,01
RAZEM 82,01
1.10 S-02 KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z m3
0317-02 zaggszezeniem ; kat.gr. IV - przyjeto 25% zasypow recznych
109,35 * 0,25 m3 27,34
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Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 27,34
1.11 S-02 KNNR 4 Rurociagi z PVC taczone na weisk o $rednicy zewngtrznej 200 mm Im
1308-03 - Rura PVC kanalizacji zewngtrznej, typ cigzki "S", kielichowa, o
$rednicy 200x5,9 mm
11,50 I m 11,50
RAZEM 11,50
1.12 S-02 KNNR 4 Rurociagi z PVC taczone na weisk o $rednicy zewngtrznej 200 mm m
1308-03 - Rura PVC kanalizacji zewngtrznej, typ $redni "N", kielichowa, o
$rednicy 200x4,9 mm - pod terenami zielonymi i chodnikami
17,70 m 17,70
RAZEM 17,70
1.13 S-02 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w goto- stud.
1413-01 wym wykopie o glgbok. 3m z whazami zeliwnymi B-125 o $rednicy
600 mm
2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
1.14 S-02 KNNR 4 Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o §r. 1000 mm w goto- [0.5 m]
1413-02 wym wykopie za kazde 0.5 m roznicy gieb. stud.
(3,34+4,02-2*3,00/0,50 [0.5 m] 2,72
stud.
RAZEM 2,72
1.15 S-02 KNR 7-28  |Przebicie otworow dla przewodow instalacyjnych o srednicy do otw.
0204-11 300 mm w $cianach betonowych o grubosci do 15 cm
4 otw. 4,00
RAZEM 4,00
1.16 S-02 AW Dostawa przejs¢ szczelnych Dn:200mm szt
szt 4,00
RAZEM 4,00
1.17 S-02 KNR 2-18  |Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 200 mm m
0804-02
29,20 m 29,20
RAZEM 29,20
1.18 S-02 KNR 4-05I1 |Rgczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o $rednicy wewngtrz- szt.
0220-02 nej 1200-1400 mm - grubos¢ osadu do 30 cm
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
Przebudowa wodociagu fi 150 na odcinku kolidujacym z projektowang rozbudows (ozn. W1-W2-W5-W3)
2.1 S-02 KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wo- 1 km
0120-03 dociagu w terenie rOwninnym
Istniejacy wodociag do demontazu
47,0+17,0 64,0000
Istniejacy wodociag do demontazu po trasie pokrywajacej si¢ z pro-
jektowanym wodociagiem (W3-W5-W2)
4,40+10,90 15,3000
Projektowany wodociag po nowe;j trasie (W1-W2)
55,8+47,2 103,0000
A (obliczenia pomocnicze) ========
182,3000
0,001*(182,40) 1 km 0,1824
RAZEM 0,1824
2.2 S-01 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o glgb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami m3
0210-03 podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-1V - przyje-
to 75% wykopoéw mechanicznych
Wykopy w celu odkopania rurociagéw do demontazu oraz wukopy
pod nowe odcinki wodociagu
182,30*1,80*0,80 262,51
A (obliczenia pomocnicze) ========
262,51
Przyjgto 75% wykopow mechanicznych
0,75*%262,51 m3 196,88
RAZEM 196,88
2.3 S-01 KNNR 1 Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o $cianach pionowych z rgcznym 1 m3
0307-04 wydobyciem urobku w gruntach suchych gleb.wykopu do 3.0 m,
kat.gruntu III-IV - przyjeto 25% wykopdw recznych
0,25%262,51 1 m3 65,63
RAZEM 65,63
2.4 S-01 KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrka, balami drew- 1 m2
0312-01 nianymi, w gruntach suchych I-IV wykopy o szer.1 m, gleb.wyko-
pudo 3.0 m
262,51/0,80 * 2 1 m?2 656,28
RAZEM 656,28
2.5 S-01 AW Analiza wiasna - Demontaz istniejacego wodociagu o $r. 150 mm - m
w wykopie
64,00+15,30 m 79,30
RAZEM 79,30
2.6 S-01 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - m3
1411-02 podsypka pod nowe rurociagi
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Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn.
(103,00+15,30)*0,80*0,15 m3 14,20
RAZEM 14,20
2.7 S-01 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm - m3
1411-04 obsypanie rurociagow
118,30*0,80%0,25 m3 23,66
RAZEM 23,66
2.8 S-01 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki m3
0202-08 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samo-
wylad - wywoz nadmiaru ziemi z wykopow
14,20+23,66 m3 37,86
RAZEM 37,86
29 S-01 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samo- m3
0208-02 wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-
IV) - odwiezienie madmiaru ziemi z wykopoéw
Krotno$¢ = 4
37,86 m3 37,86
RAZEM 37,86
2.10 S-01 KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund. podtuznych, punktowych, rowow, wy- m3
0214-05 kopoéw obiektowych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubija-
kami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. III-IV - przyjgto
75% zasypow mechanicznych
262,51 262,51
Minus ziemia wywieziona
-37,86 -37,86
A (obliczenia pomocnicze) ========
224,65
224,65 * 0,75 m3 168,49
RAZEM 168,49
2.11 S-01 KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z m3
0317-02 zaggszezeniem ; kat.gr. IV - przyjeto 25% zasypow recznych
224,65 * 0,25 m3 56,16
RAZEM 56,16
2.12 S-01 KNR 2-18  [Sieci wodociagowe w miastach - rurociagi z polietylenu PEHD fa- m
0109-04 czone metodg zgrzewania o $r.zewn. 160 mm - odcinek : W1-W2-
W5-W3
55,8+47.2 m 103,00
4,40+10,90 m 15,30
RAZEM 118,30
2.13 S-01 KNNR 4 Analogia - Sieci wodociagowe - Kolano PE 90st ci$nieniowe o szt
1022-04 $rednicy 160 mm
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
2.14 S-01 KNNR 4 Analogia - Sieci wodociagowe - Trojniki PE ci$nieniowe o $redni- szt
1022-04 cy 160/90 mm - odgalgzienie na przytacz
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2.15 S-01 KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotierzowe z obudowg o $r.150 kpl.
1105-04 mm
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
2.16 S-01 KNNR 4 Sieci wodociagowe - polaczenie rur polietylenowych ci$nienio- zlacz.
1010-07 wych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o §r. zewn. 160
mm
28 zlacz. 28,00
RAZEM 28,00
2.17 S-01 KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, | 200m -1
1606-02 PCW, PVC, PE, PEHD o sr. 160 mm prob.
(118,30)/200 200m -1 0,592
prob.
RAZEM 0,592
2.18 S-01 KNNR 4 Jednokrotne ptukanie rurociagéw sieci wodociagowej dugosci 200 | 1 odcinek
1612-01 m o srednicy nominalnej do 150 mm
Krotnos$¢ =2
(118,30)/200 1 odcinek 0,592
RAZEM 0,592
2.19 S-01 KNR 2-18  |Dezynfekceja rurociagdw sieci wodociggowych o $r.nom. do 150 0dc.200m
0803-01 mm
118,30/200 0dc.200m 0,592
RAZEM 0,592
2.20 S-01 KNR 2-19  |Oznakowanie trasy wodociagu z tworzywa sztucznego ulozonego I m
0219-01 w ziemi
118,30 I m 118,30
RAZEM 118,30
2.21 S-01 KNR-W 2- |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objgtosci m3
18 0530-01 |do 1.5 m3 - elementy betonowe - bloki oporowe
0,20*0,50%0,30*6 m3 0,18
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Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 0,18
Montaz hydrantu p.poz. na istniejacej sieci wodociagowej
3.1 S-01 KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o glgbokosci do 1,5 m ze skarpami o m3
0305-03 szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. IV - wykop w celu odkopania
wodociagu w miejscu wlaczenia hydrantu
2,00*%1,50*%2,00 m3 6,00
RAZEM 6,00
3.2 S-01 KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 m w m3
0305-06 gruncie kat. IV - dodatek za kazde rozp. 0,5 m ponad 1,5 m glgbo-
kosci
2,00¥1,50*2,00 m3 6,00
RAZEM 6,00
33 S-01 KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow balami drewnianymi na gt. do 3,0 m m?2
0315-01 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewngtrznych w gruntach
suchych kat.I-IV wraz z rozbiorka
2,00%2*(2,00+1,50) m?2 14,00
RAZEM 14,00
34 S-01 KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z m3
0317-02 zaggszezeniem ; kat.gr. IV
6,00 m3 6,00
RAZEM 6,00
3.5 S-01 KNR 2-18  |Podtaczenie instalacji do sieci wodociagowe;j - trojniki wbudowane szt.
0901-01 do istniejacych rurociagéw o $r. 150 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3.6 S-01 KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm (wraz z zasuwa kotnie- kpl
1119-03 rzowa przed hydrantem)
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
3.7 S-01 KNR-W 2- |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objgtosci m3
18 0530-01 |do 1.5 m3 - elementy betonowe - bloki oporowe
0,20*0,50%0,50*2 m3 0,10
RAZEM 0,10
3.8 S-01 AW Oznakowanie hydrantu I m
49+29 1 m 78,00
RAZEM 78,00
4 Wezel cieplny
4.1 Urzadzenia i armatura
4.1.1 S-08 KNR 7-07 |Pompa obiegowa P1 - obieg nr 1 - Pompa WILO Smart 25/4 elek- 1 kpl
0102-01 tronicznie regulowana: P1=0.02W, L=0.22A, U=1x230V, V=
0,358m3/h, Hp=23kPa
1,0 1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
412 S-08 KNR 7-07 |Pompa obiegowa P2 - obieg nr 2 - Pompa WILO Star-E 30/1-5 Ea- 1 kpl
0102-01 syStar elektronicznie regulowana: P1=0.05W, L=0.31A, U=
1x230V, V=2,43m3/h, Hp=23kPa
1,0 1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
4.1.3 S-08 KNR 7-07  |Pompa obiegowa P3 - obieg nr 3 - Pompa WILO Smart 30/6 elek- 1 kpl
0102-01 tronicznie regulowana: P1=0.035W, L=0.31A, U=1x230V, V=
0,66m3/h, Hp=23kPa
1,0 1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
4.1.4 S-08 KNR 7-08 |Uktady regulacji - zawor trojdrogowy DR 15 GFLA z sitownikiem | 1 uktad
0205-03 VMM 20 HONEYWELL DN 40 mm lub rownowazny
1,00 1 uktad 1,00
RAZEM 1,00
4.1.5 S-08 KNR 7-08 |Uktady regulacji - zawor trojdrogowy DR 32 GFLA z sitownikiem | 1 uktad
0205-03 VMM 20 HONEYWELL DN 40 mm lub rownowazny
1,00 1 uktad 1,00
RAZEM 1,00
4.1.6 S-08 KNNR 4 Osadnik o potaczeniach gwintowanych na rurociagu o $r. nominal- szt.
0527-02 nej 50 mm, p=0.6MPa, t=100stC Sanitech Rzeszé6w lub réwnowaz-
ny
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4.1.7 S-08 KNNR 4 Zawory kulowe do wody kotnierzowe na ci$nienie 2.5MPa, t= szt.
0522-06 150stC, o $rednicy nominalnej 50 mm - Prefexim Poznan lub row-
nowazne
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
4.1.8 S-08 KNNR 4 Zawory kulowe do wody kotnierzowe na ci$nienie 2.5MPa, t= 1 szt
0521-05 150stC, o $rednicy nominalnej 40 mm - Prefexim Poznan lub row-
nowazne
5 1 szt 5,00
RAZEM 5,00
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4.1.9 S-08 KNNR 4 Zawory kulowe do wody kotnierzowe na cisnienie 2.5MPa, t= szt.
0521-03 150stC, o $rednicy nominalnej 25 mm - Prefexim Poznan lub row-
nowazne
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
4.1.10 S-08 KNNR 4 Zawory kulowe do wody kotnierzowe na cisnienie 2.5MPa, t= szt.
0521-02 150stC, o $rednicy nominalnej 20 mm - Prefexim Poznan lub réw-
nowazne
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
4.1.11 S-08 KNNR 4 Zawory kulowe do wody z gwintem wewngtrznym, ze spustem, na szt.
0130-03 ci$nienie 2.5MPa, t=150stC, o $rednicy nominalnej 20 mm - Prefe-
xim Poznan lub rownowazne
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
4.1.12 S-08 KNNR 4 Zawory zwrotne kolierzowe dla ci$nien 1,0 MPa i temp. do 95stC, szt.
0521-05 o §r. nominalnej 40 mm - Prefexim Poznan lub rownowazne
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4.1.13 S-08 KNNR 4 Zawory zwrotne kolierzowe dla ci$nien 1,0 MPa i temp. do 95stC, szt.
0521-03 o §r. nominalnej 25 mm - Prefexim Poznan lub rownowazne
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4.1.14 S-08 KNNR 4 Zawory zwrotne kolierzowe dla ci$nien 1,0 MPa i temp. do 95stC, szt.
0521-02 o §r. nominalnej 20 mm - Prefexim Poznan lub rownowazne
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4.1.15 S-08 KNNR 4 Analogia - Wpusty $ciekowe z blachy chromoniklowej o §r. 50 mm szt.
0218-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4.1.16 S-08 KNNR 4 Filtr siatkowy z wktadem magnetycznym IFM, 600 oczek/cm2, o szt
0527-01 polaczeniach gwintowanych, do wody, na ci$nienie do 2MPa,
temp. do 200stC, o $r. nominalnej 40 mm - Prefexim Poznan lub
réwnowazny
1,0 szt 1,00
RAZEM 1,00
4.1.17 S-08 KNNR 4 Filtr siatkowy z wktadem magnetycznym IFM, 600 oczek/cm2, o szt
0527-01 potaczeniach gwintowanych, do wody, na ci$nienie do 2MPa,
temp. do 200stC, o §r. nominalnej 25 mm - Prefexim Poznan lub
roéwnowazny
1,0 szt 1,00
RAZEM 1,00
4.1.18 S-08 KNNR 4 Filtr siatkowy z wktadem magnetycznym IFM, 600 oczek/cm2, o szt
0527-01 polaczeniach gwintowanych, do wody, na ci$nienie do 2MPa,
temp. do 200stC, o $r. nominalnej 20 mm - Prefexim Poznan lub
réwnowazny
1,0 szt 1,00
RAZEM 1,00
4.1.19 S-08 KNNR 4 Automatyczny odpowietrznik instalacji grzewczych w komplecie z 1 szt
0412-06 zaworemodcinajacym na cisnienie do 10 bar i temp. 115stC o $r.
nominalnej 15 mm - Prefexim Poznan lub réwnowazny
5 1 szt 5,00
RAZEM 5,00
4.1.20 S-08 KNNR 4 Rozdzielacz do kottow i instalacji c.o. z rur o $rednicy nominalnej I m
0514-04 do 150 mm - Rozdzielacz na zasilaniu fi 159x4.5 dtug. 1,50 m
1,50 I m 1,50
RAZEM 1,50
4.1.21 S-08 KNNR 4 Rozdzielacz do kottow i instalacji c.o. z rur o $rednicy nominalnej I m
0514-04 do 150 mm - Rozdzielacz na powrocie fi 159x4.5 dlug. 1,50 m
1,50 I m 1,50
RAZEM 1,50
4.1.22 S-08 KNNR 4 Manometr montowany wraz z wykonaniem tulei M-160R (0- szt
0531-04 0,4MPa)
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
4.1.23 S-08 KNNR 4 Termometr montowany wraz z wykonaniem tulei, prosty 1 szt
0531-03
3 1 szt 3,00
RAZEM 3,00
4.1.24 S-08 KNNR 4 Termometr montowany wraz z wykonaniem tulei, katowy 1 szt
0531-03
7 1 szt 7,00
RAZEM 7,00
4.1.25 S-08 KNNR 4 Zlew stalowy emaliowany 1 szt
0229-01




KSIAZKA OBMIAROW

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn.
1,0 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
4.1.26 S-08 KNNR 4 Zlew zeliwny Szt.
0229-01
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
4.1.27 S-08 KNNR 4 Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
0218-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4.1.28 S-08 KNNR 4 Zawor czerpalny o srednicy nominalnej 15 mm 1 szt
0135-01
1,0 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
4.1.29 S-08 KNR 2-17  |Kratka wentylacyjna typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - kratka szt.
0138-02 wentylacyjna nawiewna 300x200 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4.1.30 S-08 KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l m?2
0102-03 (udziat ksztattek do 55%) o obwodzie do 1000mm malowane
proszkowo dwustronnie - kanat wentylacyjny nawiewny 300x200
mm
1,00*%1,50 m?2 1,50
RAZEM 1,50
4.1.31 S-08 KNR 7-12 | Odtluszczanie konstrukcji petnosciennych m?2
0105-01
1,50 m?2 1,50
RAZEM 1,50
4.1.32 S-08 KNR 2-16 |Izolacja kanatow nawiewnych samoprzylepnymi matami lamelo- m?2
0305-04 z.0. |wymi gr. 30 mm KLIMAFIX - analogia - nawiewy
2.2.1. 9901
(1,00+0,03*4)*1,50 m?2 1,68
RAZEM 1,68
4.1.33 S-08 KNR 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na m?2
0603-01 izolacji przewodoéw wentylacyjnych - analogia
1,68 m?2 1,68
RAZEM 1,68
4.1.34 S-08 KNR 2-17 | Analogia - klapy rewizyjne ko kanalow wentylacyjnych o obwo- szt.
0138-02 dzie do 1200 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4.1.35 S-08 KNNR 4 Zawor Honeywell do napetnienia instalacji dn: 20mm lub réwno- szt.
0519-02 wazny
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4.1.36 S-08 KNR 0-31 Analogia - Cieptomierz typu MULTICAL 601 ULTRA fLOW 54- kpl.
0214-03 S lub réwnowazny
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4.1.37 S-08 KNR 7-08 |Uktady blokowych systemow elektrohydraulicznej regulacji ciagtej ukt.
0204-02 temperatury - analogia - Regulator obiegow grzewczych wg AK-
PiA
1 ukt. 1,00
RAZEM 1,00
4.1.38 S-08 KNR 7-08 |Czujnik temeperatury zewngtrznej ukt.
0205-02
1 ukt. 1,00
RAZEM 1,00
4.1.39 S-08 KNR 7-08 |Czujnik temperatury zanurzeniowy ukt.
0205-02
3 ukt. 3,00
RAZEM 3,00
4.2 Rurociagi z rur stalowych czarnych
42.1 S-08 KNNR 4 Rurociagi stalowe o $r. nominalnej 15 mm taczone przez spawanie m
0515-01
2 m 2,00
RAZEM 2,00
422 S-08 KNNR 4 Rurociagi stalowe o $r. nominalnej 20 mm taczone przez spawanie m
0515-02
8 m 8,00
RAZEM 8,00
423 S-08 KNNR 4 Montaz rurociagéw stalowych bez szwu o §r. nominalnej 25 mm ta- m
0515-03 czone przez spawanie
8 m 8,00
RAZEM 8,00
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424 S-08 KNNR 4 Montaz rurociagéw stalowych bez szwu o $r. nominalnej 32 mm ta- m
0515-04 czone przez spawanie
4 m 4,00
RAZEM 4,00
425 S-08 KNNR 4 Montaz rurociagéw stalowych bez szwu o $r. nominalnej 40 mm ta- m
0516-01 czone przez spawanie
8 m 8,00
RAZEM 8,00
4.2.6 S-08 KNNR 4 Montaz rurociagdéw stalowych o Srednicy nominalnej 50 mm, ta- m
0516-02 czone przez spawanie
30 m 30,00
RAZEM 30,00
427 S-08 KNNR 4 Montaz ksztaltek stalowych o $r. nominalnej do 40 mm i grub. $cia- szt.
0517-01 nek 3,2 mm
18 Szt. 18,00
RAZEM 18,00
428 S-08 KNNR 4 Montaz ksztattek stalowych o §r. nominalnej 50 mm i grub. $cianek szt.
0517-02 3,6 mm
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
429 S-08 KNR INS- |Analogia - Plukanie rurociagéw w wymiennikowni m
TAL 0307-
01
2+8+8+4+8+30 m 60,00
RAZEM 60,00
4.2.10 S-08 KNNR 4 Analogia - Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i mie- m
0406-02 dzianych w budynkach niemieszkalnych (robocizna)
60 m 60,00
RAZEM 60,00
4.2.11 S-08 KNNR 4 Analogia - Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i mie- proba
0406-02 dzianych w budynkach niemieszkalnych (materialy i sprzet)
1 proba 1,00
RAZEM 1,00
4.2.12 S-08 KNR 7-12  |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stop- m?2
0103-04 nia czystosci rurociagow o $rednicy zewngtrznej do 57 mm (stan
wyjsciowy powierzchni B)
2,0*ObwodKotaD(0,0213) m?2 0,13
8,0*ObwodKotaD(0,0269) m? 0,68
8,0¥ObwodKotaD(0,0337) m?2 0,85
4,0*ObwodKotaD(0,0424) m?2 0,53
3,5*ObwodKotaD(0,0483) m? 0,53
A (suma czgsciowa) | e
m? 2,72
Dodatek 25% na armaturg
0,25%2,72 m?2 0,68
RAZEM 3,40
4.2.13 S-08 KNR 7-12  |Malowanie pgdzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi ter- m?2
0206-04 moodpornymi rurociagdéw o Srednicy zewngtrznej do 57 mm
3,40 m? 3,40
RAZEM 3,40
4.2.14 S-08 KNR 7-12  |Malowanie pgdzlem emaliami chlorokauczukowymi termoodpor- m?2
0213-04 nymi rurociagéw o $rednicy zewngtrznej do 57 mm
3,40 m? 3,40
RAZEM 3,40
4.2.15 S-08 KNR 7-12  |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stop- m?2
0103-05 nia czystosci rurociagow o §rednicy zewngtrznej 58-219 mm (stan
wyj$ciowy powierzchni B)
30,00*ObwodKotaD(0,0603) m? 5,68
(1,50%2)*ObwddKotaD(0,159) m2 1,50
A (sumaczgéciowa) ] e
m? 7,18
Dodatek 25% na armaturg
0,25*%7,18 m?2 1,80
RAZEM 8,98
4.2.16 S-08 KNR 7-12  |Malowanie pgdzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi ter- m?2
0206-05 moodpornymi rurociagéw o $rednicy zewngtrznej 58-219 mm
8,98 m?2 8,98
RAZEM 8,98
4.2.17 S-08 KNR 7-12  |Malowanie pgdzlem emaliami chlorokauczukowymi termoodpor- m?2
0213-05 nymi rurociagdw o $rednicy zewngtrznej 58-219 mm
8,98 m?2 8,98
RAZEM 8,98
4.3 Izolacje termiczne
4.3.1 S-08 KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane folia Im
0114-12 gr.otuliny 20 mm, $rednica nominalna rurociagu 15 mm
2 I m 2,00
RAZEM 2,00
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43.2 S-08 KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane folia I m
0114-12 gr.otuliny 20 mm, $rednica nominalna rurociaggu 20 mm
8 1 m 8,00
RAZEM 8,00
433 S-08 KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane folia I m
0114-12 gr.otuliny 20 mm, $rednica nominalna rurociaggu 25 mm
8 1 m 8,00
RAZEM 8,00
43.4 S-08 KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane folia I m
0114-12 gr.otuliny 30 mm, $rednica nominalna rurociaggu 32 mm
4 1 m 4,00
RAZEM 4,00
435 S-08 KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane folia I m
0114-12 gr.otuliny 30 mm, $rednica nominalna rurociaggu 40 mm
8 1 m 8,00
RAZEM 8,00
43.6 S-08 KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane folia I m
0114-12 gr.otuliny 30 mm, $rednica nominalna rurociaggu 50 mm
30 1 m 30,00
RAZEM 30,00
43.7 S-08 KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane folia I m
0114-12 gr.otuliny 40 mm, $rednica nominalna rurociagu 150 mm - rozdzie-
lacze
3,00 I m 3,00
RAZEM 3,00
4.4 Proby i uruchomienia
44.1 S-08 KNNR 4 Proby szczelnosci weztdéw cieplnych o wymiennikowych o ogdlnej szt.
0528-03 powierzchni ogrzewalnej wymiennikéw do 25 m2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
442 S-08 KNNR 4 Uruchomienie weztéw cieplnych szt.
0529-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4.5 Przebicia i bruzdy
45.1 S-08 KNNR § Analogia - Wykucie bruzd dla rur wodociagowych w cegle m
1207-15
0,25*(60) m 15,00
RAZEM 15,00
452 S-08 KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o szer. do 1/2 ceg. z przewodami m
0326-01 instalacyjnymi w $cianach z cegiet
15,00 m 15,00
RAZEM 15,00
453 S-08 KNR 4-01  |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie szt.
0333-08 cementowo-wapiennej
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
454 S-08 KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
0323-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
455 S-08 KNR 4-01  |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie szt.
0333-09 cementowo-wapiennej
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
45.6 S-08 KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
0323-03
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
45.7 S-08 KNR 4-01  |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwi- szt.
0208-02 rowego o grub.do 20 cm
szt. 2,00
RAZEM 2,00
458 S-08 KNR 4-01 |Zabetonowanie otworéw w stropach i §cianach o pow.do 0.1 m2 szt.
0206-02 przy glebok. ponad 10 cm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm Ilos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.[Automatyczny odpowietrznik instalacji grzewczych w szt 5,000
komplecie z zaworemodcinajacym na cisnienie do 10 bar
i temp. 115stC o $r. nominalnej 15 mm - Prefexim Po-
znan lub rownowazny
2.|bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm k1.IIT m3 3,488
3.|benzyna do ekstrakeji dm3 0,182
4.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 7,5 m3 0,460
5.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 10 m3 0,940
6.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 15 m3 0,294
7.|blacha stalowa ocynkowana plaska w arkuszach o gr. 0. kg 8,484
55 mm'
8.[cegta budowlana peina szt 84,000
9.|Cement portl,zwykly b.dod. CEM I 32,5-work t 0,025
10.[Cieptomierz typu MULTICAL 601 ULTRA FLOW 54-S kpl 1,000
lub rownowazny
11.|Czujnik temeperatury zewngtrznej nr. kat. 084N 1012 kpl 1,000
12.|Czujnik temperatury zanurzeniowy kpl 3,000
13.]deski iglaste obrzynane 19-25 mm k1111 m3 0,027
14.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm k1.III m3 0,004
15.]|deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.II1 m3 0,005
16.|deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm k1.IIT m3 0,001
17.|drewno iglaste, okragle nasycone na stemple m3 1,533
18.|Drewno na stemple budowl.okrag.igl.-korow. m3 0,005
19.|drut stalowy okragly migkki ocynkowany ér. 1.2 mm' kg 0,134
20.|emalia chlorokauczukowa termoodporna dm3 1,767
21.|farba poliwinylowa do gruntowania termoodporna dm3 1,767
22.|Filtr siatkowy z wktadem magnetycznym IFM, 600 szt 1,000
oczek/cm2, o polaczeniach gwintowanych, do wody, na
ci$nienie do 2MPa, temp. do 200stC, o $r. nominalnej 20
mm - Prefexim Poznan lub réwnowazny
23.|Filtr siatkowy z wktadem magnetycznym IFM, 600 szt 1,000
oczek/cm2, o polaczeniach gwintowanych, do wody, na
ci$nienie do 2MPa, temp. do 200stC, o $r. nominalnej 25
mm - Prefexim Poznan lub réwnowazny
24.|Filtr siatkowy z wktadem magnetycznym IFM, 600 szt 1,000
oczek/cm2, o polaczeniach gwintowanych, do wody, na
ci$nienie do 2MPa, temp. do 200stC, o $r. nominalnej 40
mm - Prefexim Poznan lub réwnowazny
25.|folia aluminiowa kg 3,420
26.|folia aluminiowa zwykla - szczeliwo o0 gr.0.01-0.02 mm kg 3,330
27.|Gwozdzie budowlane gote okragle kg 0,040
28.|Hydrant nadziemny zeliwny, o §rednicy 80 mm szt 1,000
29.|klamry ciesielskie kg 120,490
30.|klapy rewizyjne ko kanalow wentylacyjnych o obwodzie szt 1,000
do 1200 mm
31.]Klej do sklejania migkkich otulin z PE dm3 6,256
32.|Kolana 90st. z PEHD o $r.160mm szt 4,000
33.|Kolano stopowe kotnierzowe, nr kat. 867 do hydrantéw o szt 1,000
$rednicy 80 mm
34.]kolki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 2,000
35.|Kohierz stalowy z szyjka do przyspawania okragty na szt 10,000
ci$nienie 2.5MPa o §rednicy nominalnej 20 mm
36.|Koierz stalowy z szyjka do przyspawania okragty na szt 8,000
ci$nienie 2.5MPa o §rednicy nominalnej 25 mm
37.|Kohierz stalowy z szyjka do przyspawania okragty na szt 10,000
ci$nienie 2.5MPa o §rednicy nominalnej 40 mm
38.|Kohierz stalowy z szyjka do przyspawania okragty na szt 8,000
ci$nienie 2.5MPa o §rednicy nominalnej 50 mm
39.|kotnierze dociskowe 'x-w' 0 §r.zewn. 160 mm szt 1,183
40.|komierze stalowe z szyjka do przyspawania na ci$nienie szt 2,000
1,0MPa o §r. nominalnej 20 mm
41.|komierze stalowe z szyjka do przyspawania na ci$nienie szt 2,000
1,0MPa o §r. nominalnej 25 mm
42.|komhierze stalowe z szyjka do przyspawania na ci$nienie szt 2,000
1,0MPa o §r. nominalnej 40 mm
43.|konstrukcja wsporcza kpl 3,000
44.|konstrukcja wsporcza o masie do 10 kg kg 9,000
45.|Konstrukcje wsporcze kpl 1,000
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46.|kratka wentylacyjna nawiewna 300x200 mm szt 1,000
47.|krawedziaki iglaste obrzynane nasycone kL.II m3 0,015
48.|Krag betonowy o wysokosci 500 mm i $rednicy 1000 mm szt 12,720
49.lkrocce zeliwne cisnieniowe kolnierzowe przejsciowe o szt 39,039

$r.zewn. 160 mm
50.]ksztaltki przejsciowe z brazu 28x1" szt 2,100
51.]ksztaltki stalowe do rur o $rednicy 50 mm szt 12,000
52.]ksztaltki stalowe do rur o $rednicy do 40 mm szt 18,000
53.]ksztaltki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalo- m? 0,645
wej ocynkowanej o obwodzie do 1000 mm malowane
proszkowo dwustronnie
54.|ksztaltki zeliwne "F" 0 $r.150 mm szt 4,000
55.|Kurek manom.z kielichami gwint.z kotnierzem kontr.mo- szt 10,000
sigzny
56.|taczniki z Zeliwa ciagliwego czarne §r.15 mm szt 0,600
57.|Manometr M-160R (0-0,4MPa) szt 10,000
58.[maty lamelowe samoprzylepne gr. 30 mm KLIMAFIX' m?2 1,764
59.|Nasuwki na rury PVC ci$nieniowe, o §rednicy 150 mm szt 1,000
60.|nasuwki zeliwne o $r.150 mm szt 2,000
61.]obudowy zeliwne do zasuw o §r. 80 mm szt 1,000
62.]obudowy zeliwne do zasuw o $r.150 mm szt 2,000
63.|Osadnik o polaczeniach gwintowanych na rurociagu o §r. szt 1,000
nominalnej 50 mm, p=0.6MPa, t=100stC Sanitech Rze-
sz6w lub réwnowazny
64.|Otulina termoizol. STEINORM 300 $r.rury izol.Dn 15mm m 2,100
310-22/20 z ptaszcz zew. folia PCVmm
65.|0tulina termoizol. STEINORM 300 $r.rury izol.Dn 20mm m 8,400
310-28/20 z ptaszcz zew. folia PCVmm
66.|Otulina termoizol. STEINORM 300 $r.rury izol.Dn 25mm m 8,400
310-36/20 z ptaszcz zew. folia PCVmm
67.|Otulina termoizol. STEINORM 300 $r.rury izol.Dn 32mm m 4,200
310-42/30 z ptaszcz zew. folia PCVmm
68.|Otulina termoizol. STEINORM 300 $r.rury izol.Dn 40mm m 8,400
310-42/30 z ptaszcz zew. folia PCVmm
69.|0tulina termoizol. STEINORM 300 $r.rury izol.Dn 50mm m 31,500
310-62/30 z ptaszcz zew. folia PCVmm'
70.|Otulina termoizol. STEINORM 300 $r.rury izol. m 3,150
Dnl150mm 310-160/40 z ptaszcz zew. folia PCVmm
71.]0znakowanie hydrantu szt 78,000
72.|piasek m3 6,755
73.|pierscien odciazajacy zelbetowy dla studni Zelb. o $r. szt 2,000
1200 mm
74.|Ptyta przykrywowa Zelbetowa 1200 mm szt 2,000
75.|podchloryn sodu kg 0,296
76.|podktadki amortyzacyjne z plyty gumowej o gr. 5 mm szt 0,435
77.|podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych typ A o szt 0,420
obwodzie do 1000 mm
78.|Pompa WILO Smart 25/4 elektronicznie regulowana: szt 1,000
P1=0.02W, L=0.22A, U=1x230V, V=0,358m3/h, Hp=
23kPa
79.|Pompa WILO Smart 30/6 elektronicznie regulowana: szt 1,000
P1=0.035W, L=0.31A, U=1x230V, V=0,66m3/h, Hp=
23kPa
80.|Pompa WILO Star-E 30/1-5 EasyStar elektronicznie re- szt 1,000
gulowana: P1=0.05W, L=0.31A, U=1x230V, V=2,43m3/
h, Hp=23kPa
81.|pospdtka - kruszywo nienormowane m3 53,314
82.|prostki zeliwne jednokielichowe o §r.150 mm m 1,000
83.|Przewody wentylacyjne prostokatne z blachy stalowe;j m? 0,915
ocynkowanej, typu A/l o obwodzie 600-1000mm malo-
wane proszkowo dwustronnie
84.|Regulator obiegéw grzewczych szt 1,000
85.|rozcienczalnik do wyrobow poliwinylowych i chlorokau- dm3 0,283
czukowych ogodlnego stosowania
86.|Rozdzielacz z rur stalowych czarnych fi 159x4.5 mm m 3,000
87.|roztwor asfaltowy 'Abizol P' kg 17,379
88.|roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R kg 9,500
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89.|Rura HDPE PE 100 do wody SDR 11 PN 16 $r.160x14,6 m 126,581
mm
90.|Rura PVC kanalizacji zewngtrznej, typ cigzki "S", kieli- m 11,730
chowa, o §rednicy 200x5,9 mm
91.|Rura PVC kanalizacji zewngtrznej, typ $redni "N", kieli- m 18,054
chowa, o §rednicy 200x4,9 mm
92.|Rura stalowa bez szwu, ogolnego przeznaczenia, czarna, m 2,080
o $rednicy zewnetrznej 21,3/ 2,6 mm
93.|Rura stalowa bez szwu, ogoélnego przeznaczenia, czarna, m 8,320
o $rednicy zewngtrznej 26,9/ 2,6 mm
94.|Rura stalowa bez szwu, ogolnego przeznaczenia, czarna, m 8,240
o $rednicy zewngtrznej 33,7/ 3,2 mm
95.|Rura stalowa bez szwu, ogélnego przeznaczenia, czarna, m 4,120
o $rednicy zewngtrznej 42,4/ 3,2 mm
96.|Rura stalowa bez szwu, ogélnego przeznaczenia, czarna, m 8,240
o $rednicy zewngtrznej 48,3/ 3,2 mm
97.|Rura stalowa bez szwu, ogélnego przeznaczenia, czarna, m 30,900
o $rednicy zewngtrznej 60,3/ 3,6 mm
98.|Rura stalowa gwintowana ocynk.d:50 mm m 0,888
99.|Rurka syfonowa do manometru szt 10,000
100. [rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm m 0,888
101. [rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane czarne m 2,000
$r.15 mm
102.[skrzynki uliczne do hydrantow szt 1,000
103. [skrzynki Zeliwne do zasuw szt 2,000
104. [skrzynki Zeliwne do zasuw hydrantowych szt 1,000
105.|shupki drewniane iglaste $r. 70mm m3 0,034
106.[stopnie wlazowe Zeliwne szt 20,624
107.[syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego poje- szt 1,000
dyncze o $§r. 50 mm
108.|sznur konopny smotowany kg 1,320
109.[sznur konopny surowy kg 0,990
110.[Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z gw.na calej kg 0,495
dh.z nakr.i podki.M 8 o dt.do 50 mm
111.[$ruby stalowe $redniodoktadne z nakrgtkami i podktadka- kg 3,191
mi
112.[$ruby stalowe $redniodoktadne z nakrgtkami i podktadka- kg 2,040
mi M-16
113.[$ruby stalowe $redniodoktadne z nakrgtkami i podktadka- kg 25,080
mi M-20
114.|$ruby stalowe $redniodoktadne z nakrgtkami i podktadka- kg 10,880
miM 16
115.|Taéma z PE pokryta folig,szer.50 mm,gr.2 mm m 0,945
116.[Tasma znakujaca z PCW niebieska z wktadka chromo- m 124,215
niklowa
117.[Termometr przemystowy katowy 0-100stC szt 7,000
118.| Termometr przemystowy prosty 0-100stC szt 3,000
119.|Tréjnik PEHD $r. 160x160x90 mm szt 1,000
120. [trojniki dwukielichowe Zeliwne o $r. 150/100 mm szt 1,000
121.[Tuleja ochronna z uszczelka (przescie szczelne) Dn: szt 4,000
200mm WAVIN
122.[tuleje z PE niskoci$nieniowego kolierzowe 160 mm szt 1,301
123.[uchwyty do rurociagéw stalowych o §r. nominalnej 15 szt 1,200
mm
124.[uchwyty do rurociagéw stalowych o §r. nominalnej 20 szt 3,840
mm
125.[uchwyty do rurociagéw stalowych o §r. nominalnej 25 szt 3,200
mm
126.[uchwyty do rurociagéw stalowych o §r. nominalnej 32 szt 1,600
mm
127.[uchwyty do rurociagéw stalowych o §r. nominalnej 40 szt 2,800
mm
128.[uchwyty do rurociagéw stalowych o §r. nominalnej 50 szt 9,000
mm
129.[uchwyty stalowe z wktadka elastyczna dwudzielne, skre- kpl 2,000
cane wkretami z kotkiem rozporowym 25 mm
130.[Uszczelka azbestowo-kauczukowa gr.2 mm d:40 mm szt 10,000
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131.[Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych pros- szt 1,040
tokatnych o obwodzie do 1000 mm

132.|uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych pros- szt 2,655
tokatnych o obwodzie do 1000 mm

133.|uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych pros- szt 1,040
tokatnych o obwodzie do 1200 mm

134.|uszczelki gumowe ptlaskie do polaczen kotierzowych o szt 5,000
$r. nom. 80 mm

135.[uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzowych o szt 4,000
$r.150 mm

136.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzowych o szt 0,642
$r.nom. 200 mm

137.[uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzowych $r. szt 0,627
150 mm

138.[uszczelki ptaskie azbestowo-kauczukowe szt 32,000

139.[wapno suchogaszone t 0,007

140.[Wkrety stal.samogw.do bl.z tbem stozk.d:6.3 mm o dt.do kg 0,002
45 mm

141.Wkrety stal.samogw.do bl.z Ibem stozk.d:6.3 mm o dt.do kg 0,002
45 mm'

142.[wkrety stalowe samogwintujace do blach z tbem kulistym kg 0,034
bez podktadki §r. 4.2 mm

143.|Wtaz kanatowy zeliwny B-125 o $rednicy 600 mm szt 2,000

144.lwoda m3 13,994

145.|wpusty Sciekowe z kratka z blachy chromoniklowej o $r. szt 1,000
50 mm

146.|zaprawa cementowa M 7 m3 0,127

147.{Zaprawa cementowa M 12 m3 0,032

148.|zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa o $r.150 mm szt 2,000

149.[zasuwy klinowe owalne zeliwne §r. 80 mm szt 1,000

150.(Zawory kulowe do wody kotnierzowe na ci$nienie 2. szt 5,000
5MPa, t=150stC, o $rednicy nominalnej 20 mm - Prefe-
xim Poznan lub réwnowazne

151.[Zawory kulowe do wody kotnierzowe na ci$nienie 2. szt 4,000
SMPa, t=150stC, o $rednicy nominalnej 25 mm - Prefe-
xim Poznan lub réwnowazne

152.|Zawory kulowe do wody kolierzowe na ci$nienie 2. szt 5,000
5MPa, t=150stC, o $rednicy nominalnej 40 mm - Prefe-
xim Poznan lub réwnowazne

153.(Zawory kulowe do wody kotnierzowe na ci$nienie 2. szt 4,000
SMPa, t=150stC, o $rednicy nominalnej 50 mm - Prefe-
xim Poznan lub réwnowazne

154.|Zawory kulowe do wody z gwintem wewngtrznym, ze szt 3,000
spustem, na ci$nienie 2.5MPa, t=150stC, o $rednicy no-
minalnej 20 mm - Prefexim Poznan lub rownowazne

155.[zawory przelotowe mosi¢zne §r. 15 mm szt 0,320

156.(Zawory zwrotne kotnierzowe dla cisnien 1,0 MPa i temp. szt 1,000
do 95stC, o $r. nominalnej 20 mm - Prefexim Poznan lub
roéwnowazne

157.|Zawory zwrotne kotierzowe dla cisnien 1,0 MPa i temp. szt 1,000
do 95stC, o $r. nominalnej 25 mm - Prefexim Poznan lub
réwnowazne

158.(Zawory zwrotne kotnierzowe dla cisnien 1,0 MPa i temp. szt 1,000
do 95stC, o $r. nominalnej 40 mm - Prefexim Poznan lub
roéwnowazne

159.[zawory zwrotne przelotowe mosi¢zne $r.15 mm szt 0,200

160.|Zawor Honeywell do napetnienia instalacji dn: 20mm lub szt 1,000
roéwnowazny

161.|zawor trojdrogowy DR 15 GFLA z sitownikiem VMM szt 1,000
20 HONEYWELL DN 40 mm lub rownowazny

162.|zawor trojdrogowy DR 32 GFLA z sitownikiem VMM szt 1,000
20 HONEYWELL DN 40 mm lub rownowazny

163.|Zawor wodny czerp.ze zt.weza chrom.M3 15mm szt 1,000

164.[Zlew stalowy emaliowany S00mm gat.] szt 1,000

165.[zlewy Zeliwne szt 3,000

166.[Ztaczka nakr.réwnoprzel.z zel.ciagl.czarna 15 mm szt 5,000

167.|ztaczki przej$ciowe mosigzne §r. 15 mm szt 0,360

168.|zwezka zeliwna o $r. 80 mm szt 1,000
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169.|zwir do betondéw zwyktych wielofrakcyjny m3 0,032
170.[zwir sortowany m3 0,380
171.[materialy pomocnicze zt
RAZEM

Slownie:

Norma PRO Wersja 4.12
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