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1. Czes¢ ogolna

1.1 Nazwa zamowienia

Przedmiotem opracowania jest szczegoétowa specyfikacja techniczna dla tematu
Centrum aktywnosci spoteczno - gospodarczej "Stara Kottownia" w Rejowcu Fabrycznym —
etap pierwszy". Lokalizacja na dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6,
36/4,36/5 OBR. 3 — Instalacje teletechniczne wewngtrzne.

1.2 Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1iodbioru robdt zwiazanych z realizacja nastgpujacych robot, urzadzen
rozdzielczych 1 instalacji:

- system telewizji przemystowej CCTV,

system oddymiania klatki schodowe;j,

- instalacja okablowania strukturalnego wraz z centralg telefoniczna,
- instalacja Elektronicznego Systemu Obstugi Klienta,

- instalacja systemu SSWiN,

- system naglo$nieniowy dla poszczeg6élnych zespotow funkcjonalnych,

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z
wykonaniem instalacji j.w. 1 obejmuja:

- Wwymagania wykonawcze,
- wymagania materialowe,
- technologi¢ montazu,
- transport i roztadunek,
- sktadowanie materiatow,

- nadzor i odbiory.

1.3 Okreslenia podstawowe wystepujqce w specyfikacji

Wszystkie okre§lenia 1 nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub
rownowazne z Polskimi Normami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. (z pdZniejszymi zmianami) , a w przypadku ich braku z normami
branzowymi, warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru wymienionymi indywidualnie,
przy kazdej pozycji dodatkowo. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
obowiazujacych przepisow, norm i instrukcji. Niewyszczegolnienie jakichkolwiek
obowiazujacych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy z ich stosowania.
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1.4 Ogolne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzgtu i materialdbw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowe;.
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typoéw) urzadzen i osprzgtu niz
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiazujacym trybie z Inzynierem.

2. Wymagania szczegolowe dotyczace wlasciwosci wyrobow
budowlanych

2.1.Materialy dla instalacji teletechnicznych

Wszystkie materiatly do wykonania instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.1.1.Specyfikacja uzytych materialow

Instalacja systemu telewizji przemystowej CCTV:

- Gips budowlany

- Kabel kat.5e UTP drut 4x2x0,5

- Kamera kolorowa dualna dzien/noc rozdzielczo$¢ 480 linii TVCCD-623COL
- Klawiatura sterujaca do obstugi rejestratorow DCJ-2 + zasilacz do klawiatury

- Kolorowa kamera koputowa, obiektyw zmiennoogniskowy, dzien/noc TVCCD-
318HCOL

- Kolki rozporowe plastykowe M6
- Monitor LCD do telewizji przemystowej, przekatna 19" TFT-1900LCD

- Obiektyw do kamery, zmienna ogniskowa 2,8-10mm, sterowana przystona VZLCS-
1014D

- Obudowa zew. z grzatka TVG-900
- Przewod OWY2x1mm?2

- Przewdd YDY3x2,5mm?2

- Przewod YLY3x4mm?2

- Przewod YWDXpek 75

- Rejestrator twardodyskowy 16 kanatowy, 400 klatek/sek., wbudowane dwa dyski
twarde 320GB, funkcja webserwera DVR-1640A

- Rury RVKL 21
- Uchwyt kamery TVH-600
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Wkrety do tworzyw sztucznych
Wtyk RJ45

Zasilacz do kamer 3,5A DR-4512
Ztacze BNC

Instalacja systemu oddymiania klatki schodowej:

- Centrala oddymiania MCR Omega C2300/0204/2BE24
- Certyfikowany zasilacz P.Poz ZSP135
- Gips budowlany

- Kolki rozporowe plastykowe

- Optyczna czujka dymu OCD + gniazdo
- Przew6d HDGs 2x2,5mm?2

- Przewd6d HDGs 3x1,5mm?2

- Przewo6d HDGs 3x2,5mm?2

- Przewod YDY 3x1,5mm?2

- Przew6d YnTKSY 2x2x0,8mm?2

- Przewo6d YnTKSY 4x2x0,8mm?2

- Przewdd YnTKSYekw 1x2x0,8mm?2

- Przycisk oddymiania MCR RPO-1

- Przycisk przewietrzania LT

- Rury RVKL 21

Instalacja okablowania strukturalnego:

- Adapter do modutow 22,5x45 mm

- Centrala telefoniczna Slican CCT-1668.S + modut CCT.SL-8AB + modul CCT.SL-
2S2U + modut CCT.SL-2CO + telefon systemowy CTS-102.CL.

- Etykieta opisowa

- Gips budowlany

- Kabel kat.5¢ UTP drut 4x2x0,5

- Kabel Patchcord katSe UTP 1,5m
- Kabel Patchcord kat5e UTP 2m

- Kabel UTP 25 par kat.3

- Listwa 19" zasil 5-port wyt



CENTRUM AKTYWNOSCI SPOLECZNO - GOSPODARCZEJ "STARA KOTEOWNIA" W REJOWCU FABRYCZNYM
NA DZ. NR 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 OBR. 3
Instalacje teletechniczne wewnetrzne

- Modut gniazda RJ45 MC kat.5e UTP kat

- Obudowa szafy dytrybucyjnej PD1 19" 42U

- Panel 2-wentylatorowy z termost.

- Panel kat.5e 19" 1U-24*RJ45 UTP

- Panel porzadkujacy C&C 19"/1U

- Panel telefoniczny kat.3 19" 1U-25*RJ45 UTP

- Potka regulowana 19"/1U

- Przewod YDY 3x2,5mm?

- Przewdd YLY3x4mm?

- Puszki izolacyjne podtynkowe pojedyncze o $rednicy do 60mm
- Ramka pojedyncza MEGA CLASSIC

- Rury RVKL 21

- Switch 24-portowy 10/100 Edge-corE ES3526YA
- UPS 2kVA/1400W RACK 19", 2U Monsun C

Instalacja systemu wlamania i napadu:

- Akumulator 15Ah 12V

- Centrala alarmowa: jedn. centr: SM-410PL (16 linii/11 wyj$¢), zasilacz: SMP20
(12V/2A), trafo: SMU-31, obudowa met: SAH-16 (miejsce na akum. 27Ah), tamper:
SMZ-91, partycje: 16 (po 8 podpartycji kazda), rozbudowa: do 464 (144+320) linii -
kontrola dostepu

- Czujka magnetyczna typ MC470

- Czujka PIR typ: IR120C-II

- Dialer telekomunikacyjny - homologacja I typ SML51 PL
- Drukarka termiczna typ katka R

- Gips budowlany

- Klawiatura LCD SAK41

- Klawiatura LCD SAKS3 — duzy wyswietlacz
- Kolki rozporowe plastykowe

- Kolki rozporowe plastykowe M6

- Modut ekspandera (4we/2wy) typ SMT12

- Przewod do instalacji alarmowej YTDY 6x0,5
- Przewdd kabelkowy XzKAXwekw 3x2x0,8

- Przewod YDY 3x2,5mm?

- Rury winidurowe karbowane RVKL 13
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Sygnalizator wewngtrzny akustyczno-optyczny, >100 dB, 4 minizar., obudowa
polikarbonowa, lampa czerwona LD-96

Sygnalizator zewngtrzny SA 5 + akumulator 2,3Ah
Zasilacz SAP14 z obudowa

Instalacja systemu naglo$nieniowego:

Gips budowlany

Kolumna glo$nikowa o mocy 15Wrms EUL-60/WS (kpl 2 szt)
Listwa 19" zasil 5-port wyt

Mikrofon pulpitowy ECM-450

Obudowa szafy dytrybucyjnej PD3 19" 10U

Odtwarzacz CD 1 plikow mp3 z portem USB 1 tunerem radiowym CD-110T
Przew6d mikrofonowy MLC-152/SW

Przewod SPC-525/SW 2x2,5mm?2

Przew6d YLY 3x4mm?2

Rury RVKL 21

Wzmacniacz miksujacy, moc 240Wrms PA-940

Montaz tras kablowych:

Koftki rozporowe plastykowe

Konstrukcja wsporcza korytek kablowych

Korytko kablowe kompletne (ztaczki, pokrywy) perforowane KPJ 100x60
Korytko kablowe kompletne (ztaczki, pokrywy) perforowane KPJ 200x60
Korytko kablowe kompletne (ztaczki, pokrywy) perforowane KPJ 50x50

Uszczelnienia przeciwpozarowe:

Kaseta ochronna dla piondow 90mm PROMASTOP PROMAT
Masa ogniochronna PROMASEL - Mastic PROMAT

Pianka wypetliajaca PROMAFOAM PROMAT

Powloka wypelniajaca PROMASTOP - Coating typu A

2.2. Warunki stosowania materialow

Przy wykonywaniu robot nalezy stosowa¢ wyroby, ktore zostaty dopuszczone do

obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami,
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ktore spelniaja te warunki sa:

1. Wyroby budowlane, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy,
ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych w
odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji.

2. Wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci z norma europejska wprowadzona do Polskich Norm, z
europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisj¢ Europejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi.

3. Wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreSlonym przez Komisj¢ Europejska wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlane;.
Dopuszczone do jednostkowego stosowania sa réwniez wyroby wykonane wedlug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydal o$wiadczenie zgodno$ci wyrobu z ta
dokumentacja oraz przepisami i obowigzujacymi normami.

Przed zabudowaniem materialtdw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie
wymagane dokumenty dla udowodnienia powyzszego.

Za materiaty nieodpowiadajace wymaganiom uznane zostang wszystkie materiaty,
ktére: nie spelniaja wymogoéw technicznych okreslonych przez specyfikacjg, byty
przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta w wyniku czego nastapita zmiana
wiasno$ci materiatu.

2.3. Odbior materialow na budowie

Materiaty takie jak tablice rozdzielcze, szafy 19", osprzet taczeniowy przewody,
nalezy dostarcza¢ na budoweg wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy. W przypadku stwierdzenia wad lub
nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na jako$¢ wykonania robdt, materiaty
nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez dozor techniczny robot.

2.4. Sktadowanie materiatow na budowie

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producentow,
w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wiasciwosci
technicznych na skutek wpltywu czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych.
Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwosci materialdéw oraz
wymagania w zakresie bezpieczefistwa przeciwpozarowego.

3. Wymagania szczegolowe dotyczace sprzetu i maszyn do robot
budowlanych

Sprzet 1 narzedzia wykorzystywane do wykonania robot musza by¢ w petni sprawne,
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na biezaco konserwowane i poddawane okresowym przegladom — zgodnie z zaleceniami
producenta.

Ponadto musza one spetnia¢ wymogi bhp 1 bezpieczenstwa pracy. Zastosowany
sprzgt powinien posiada¢ dopuszczenia do uzytkowania. Niedopuszczalne jest uzywanie
sprzetu niespetniajacego powyzszych wymogdéw, jak réwniez wykorzystywanie go
niezgodnie z przeznaczeniem.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Srodki transportowe uzywane na budowie do transportu materiatbw musza byc¢
sprawne 1 posiada¢ wazne badania techniczne.

Wszystkie $rodki transportowe powinny spetnia¢ wymagania wynikajace z
obowiazujacych w Polsce przepisow o ruchu drogowym.

Ponadto powinny one zapewnia¢ dostarczenie na budow¢ materialow w warunkach
gwarantujacych ich przewo6z bez uszkodzen, z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa

pracy.

5. Wymagania szczegolowe wykonania robot

1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne.

2. Trasa instalacji teletechnicznych powinna przebiegac¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami
1 urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidtowej konserwacji
oraz remontow. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

3. Konstrukcje wsporcze 1 uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji
teletechnicznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podloza
w sposob trwaly, uwzgledniajacy warunki lokalne 1 technologiczne, w jakich dana
instalacja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

4. Przej$cia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- wszystkie przejscia obwodow instalacji teletechnicznych przez $ciany, stropy itp. musza
by¢ chronione przed uszkodzeniami,

- przejscia te nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych badz korytkach kablowych,

- przejscia pomigdzy pomieszczeniami o réoznych atmosferach powinny by¢ wykonywane
W sposob szczelny, zapewniajacy nie przedostawanie sig¢ wyziewow,

- obwody instalacji teletechnicznych przechodzac przez podtogi musza by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako oslony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowa¢ rury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych, korytka blaszane itp.

5. Sprzet 1 osprzet dla instalacji teletechnicznych nalezy mocowa¢ do podtoza w sposob
trwaly zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzgtu i
osprzetu moga shuzy¢ konstrukcje wsporcze, konsolki osadzone na podtozu, przyspawane
do stalowych elementow konstrukcji budowlanych, przykrgcone do podtoza za pomoca
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kotkoéw, §rub rozporowych, kotkow wstrzeliwanych a w przypadku osprzgtu wtynkowego
mocowac nalezy w wczesniej obsadzonych puszkach instalacyjnych. Uchwyty (haki) dla
korytek montowane w stropach ina S$cianach nalezy mocowaé przez wkrecenie
metalowego kotka rozporowego lub zabetonowanie.

6. PodejScia przewodow teletechnicznych do urzadzen nalezy wykonywaé w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny. PodejScia do przewoddéw
utozonych w podtodze nalezy wykonywa¢ w rurach stalowych, zamocowanych pod
powierzchnia podlogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i
kanaty musza spelnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone
ponad podiloge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika. Do odbiornikéw
zasilanych od gory nalezy stosowac podejscia zwieszakowe. Sa to najczesciej glo$niki
lub inne odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach
kablowych. Podej$cia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne, lub elastyczne w
zaleznosci od warunkéw technologicznych 1 rodzaju wykonywanej instalacji. Do
odbiornikow zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywa¢ przewodami utozonymi na tych S$cianach, stropach lub konstrukcjach
budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

7. Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych
w podiozu, a dla instalacji wtynkowych wczesniej przygotowanych bruzdach. Konce rur
przed potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej
technologii montazu i rodzaju tworzywa taczenie rur ze sobg oraz sprzgtem i osprzgtem
nalezy wykonywac przez:

- wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym uszczelnianiem potaczen, -
wkrgcanie nagwintowanych koncéw rur,

- wkregcanie nagrzanych koncow rur.

Luki na rurach nalezy wykonywac tak, aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewnetrzne] Srednicy. Promien gigcia powinien zapewnia¢é swobodne wcigganie
przewodéw. Cala instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0,1 % aby
umozliwi¢ odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania si¢
uktadania rur z wciagnigtymi w nie przewodami.

8. Przed przystapieniem do wciagania przewoddéw nalezy sprawdzi¢ prawidlowosé
wykonanego orurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potaczen z rurami oraz
przelotowo$é. Wciaganie przewoddéw nalezy wykona¢ za pomoca specjalnego osprzetu
montazowego. Nie wolno do tego celu stosowacé przewodow, ktore pdzniej zostang uzyte
w instalacji. Laczenie przewodow wykonaé przez skrgcanie na listwach lub wg takich
technologii, ktore eliminuja starzenie si¢ potaczenia.

9. W zalezno$ci od rodzaju pomieszczen instalacj¢ nalezy wykonac:

- w rurach w tynku,

- w korytkach kablowych uktadanych w przestrzeni migdzystropowe;.
10.Wykonanie instalacji p/t wymagac bedzie:

- ulozenia przewoddéw 1 zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania. W
przypadku wykonywania instalacji na istniejacych $cianach niezbg¢dne bedzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewody i $lepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

11.Wykonanie instalacji w kanatach kablowych i podpodtogowych wymaga¢ bedzie:



CENTRUM AKTYWNOSCI SPOLECZNO - GOSPODARCZEJ "STARA KOTEOWNIA" W REJOWCU FABRYCZNYM
NA DZ. NR 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 OBR. 3
Instalacje teletechniczne wewnetrzne

- ulozenia przewodow 1 zainstalowania osprzetu przed wykonaniem wylewek. W
przypadku wykonywania instalacji na istniejacych podlogach niezbgdne bedzie
wykucie odpowiednich bruzd pod kanaty i slepych wnek pod osprzet.

12.Laczenie przewodow.

W instalacjach teletechnicznych taczenia przewodoéw nalezy dokonywa¢ w sprzgcie 1
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potaczen skregcanych. W
przypadku, gdy urzadzenia maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a
samo ich podlaczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposob
podlaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem
InZyniera.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania,
przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sa przylaczone za pomoca
oczek, pomigdzy oczkiem a nakregtka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé si¢
podktadki metalowe zabezpieczone przed korozja w sposdb umozliwiajacy przeplyw
pradu. Dhugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe
przylaczenie.

Zdejmowanie izolacji 1 oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyl ocynowanych proces czyszczenia nie
powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

Konce przewodéw miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny lecz
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek
zamiast cynowania).

13.Przytaczenie urzadzen

Miejsca polaczen zyl przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem
elektrycznym 1 mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sily docisku,
korozja itp. Potaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci
od konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych. Przylaczenia sztywne nalezy
wykonywa¢ rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikow oraz
przewodami kabelkowymi i kablami.

Polaczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone sa na drgania o duzej
amplitudzie lub przystosowane sa do przesunig¢ lub przemieszczen. Potaczenia te nalezy
wykonac:

— przewodami izolowanymi wielozytowymi gigtkimi lub oponowymi,
— przewodami izolowanymi jednozylowymi w rurach elastycznych,

— przewodami izolowanymi wielozytlowymi gigtkimi Ilub oponowymi w rurach
elastycznych.

14.Montaz central

Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowac do podtoza w sposodb podany w
dokumentacji.
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Tablice w obudowie nasciennej lub zaglebionej nalezy przykrgca¢ do kotew lub
konstrukeji wsporczych zamocowanych w podtozu.

Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

- zainstalowa¢ aparaty zdj¢te na czas transportu 1 dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,

- dokrgci¢ w sposob pewny wszystkie sruby 1 wkrety w potaczeniach elektrycznych
1 mechanicznych,

- zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu,

- podtaczy¢ obwody zewngtrzne,

- podtaczy¢ przewody ochronne.
15.Proby montazowe

Zakres nadzoru prob 1 pomiarow nad robotami teletechniczymi powinien byc¢
wykonywany zgodnie ze szczegdOtami podanymi w niniejszej specyfikacji oraz z
ogo6lnymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych. Zakres
podstawowych prob obejmuje:

sprawdzenie wszystkich czujek,

pomiar rezystancji przewodow,

- pomiary impedancji pgtli zwarciowych,

pomiary rezystancji uziemien.

16.Zabezpieczenia przeciwpozarowe
Jesli wykorzystuje si¢ tras¢ kablowa przechodzaca przez granice strefy pozarowe;,
swiatto jej otworu nalezy zamkna¢ odpowiednia masa uszczelniajaca, charakteryzujaca
si¢ wlasciwo$ciami nie gorszymi niz granica strefy, zgodnie z przepisami p.poz. i
przymocowa¢ w miejscu jej instalacji przywieszke z petna informacja o tak zbudowanej
granicy strefy.

17.Prace wykonczeniowe

Przez prace wykonczeniowe rozumie si¢ uzupehlienie natynkowych tras kablowych
wykonanych zlistew ztworzywa ksztaltkami katéw ptaskich, wewngtrznych
1 zewngtrznych, uzupelienie laczenia pokryw na prostych odcinkach lacznikami,
uzupehienie koncowek listew zaSlepkami. Widoczne nierdwnosci $cian  po
zainstalowaniu listwy nalezy uzupetni¢ silikonem lub inna masa uszczelniajaca.

Jesli w instalacji wykorzystuje si¢ zamykane kanaty kablowe (np. kanaty metalowe
z pokrywa), nalezy je zamknac.

Nalezy zamkna¢ wszelkie otwory rewizyjne wykorzystywane podczas instalacji kabli.

Nalezy oznaczy¢ wszystkie zainstalowane elementy zgodnie z zasadami administrowania
systemem okablowania, wykorzystujac opracowany wczesniej otwarty system oznaczen,
pozwalajacy na pozniejsza rozbudowg instalacji.

6. Kontrola, badania i odbior wyrobow i robot budowlanych

6.1.Proby wykonywane przez producentow
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Wszystkie urzadzenia, osprzet, kable 1 inne elementy dostarczone przez wykonawce
w ramach niniejszego kontraktu powinny by¢ poddane probom okreslonym w odnos$nych
normach. Wykonanie préb musi by¢ potwierdzone atestem wydanym na piSmie przez
producenta.

6.2. Proby wykonywane w czasie budowy

Proby 1 pomiary wykonywane na budowie powinny obejmowaé pomiar rezystancji
izolacji, biegunowos$ci 1 ciaglo$ci polaczen. Wykonawca zobowiagzany jest zapewnic
wszystkie niezbgdne przyrzady pomiarowe do wykonywania prob. W miarg postgpu robot
wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbednych prob i pomiarow
dla kolejnych fragmentow instalacji. Wykonanie odno$nych prob powinno by¢ niezwtocznie
odnotowane w dzienniku budowy.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne.

6.3. Ogledziny po zakonczeniu robot

Po zakonczeniu robot, ich kolejnych etapéw oraz przed podaniem napigcia
wykonawca zobowiazany jest dokonaé ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletnosci
1 zgodnosci instalacji z projektem, wlasciwego doboru i montazu urzadzen oraz braku
widocznych uszkodzen, szczegdlnie takich, ktore moglyby spowodowaé pogorszenie
bezpieczenstwa obstugi. Wykonanie powyzszych czynnosci powinno zosta¢ odnotowane w
dzienniku budowy.

6.4. Proby montaZowe po zakonczeniu robot.

Po zakonczeniu robdt wykonawca jest zobowiazany wykona¢ badania:

- ciaglosci potaczen obwodow,

- rezystancji uziomu,

- rezystancji izolacji,

- ochrony przez zastosowanie przegrod i obudéw wykonanych podczas montazu,
- biegunowosci i1 nastepstwa faz podiaczenia,

- skutecznosci dziatania srodkow ochrony przeciwporazeniowej,

Metody pomiarowe powinny by¢ zgodne z obowiazujacymi przepisami.

6.5. Oddanie instalacji do uZytku

Po uzyskaniu satysfakcjonujacych wynikéw prob pomontazowych wykonawca powinien
dokona¢ uruchomienia instalacji 1 zademonstrowac jej prawidlowe dzialanie zgodnie
z rysunkami 1 specyfikacja.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Obmiar robot bedzie kazdorazowo wykonany w obecno$ci Inspektora Nadzoru

i powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z obowiazujacymi zasadami zaro6wno na etapie
wykonywania, jak i po zakonczeniu wykonywania elementu robdt stanowiacego odrgbna
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calo$¢ obiektu.

Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi
w kosztorysowaniu.

8. Odbior robot budowlanych

Po zakonczeniu budowy wykonawca dostarczy inwestorowi:
- plany i schematy instalacji skorygowane na podstawie rysunkéw roboczych,

- pisemne uzgodnienia odstgpstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z
zespolem projektowym,

- Dziennik Budowy i ksiazke obmiarow,

- protokoty odbiorow cze$ciowych na roboty zanikajace i ulegajace zakryciu,

- gwarancje, atesty, dowody zakupu oraz inne dokumenty zwiazane z zastosowanymi
urzadzeniami i materiatami,

- protokdty prob i pomiardw pomontazowych.

Wymagania wyzej okreslone nalezy traktowa¢ jako minimalne. Moga one ulec
zmianom i rozszerzeniom w ramach og6lnych i szczegétowych warunkéw kontraktowych.

W sktad komisji wchodzi kierownik robdt oraz przedstawiciel generalnego
wykonawcy, inwestora i uzytkownika oraz przedstawiciel Urzgdu Dozoru Technicznego
jezeli wymagaja tego przepisy.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z projektem

technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian
1 odstepstw od dokumentacji techniczne;.

Odbidr koncowy konczy si¢ protokolarnym przejgciem instalacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania. Po usunigciu
przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior.

9. Rozliczenie robot

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robot i pomiaréw pomontazowych.

10. Dokumenty odniesienia

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie (z
pdZniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenow.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do
obrotu i stosowane wyltacznie na podstawie certyfikatu zgodno$ci.
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- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

- PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na
state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

- PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na
state. Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.

- PN- 76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
- termoplastycznych 1 powloce polwinitowej na napigcie znamionowe 0.6/1 kV.
- PN-91/E-05010 — Ochrona przeciwporazeniowa.

- PN-IEC 60364-4-41:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

- PN-IEC 60364-4-42:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

- PN-IEC 60364-4-43:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

- PN-IEC 60364-4-47:2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczefstwa. Stosowanie S$rodkéw ochrony dla zapewnienia
bezpieczenstwa.

~ Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

- PN-IEC 60364-4-443:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed
przepigciami atmosferycznymi lub faczeniowymi.

- PN-IEC 60364-5-51:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

- - PN-IEC 60364-5-52:2002 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor 1
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

- - PN-IEC 60364-5-53:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér 1
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

- - PN-E-08350-14:2002 — Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zakladanie,
odbidr, eksploatacja i konserwacja instalacji.

- - PN-B-02877-4:2001 — Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.
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