SECESPOL - KARTA TECHNICZNA WYMIENNIKA CIEPLA
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PARAMETRY PRACY: STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYLACZY:
Max. ci$nienie 23,0 bar (w przeciwpradzie)
Max. temperatura 200 deg.C K1 - wlot czynnika grzewczego
Min. temperatura -10 deg.C K2 - wylot czynnika ogrzewanego
Czynnik roboczy woda, K3 - wlot czynnika ogrzewanego
glikol, para K4 - wylot czynnika grzewczego
wodna

WYMIARY:

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE:

A 170 mm

Pow. wymiany ciepta B: 378 mm

typ ptyta karbowana C: 463 mm

wielko$é 8,7 m2 D: 255 mm

. sz . 28 mm
Objetosé str. gorgce

e gorace 170 mm

Objetosé str. zimnej
Waga

TYPY PRZYLACZY:

K1, K2, K3, K4: Gwint ze

SWIATOWE STANDARDY: @ [Ll
Produkty firmy SECESPOL sg wykonywane Zgodnie z syStemem zapewniénia jakosci ISO 9001:2000 oraz

spetniajg wymagania nastepujacych standardéw: PED 97/23/EC

SeCeS-Pol Sp. z 0.0., ul. Grunwaldzka 339, 80-309 Gdansk Polska
tel.: +48 58 5521241, fax: +48 58 5521242, info@secespol.pl, www.secespol.pl
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