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Dane techniczne ptaskich kolektoréw stonecznych KS2000

L Dane Typ kolektora stonecznego
P KS2000SP | KS2000SLP | KS2000TP | KS2000TLP
1 | Catkowita dtugos¢ 2018mm
2 | Catkowita szerokos¢ 1037mm
3 | Catkowita wysoko$¢ 89mm
4 | Waga 39kg +/- 1kg
5 Powierzchnia brutto 2 09m2
kolektora
6 Powierzchnia apertury 1.818m2
(czynna)

7 | Przytacza kolektora cztery gwinty zewnetrzne %’
8 | Pojemno$¢ cieczowa 1,1 litr
9 | Maksymalne cisnienie pracy 6 bar
10 | Cinienie proby szczelnoci 9 bar
11 | Obudowa spawana wanna z blachy aluminiowej grubo$ci 1 mm
12 | Przykrycie SUNPLUS grubos¢: 3,2mm

Materiat Miedz
13 | Absorber Pokrycie Czarny Chrzn;im podkfadzie TINOX classic
14 | I1zolacia Dno Wetna mineralna grubosci 55mm

Boki Wetna mineralna grubosci 20mm
15 Sprawno$¢ optyczna 81,1% 80,2%
16 Wspdtczynniki k1 4,46 3,80
strat k2 0,0096 0,0067
17 Absorbcja promieniowania Min. 95%
stonecznego
18 Emisja termiczna Max. 5%
W uchwytach uniwersalne KSAL, KSOL
19 Sposdb montazu okucie budowlane
konstrukcja uniwersalna KSOL

20 Gwarancja 10 lat

Aktualne wyniki badan sprawno$ciowych i wydajnosciowych kolektora dostepne sg na stronie:
www.solarenergy.ch pod numerem testu 824,825
www.estif.org/solarkeymark/Links/Internal_links/database/collector-database-updated.htm




