,,Park Sportu, Rekreacji i Inicjatyw Gospodarczych "Stara Kotlownia" w Rejowcu Fabrycznym"
Rejowiec Fabryczny ul. Wschodnia dz. nr 33/6, 34/1, 34/3, 34/5, 34/11, 34/12, 35/4, 35/6, 35/7, 36/4, 36/5
,»AKPiA instalacji solarnych"

Spis zawartosci projektu

= Kserokopia uprawnien
=  Wopis do Izby Inzynieréw Budownictwa

1.  Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

1.2. Przedmiot opracowania

1.3. Zakres opracowania

1.4. Charakterystyka obiektu

1.5. Szafka zasilajaco-sterownicza SZS-S

1.6. Opis instalacji AKPiA dla systemu solarnego
1.7. Ochrona od porazen

1.8. Uwagi koncowe

2. Rysunki

2.1. Schemat automatyzacji instalacji solarnej
2.2. Schemat zasilania — szatka SZS-S

2.3. Szafka SZS-S — elewacja

2.4. Plan instalacji solarnej AKPiA



,,Park Sportu, Rekreacji i Inicjatyw Gospodarczych "Stara Kotlownia" w Rejowcu Fabrycznym"
Rejowiec Fabryczny ul. Wschodnia dz. nr 33/6, 34/1, 34/3, 34/5, 34/11, 34/12, 35/4, 35/6, 35/7, 36/4, 36/5
,»AKPiA instalacji solarnych"

1. Opis techniczny
1.1 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- projektu technologii instalacji solarnych,
- uzgodnien migdzybranzowych,

- obowiazujacych norm 1 przepisow.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest instalacja AKPiA systemu solarnego dla Parku Sportu, Rekreacji
1 Inicjatyw Gospodarczych ,,Stara Kotlownia” w Rejowcu Fabrycznym.

1.3 Zakres opracowania

Opracowanie zawiera:

- WLZ zasilajacy szafke SZS-S,

- szafke automatyki SZS-S,

- uklad sterowania i regulacji dla systemu solarnego,
- zasilanie urzadzen technologicznych.

1.4 Charakterystyka obiektu

Projektowany system solarny wyposazony jest w regulator obiegu solarnego RX-910 MULTI-
CO wraz z oprogramowaniem sterujacy praca zespotu kolektoréw stonecznych z wymiennikami
ciepla. Szczegdlowy opis schematu technologicznego zawiera opracowanie technologiczne sys-
temu solarnego.

UWAGA: Dobér zaworow mieszajacych, pomp, czujnikow temperatury nie jest tematem
tego opracowania.

1.5 Szafka zasilajaco-sterownicza SZS-S

Szafke zasilajaco-sterownicza SZS-S systemu solarnego zaprojektowano w oparciu o prefabry-
kat SPACIAL 3D o wymiarach 845x635x300.

W szafce tej znajduja si¢ uktady zasilania i sterowania pomp (P1, P10 P2, PC1, PC2, PP), zawo-
row regulacyjnych. Na elewacji szatki zabudowane sa taczki krzywkowe pozwalajace na zata-
czenie wybranych trybow pracy pomp (zalacz/wylacz/automat). Szafka jest zabezpieczona
przed skutkami wyladowan atmosferycznych i przepie¢ ochronnikami przepigciowymi II stop-
nia typu SPC-S20/280/4.

Zasilanie szafki SZS-S nalezy wykona¢ z rozdzielnicy RW przewodem typu YDY 5x4mm? ukta-
danym w korytkach kablowych. W rozdzielnicy nalezy wykorzystaé wolny roztacznik typu
ILTS3 16A gG.
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1.6 Opis instalacji AKPiA dla systemu solernego

Projektowany system solarny sktada si¢ z dwoch odrgbnych obiegow.
Pierwszy z obiegdw - solarny - laczy kolektory stoneczne z wymiennikiem ciepta. Glowne ele-
menty instalacji solarnej to zespdt kolektorow stonecznych, dwa obiegi pompowe, oraz wy-
mienniki ciepta. Drugi obieg - wodny - zasila system wody technologicznej ( basenowej), oraz
system przygotowania cieplej wody uzytkowej w budynku.
Projektowany system solarny sterowany bedzie poprzez:

- regulator RX-910 MULTICO (wraz z oprogramowaniem zgodnie z algorytmem)

Regulator reaguje na wskazania temperaturowe, ktore beda sterowaty praca systemu solarnego,
zaworami mieszajacymi, zaworami trojdrogowymi, pompami obiegowymi w zalezno$ci od tem-
peratury na zasilaniu.

Firma HEWALEX dostarcza komplet urzadzen regulujaco — sterujacych ( regulator, opro-
gramowanie, czujniki temperatury, czujnik naslonecznienia) oraz komplet okablowania
pozwalajacy zamontowa¢ calg instalacje AKPiA.

Montaz i uruchomienie instalacji nalezy powierzy¢ wyspecjalizowanej firmie bedacej dys-
trybutorem wymienionych wyzej urzadzen.

Dla ochrony armatury i urzadzen zainstalowanych na rurociagu ,,zimnym" pomigdzy wymienni-
kiem a kolektorami przed wysoka temperatura (np. w przypadku awarii pompy tadowania bufo-
row), przewiduje si¢ zainstalowanie na rurociagu glikolu, na wyj$ciu z wymiennika (przed oma-
wiang armatura) regulatora temperatury typu R310.3, ustawionego na + 130°C z czujnikiem
temperatury Pt1000. W przypadku osiagnigcia tej temperatury pompa obiegu solarnego zostanie
wylaczona i uruchomiona zostanie sygnalizacja alarmowa stanu awaryjnego.

Awaria pracy pomp systemu solarnego jest sygnalizowana na elewacji szafy SZS-S zlokalizo-
wanej w pomieszczeniu systemu solarnego.

Glowna trase kablowa w kottowni wykona¢ w korytku metalowym 42x100. Podejscia do pomp,
sitownikow i1 czujnikow wykona¢ ksztattownikiem U04 i rurkami plastikowymi RVS.

Uzgodnienia migdzybranzowe

Branza mechaniczna

Przy wykonywaniu instalacji technologicznej kotlowni nalezy:
- przygotowac kroéce do zabudowy czujnikow temperatury

- zabudowa¢ zawory mieszajace

1.7 Ochrona od porazen

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa urzadzen kottowni jest zapewniona przez szybkie wy-
faczenie napigcia zasilania realizowane przez bezpieczniki topikowe zabudowane w poszczegol-
nych rozdzielnicach.

W pomieszczeniu wymiennikowni nalezy wykona¢ potaczenia wyréwnawcze oraz gtdéwna szy-
n¢ wyréwnawcza. Nalezy metoda pomiaréw sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony od porazen oraz
opornos¢ izolacji instalacji.


http://www.hewalex.com.pl/
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1.8 Uwagi koncowe
- Calos¢ prac zwigzanych z pracami elektrycznymi nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z obowiazujacymi normami 1 przepisami BHP.
- Przy wykonywaniu prac instalacyjnych zachowa¢ koordynacje z pozostalymi instalacjami
branzowymi.
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