
Specyfikacja

Poz. Licz. Oznaczenie Grupa Cena [EUR] Wart. [EUR]

Instalacja: Pompa energooszczędna

1 Pompa bezdlawnicowa Wilo-TOP-E W1 571,00 571,00

z regulacja elektroniczna

Wilo TOP-E 40/1-4 LON PN 6/10

 

Bezdlawnicowa pompa obiegowa do m ontazu w rurociag.

Seryjnie  pokrywy izo lacji cieplnej. Ze zintegrowana 

e lektroniczna regulacja wydajnosci

dla sta le/ zm iennej róznicy cisnien.

Seryjnie  z:

Obsluga reczna jednym pokretlem

– za laczanie/ wylaczanie pompy

– wybór rodzaju regulacji:

  .p-c (sta la  róznica cisnien)

  .p-v (zm ienna róznica cisnien)

  .p-T (róznica cisnien uza lezniona od temperatury) *)

*) za pomoca monitora IR lub LON

   n-const (predkosc obrotowa)

– Automatyczna praca z obnizeniem wydajnosci (samouczaca

   wskutek  logik i FUZZY- zbiorów rozm ytych)

– Nastawianiem wartosci zadanej lub predkosci obrotowej

Wyswietlacz pompy dla wskazywania

– stanów pracy

– rodzaju regulacji

– wartosci zadanej róznicy cisnien lub predkosci obrotowej

– komunikatów o awariach i komunikatów ostrzegawczych

Silnik i jednofazowe z m ikroprocesorowo sterowana

modulacja szerokosci im pulsów.

Silnik i o m ocy od P2 = 350 W z przetwornica

czestotliwosci.

Dodatkowe funkcje przy m ocy silników od

P2 = 350 W:

– wejscie  sterujace „Vorrang AUS” (wylaczenie z priorytetem )

– wejscie  analogowe 0 …10 V dla  pracy z nastawnik iem (DDC)

   do zda lnego nastawiania predkosci obrotowej.

Zintegrowane pelne zabezpieczenie silnika, swietlna sygnalizacja

pracy i awarii, bezpotencja lowa zbiorcza sygnalizacja awarii,

automatyczna praca z obnizeniem  przez przelaczenie  na m in. 

predkosc obrotowa (sam ouczaca wskutek  logik i FUZZY),

interfe js IR (w podczerwieni) dla  bezprzewodowej kom unikacji

z urzadzeniem obslugi i serwisu Wilo-lR-Monitor,

Miejsce dla wetkniecia  m odulu Wilo lF PLR lub LON

(wyposazenie  dodatkowe: z interfe jsem dla sterowania pom py

podwójnej lub do systemu automatyzacji w budynkach GA).

Korpus z ze liwa, wirnik  z tworzywa sztucznego wzmocnionego 

wlóknem szk lanym, wal ze  sta li chromowej z grafitowym i

lozyskam i slizgowym i.

Max. temperatura cieczy 110 °C  (bez ograniczenia 

przy temperaturze otoczenia do max. 40 °C).

 

Przetlaczana ciecz : Gliko l propylenowy 38 % 

Dop. temperatura pracy : + 20 do + 110 °C

Przeplyw : 2,76 l/s

Wysokosc podnoszenia : 2,46 m

Stopien ochrony : IP 43

Cisnienie  robocze/ znam ionowe :            /PN10

Rodzaj pradu : 1~230V/50Hz
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Specyfikacja

Poz. Licz. Oznaczenie Grupa Cena [EUR] Wart. [EUR]

Zapotrzebowanie  mocy P1 : 0,06..0,2 kW

Predkosc obrotowa (m ax.) : 2700 1/m in

Podlaczenia do rur : DN 40

 

Producent : W ilo

Typ : TOP-E 40/1-4 LON PN 6/10

Num er pozycji : 2039647

Suma pośrednia: 571,00

Instalacja: Pompa energooszczędna

1 Pompa bezdlawnicowa Wilo-TOP-E W1 571,00 571,00

z regulacja elektroniczna

Wilo TOP-E 40/1-4 LON PN 6/10

 

Bezdlawnicowa pompa obiegowa do m ontazu w rurociag.

Seryjnie  pokrywy izo lacji cieplnej. Ze zintegrowana 

e lektroniczna regulacja wydajnosci

dla sta le/ zm iennej róznicy cisnien.

Seryjnie  z:

Obsluga reczna jednym pokretlem

– za laczanie/ wylaczanie pompy

– wybór rodzaju regulacji:

  .p-c (sta la  róznica cisnien)

  .p-v (zm ienna róznica cisnien)

  .p-T (róznica cisnien uza lezniona od temperatury) *)

*) za pomoca monitora IR lub LON

   n-const (predkosc obrotowa)

– Automatyczna praca z obnizeniem wydajnosci (samouczaca

   wskutek  logik i FUZZY- zbiorów rozm ytych)

– Nastawianiem wartosci zadanej lub predkosci obrotowej

Wyswietlacz pompy dla wskazywania

– stanów pracy

– rodzaju regulacji

– wartosci zadanej róznicy cisnien lub predkosci obrotowej

– komunikatów o awariach i komunikatów ostrzegawczych

Silnik i jednofazowe z m ikroprocesorowo sterowana

modulacja szerokosci im pulsów.

Silnik i o m ocy od P2 = 350 W z przetwornica

czestotliwosci.

Dodatkowe funkcje przy m ocy silników od

P2 = 350 W:

– wejscie  sterujace „Vorrang AUS” (wylaczenie z priorytetem )

– wejscie  analogowe 0 …10 V dla  pracy z nastawnik iem (DDC)

   do zda lnego nastawiania predkosci obrotowej.

Zintegrowane pelne zabezpieczenie silnika, swietlna sygnalizacja

pracy i awarii, bezpotencja lowa zbiorcza sygnalizacja awarii,

automatyczna praca z obnizeniem  przez przelaczenie  na m in. 

predkosc obrotowa (sam ouczaca wskutek  logik i FUZZY),

interfe js IR (w podczerwieni) dla  bezprzewodowej kom unikacji

z urzadzeniem obslugi i serwisu Wilo-lR-Monitor,

Miejsce dla wetkniecia  m odulu Wilo lF PLR lub LON

(wyposazenie  dodatkowe: z interfe jsem dla sterowania pom py

podwójnej lub do systemu automatyzacji w budynkach GA).

Korpus z ze liwa, wirnik  z tworzywa sztucznego wzmocnionego 
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Specyfikacja

Poz. Licz. Oznaczenie Grupa Cena [EUR] Wart. [EUR]

wlóknem szk lanym, wal ze  sta li chromowej z grafitowym i

lozyskam i slizgowym i.

Max. temperatura cieczy 110 °C  (bez ograniczenia 

przy temperaturze otoczenia do max. 40 °C).

 

Przetlaczana ciecz : Woda, czysta 100 % 

Dop. temperatura pracy : + 20 do + 110 °C

Przeplyw : 2,37 l/s

Wysokosc podnoszenia : 1,53 m

Stopien ochrony : IP 43

Cisnienie  robocze/ znam ionowe :            /PN10

Rodzaj pradu : 1~230V/50Hz

Zapotrzebowanie  mocy P1 : 0,06..0,2 kW

Predkosc obrotowa (m ax.) : 2700 1/m in

Podlaczenia do rur : DN 40

 

Producent : W ilo

Typ : TOP-E 40/1-4 LON PN 6/10

Num er pozycji : 2039647

Suma pośrednia: 571,00

Instalacja: Pompa o najwyższej sprawności (High-efficiency

pum p)

1 Pompa: Stratos ECO-Z 25/1-5 BMS W1 496,00 496,00

Num er pozycji : 4092515

Suma pośrednia: 496,00

Całkowita cena netto VAT w % Całkowita cena brutto

211638,00 Euro 1981,98 Euro
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Wysokość podnoszenia

Pobór mocy P1
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1

Dane wyjściowe doboru

Przepływ

Wysokość  podnoszenia

Przepływ

Tem peratura płynu

Gęstość

Lepkść k inem atyczna

l/s

m

K

kg/m ³

mm²/s

kPa

Dane pompy

Producent

Typ

Rodzaj urządzenia

Stopień ciśn.znam ionowego

Minim alna temperat.płynu

Maksym alna.temp.płynu

WILO

TOP-E 40/1-4 LON

K

K

Dane hydrauliczne (Punkt pracy)

Przepływ l/s

m

Pobór mocy P1 kW0,217

Materiały/uszczelki

Wymiary

Strona ssąca

Strona tłoczna

Masa

Dane silnika

Moc znam ionowa P2

Prędkość obr. znam ion.

Napięcie  znam ionowe

Maksym alny pobór prądu

Stopień ochrony

kg

kW

1/m in

A

10DN 40 / PN

DN 40 / PN10

10,5

2700

IP 43

0,09

Gliko l propylenowy (38)

1036

3,119

2,46

2,76

293

Pojedyncza pompa

10PN

2,61

2,2

0,9

10

Korpus

Wał

Wirnik

Łożysko

EN-GJL-250

X 46 Cr 13

Polipropylen wzmoc. włók . szklan.

Grafit, impregnowany metalem

a2 76 l0 220 dL1 14
a1 54 l1 237 dL2 19
b1 83 n 4 kL1 100
b2 103 d 88 kL2 110
b3 123 D 150 Pg 1x7, 1x11, 1x13,5

Ciśnienie  pary

293

383

mm

Minimalne ciśn. na dopływie

Tem peratura

Minim alne ciśn. na dopływie

323

0,5

368

5

383

11

K

m

Dopuszcza lna to lerancja napięcia  +/- 10%

Rodzaj pracy dp-c

,      Hz1~230 V

Wysokość  podnoszenia

Pobór mocy P1 0,2 kW

Nr Art. Wersja standardowa: 2039647

Insta lacja: Pompa energooszczędna

Klasa energetyczna C

50

Pobór mocy* liczba pomp

TOP-E 40/1-4 LON PN 6/10
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Wysokość podnoszenia

Pobór mocy P1

4 m
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2 m

1 m

min.

dp-c (max.)
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[kW]

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 [l/s]

1

Dane wyjściowe doboru

Przepływ

Wysokość  podnoszenia

Przepływ

Tem peratura płynu

Gęstość

Lepkść k inem atyczna

l/s

m

K

kg/m ³

mm²/s

kPa

Dane pompy

Producent

Typ

Rodzaj urządzenia

Stopień ciśn.znam ionowego

Minim alna temperat.płynu

Maksym alna.temp.płynu

WILO

TOP-E 40/1-4 LON

K

K

Dane hydrauliczne (Punkt pracy)

Przepływ l/s

m

Pobór mocy P1 kW0,146

Materiały/uszczelki

Wymiary

Strona ssąca

Strona tłoczna

Masa

Dane silnika

Moc znam ionowa P2

Prędkość obr. znam ion.

Napięcie  znam ionowe

Maksym alny pobór prądu

Stopień ochrony

kg

kW

1/m in

A

10DN 40 / PN

DN 40 / PN10

10,5

2700

IP 43

0,09

Woda, czysta

998,2

1,001

1,532

2,37

293

Pojedyncza pompa

10PN

2,37

1,53

0,9

10

Korpus

Wał

Wirnik

Łożysko

EN-GJL-250

X 46 Cr 13

Polipropylen wzmoc. włók . szklan.

Grafit, impregnowany metalem

a2 76 l0 220 dL1 14
a1 54 l1 237 dL2 19
b1 83 n 4 kL1 100
b2 103 d 88 kL2 110
b3 123 D 150 Pg 1x7, 1x11, 1x13,5

Ciśnienie  pary

293

383

mm

Minimalne ciśn. na dopływie

Tem peratura

Minim alne ciśn. na dopływie

323

0,5

368

5

383

11

K

m

Dopuszcza lna to lerancja napięcia  +/- 10%

Rodzaj pracy dp-c

,      Hz1~230 V

Wysokość  podnoszenia

Pobór mocy P1 0,2 kW

Nr Art. Wersja standardowa: 2039647

Insta lacja: Pompa energooszczędna

Klasa energetyczna C

50

Pobór mocy* liczba pomp

TOP-E 40/1-4 LON PN 6/10
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Wysokość podnoszenia

Pobór mocy P1

4 m

3 m

2 m

1 mmin

max

4 m
3 m

2 m

1 m

min

max

0,4
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1

Dane wyjściowe doboru

Przepływ

Wysokość  podnoszenia

Przepływ

Tem peratura płynu

Gęstość

Lepkść k inem atyczna

l/s

m

K

kg/m ³

mm²/s

kPa

Dane pompy

Producent

Typ

Rodzaj urządzenia

Stopień ciśn.znam ionowego

Minim alna temperat.płynu

Maksym alna.temp.płynu

WILO

Stratos ECO-Z 25/1-5 BMS

K

K

Dane hydrauliczne (Punkt pracy)

Przepływ l/s

m

kW0,0348

Materiały/uszczelki

Wymiary

Strona ssąca

Strona tłoczna

Masa

Dane silnika

Prędkość obr. znam ion.

Napięcie  znam ionowe

Maksym alny pobór prądu

Stopień ochrony

kg

1/m in

A

10Rp 1/G 1 1/2 / PN

Rp 1/G 1 1/2 / PN10

2,9

3500

IP 44

Woda, czysta

998,2

1,001

1,532

0,56

293

Pojedyncza pompa

10PN

0,56

1,53

0,46

10

Korpus pompy

Wirnik

Wał

Łożysko

G-CuSn 5 Zn Pb

PP + G/F 40 %

Sta l nierdzewna

Grafit, impregnowany metalem

l0 180 b3 78 l5 50
a 60 b4 73 l3 90
a2 32,5 b5 94 G 40
b1 185 l1 96
b2 93,5 l4 78

Ciśnienie  pary

288

383

mm

Minimalne ciśn. na dopływie

Tem peratura

Minim alne ciśn. na dopływie

323

0,5

368

3

383

10

K

m

Dopuszcza lna to lerancja napięcia  +/- 10%

Rodzaj pracy dp-v

, 50 Hz1~230 V

Wysokość  podnoszenia

Pobór mocy P1 0,059 kW

Nr Art. Wersja standardowa: 4092515

Insta lacja: Pompa o najwyższej sprawności (High-efficiency pum p)

Pobór mocy P1

Pobór mocy* liczba pomp

Stratos ECO-Z 25/1-5 BMS

Klient

Klient nr

Partner rozmów

Projekt

Opracowujący

DataProjekt nr 2010-07-29
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Miejsce montażu
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