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Tréjdrogowy zaw6r mieszajacy z regulstorem
temperatury 114 28 61 firmy OVENTROP

—
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Utrzymanie statej temperatury wody powrotnej w kottach na paliwo
state.

Zadang temperature powrotu ustawia sig na regulatorze tempera-
tury. Gdy temperatura wody powrotnej wzrasta, zostaje przymy-
kany przeplyw przez bocznik (by-pass) laczacy przewdd
zasilajgcy z przewodem powrotnym. Gdy temperatura powrotu
spada - dziatanie jest odwrotne.

Tré Zawer
mi Oventrop

Elektrotermiczny sitownlk
z wylacanikiem pomocniczym 101 24 87

Montaz w mieszanych (bivalentnych) uktadach ogrzewczych.
Gdy nateZenie | czasokres promieniowania stonecznego sa
wystarczajgce pracuje instalacja wykorzystujgca energie
promieniowania stonecznego. W przypadku spadku mocy tej
instalacji uruchamiany jest dodatkowy obleg ogrzewczy z kottem
gazowym lub olejowym. W instalacji takiej umieszczone sg
tréjdrogowe zawory mieszajace. Rozwiazanie to gwarantuje
uzyskanie stalej temperatury cieptej wody uzytkowej.
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Wykres do okreélania spadku ciénienia na zaworze:
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Strumien przeptywu gm [kg/h]
Wartoécl k, oraz dzeta:
DN NW kv dzeta
20 Pl 4,5 17
25 1* 6,5 21
40 15" 95 52

Wartoéci dzeta odnosza sie do $rednic rur wediug DIN 2440.
Wartoéci kv w m%h przy Ap = 0.1 MPa.

Przekr6] zaworu:
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Dane techniczne 4/2000

Tréjdrogowe zawory mieszajace PN 1.6. MPa

Opis techniczny:

Tréjdrogowe zawory mieszajgce firmy OVENTROP produkowane
sa na ciénienie PN 1.6 MPa i temperature do 120°C, krétkookre-
sowo 140°C.

Kadtub zaworu wykonany jest z odpornego na korozje spizu, czeéci
wewnetrzne z mosiadzu i stali nierdzewnej, a uszczelnienia
z EPDM.

Stosowane sg wraz z regulatorami temperatury o dziataniu ciggtym
lub z regulatorami dwupotozeniowymi, a takze z sitownikami firmy
OVENTROP.

Zawory oferowane sa z nakretkami kapturowymi do przylaczenia
koncowek stalowych - do przyspawania, wzglednie koncowek
mosieznych do przylutowania lub do przytaczenia gwintowanego.

Zestaw korfcowek:

Koticéwki do przyspawania DN ... 20, 25, 40 mm
Koncéwki do przylutowania 15, 18, 22, 28, 35, 42 mm
Koficéwki do przyspawania '/,”, %", 1'/,", 1'/,"

Dziatanie:

Tréjdrogowy zawor mieszajgcy firmy OVENTROP ma dwa wioty
i jeden wylot. Stosunek zmieszania doptywajacych do zaworu
medi6w zalezy od poltozenia grzybkéw zaworu.

Dla spotykanych zwykle w handlu regulatoréw dwupotozenio-
wych | sterownikéw stosowany jest sitownik elekirotermiczny”
(Art. Nr 101 24 70). Przy jego zastosowaniu wlot do zaworu ,na
wprost” jest otwarty ,bez pradu”, a drugi wiot do zaworu (usytuo-
wany naprzeciw sownlka) Jest catkowicle zamknlgty. Dla przypa-
dku ,pod pradem” jest odwrotnie. Sa réwniez dostepne sitowniki
0 dziataniu odwrotnym tzn. wlot do zaworu ,ha wprost” jest zamkniety
-bez pradu”. Podczas przetgczania zaworu nie powstaja uderze-
nia hydrauliczne w ukladzie, a strumiefi objetosci pozostaje staty.
Dia ciagtej regulacji wykorzystane sg regulatory temperatury
z czujnikiem zanurzeniowym firmy OVENTROP" (Art. Nr 114 05 61
do 114 05 74) lub regulatory temperatury z czujnikiem kontaktowym
OVENTROP" (Art. Nr 114 28 61/64). Sa to regulatory o dziataniu
proporcjonalnym, bez dostawy energii pomocniczej. Pozwalajg
one na ustawlenie grzybkéw zaworu w pozycjach posrednich.
Przy wzroécie temperatury czujnika wiot ,na wprost” jest otwierany,
a wilot ,pod katem” jest zamykany.

Zakres zastosowania:

W celu zmieszania lub zmiany kierunku przeplywu medium w mie-
szanych (biwalentnych) systemach ogrzewania lub w przypadkach
zastosowania zasobnikéw ciepta np. w instalacjach wykorzy-
stujgcych energie promieniowania sionecznego, w instalacjach
z wykorzystaniem pomp ciepla (PC). Temperatura przeptywajacego
medium do 120°C, krétkookresowo - do 140°C.

Dopuszczalna réznica ciénien: dla%,” = 75 kPa, dla 1" = 50 kPa,
dlai'/," = 20 kPa (w kazdym przypadku zapewnione jest szczelne
zamknigcie w koficowym potozeniu grzybka zaworu).
Maksymalne ciénienie robocze: 1.0 MPa.

* patrz w odrebnych ,Danych technicznych”.

Wymiary:

Rozwarto$é Nr artykutu
20 | 80 | 88 | 47 37 11317 06
25 | 90 | 91 | 50 46 11317 08
40 | 115 | 106 | 64 66 1131712
Zestaw korficowek:
Jeden zestaw skiada sie z trzech koficéwek
Konfcowki do przyspawania
DN D1 L1 Nr artykulu
20 | 26 50 | 1130093
3 25 | 33 60 | 1130094
| 40 | 485 | 65 | 1130096
-—DI1—|-
Konicowki do przylutowania
DN | D L= | Nrartykutu
— 20 15 | 20 | 1130192
20 18 23 | 1130193
2 | 22 24 | 1130194
25 | 28 27 | 1130195
e 40 | 35 | 40 | 1130196
40 | 42 | 32 | 1130197
Konhcéwki gwintowane
— Ds
‘ ' ON | owzose| b | Nraykui
[ 20 |[R Y| 82 | 1130292
i 20 (R ¥,| 34 | 1130293
L% 25 (R 1| 40 | 1130294
4 40 |R 1Y,| 40 | 1130295
40 (R 1',| 40 | 1130296
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