Projekt Parku Sportu, Rekreaciji i Inicjatyw Gospeekzych ,Stara Kottownia” w Rejowcu Fabrycznym.
LOKALIZACJA : Rejowiec Fabryczny, dz. nr 34/124385/6, 35/7, 36/4, 36/5, 33/6, 34/1, 34/3, 383/11,
INWESTOR : Miasto Rejowiec Fabryczny
Wezet cieplny

Wykaz podstawowych urz adzen dla w ezta

cieplnego .

L.p. Oznaczenie Nazwa urzadzenia i jego charakterystyka Jedn. llos¢ Producent
Pompa obiegowa P1-obieg nr 1 - elektronicznie

1. 1 regulowana firmy WILO Smart 25/4 kpl. 1 WILO
P1=0.02 W, L=0.22 A, U=1 x 230 V, V=0,358m%h, Hp= 23 kPa
Pompa obiegowa - obieg nr 2— elektronicznie regulowana firmy

2 2 Star-E 30/1-5 EasyStar kpl. 1 WILO
P1=0.05 W, L=0.31 A, U=1x230 V, V=2.43 m*/h, Hp=23 kPa
Pompa obiegowa - obieg nr 3 — elektronicznie regulowang

3. 3 firmy WILO Smart 30/6 Kpl. ! WILO
P1=0.035 W, L=0.31 A, U=1 x 230 V, V=0,66m3/h, Hp= 23 kPa
Mieszacz obiegu nr 1 - zawdr tréjdrogowy DR 15GMLA

4 4 o przeptywie G = 0,358 m3/h, kvs = 4.0, z sitownikiem

VMM 20, na ci$nienie dopuszczalne 6 bar, temp. szt. 1 Honeywell
dopuszczalna 130°C, $rednica znamionowa DN 40 mm
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Mieszacz obiegu nr 2 — zawoér tréjdrogowy DR 32GFLA o
przeptywie V = 2.43 m3/ h, kvs = 16 z sitownikiem VMM

20, na cisnienie dopuszczalne 6 bar, temp. dopuszczalna szt. Honeywell
1300C, srednica znamionowa DN 40 mm
Osadnik o potaczeniach gwintowanych DN 50, szt SANITECH Rzeszéw

p = 0.6 MPa, t = 1000 C




Zestawienie podstawowych urz gdzen, armatury i osprz etu pomiaréw
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miejscowych dlaw ezia cieplnego .

Producent
Lp. |Ozn. Wyszczegolnienie llosé Dystrybutor
Norma
1 Zawory kulowe do wody kotnierzowe na cisnienie
' 7 2.5 MPa i temperature do 150°C, dn 50. szt. 4 Prefexim Poznan
2. 8 |jw.dn40 szt. 5 Prefexim Poznan
3. 9 jw.dn25 szt. 4 Prefexim Poznan
4. 10 MW dn 20 szt. 5 Prefexim Poznan
Zawory kulowe do wody z gwintem wewnetrznym
ze spustem na cisnienie 2.5 MPa i temperature . .
5. 11 do 150°C, ® 25. szt. 3 Prefexim Poznan
Zawor zwrotny na cisnienie do 10 bar i temp. do
6. 12 95°C, dn 40 szt. 1 Prefexim Poznan
7. 13 jw.dn25 szt. 1 Prefexim Poznan
8. 14  jw.dn 20 szt. 1 Prefexim Poznan
9. 15 | Kratka sciekowa szt. 1
Filtr siatkowy z wktadem magnetycznym IFM, 600
10. 16 | oczek/cm do wody na cisnienie do 2.0 Mpa i szt. 1 Prefexim Poznan
temp. do 200°C, dn 40
11. 17 | jw.dn25 szt. 1 Prefexim Poznan
12. 18 jw.dn20 szt. 1 Prefexim Poznan
Automatyczny odpowietrznik instalacji grzejnych szt. 5
13. 19 | w komplecie z zaworem odcinajagcym na cisnienie Prefexim Poznan
do 10 bar i temp. 115°C, ® 15 mm.
14. 20 | Rozdzielacz na zasilaniu ¢ 159x4.5 dt 1.5 m szt. 1
15. 21 | Rozdzielacz na powrocie @ 159x4.5 dt 1.5 m. szt. 1
16. 22 | Manometr M.-160R ( 0-0.4 MPa) 1.6 kpl. 10
17. 23 | Termometr techniczny prosty 0-100 °c kpl. 3
18. 24  Termometr techniczny katowy 0-100 °C kpl. 7
19. 25 | Zlew szt. 1
20. 26 | Zawor ze zlgczka do weza szt. 1
Kratka wentylacyjna nawiewna, 0.3x0.2 . .
21, 27 kanat wentylacyjny 0.30x0.20, L=1.5 m. szt 1 Wyk. indywidualne
Honeywell,
23. 29 | Zawér Honeywella do napetniania instalacji dn 20 szt.1 SANITECH
Rzeszbw
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o4, 30 Ec)illfgiommrz typu MULTICAL 601 ULTRA FLOW _— KAMSTRUP
25. 31 | Regulator szt.l wg AKPIA
26. 32 | Czujnik temperatury zewnetrznej szt.l wg AKPIA
27. 33 | Czujnik temperatury zanurzeniowy szt. 3 wg AKPIA
Opracowat:
Wioletta Spedzia

mgr inz.




