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2. Czesé¢ graficzna.

Rys.1 Schemat technologiczny wezta cieplnego
Rys.2 Rzut wezta cieplnego Skala1l:50
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe niniejszego opracowania stanowi:

- umowa z Inwestorem

- aktualny bilans zapotrzebowania ciepta dla przedmiotowej inwestycji

- projekt wewnetrznych instalacji co dla potrzeb przedmiotowej inwestycji

- Obowigzujace normy i wytyczne projektowania

- DTR pomp, regulatoréw pogodowych i sterownikéw, uzgodnienia z Inwestorem,

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Opracowaniem objety jest Park Sportu, Rekreacji i Inicjatyw Gospodarczych ,Stara Kottownia” w
Rejowcu Fabrycznym. W skfad opracowania wchodzi rozbudowa i przebudowa istniejagcego budynku
dziatajgcej kottowni gazowe.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy regulacyjnego wezta centralnego
ogrzewania stuzacego do efektywnego zabezpieczenia potrzeb ogrzewania budynku i wentylaciji
mechanicznej.

Zakres projektu obejmuje budowe nowego wezta w pomieszczeniu technicznym na poziomie piwnic
pracujacego w ukladzie regulacji pogodowej. Wezel cieplny posiadat bedzie indywidualne obiegi

grzewcze.

3. Charakterystyka budynku

Istniejgcy wezel cieplny stuzacy do zabezpieczenia potrzeb wentylacji mechanicznej i ogrzewania

budynkéw Starostwa zlokalizowany jest w podpiwniczonej czesci budynku (budynku socjalnym).

- Sumaryczne zapotrzebowanie ciepfa dla budynku 78,77 KW

- Wskaznik cieplny budynku 14,80 W/ m®
- Zrédio ciepta : istniejaca kotlownia gazowa w czesci istniejacej budynku

- temperatura zasilania / po stronie kottowni/ 90T

- temperatura zasilania / po stronie grzejnikow/ 70C

- Oddzielne obiegi grzewcze

Obieg nr 1 Ogrzewanie czesci catorocznej budynku 54,62 kW
Obieg nr 2 Ogrzewanie czesci sezonowej budynku 9,15 kW
Obieg nr 3 Wentylacja sali konferencyjnej 15,0 kW

- Dziatanie ogrzewania bez przerwy, z ostabieniem w nocy

- System ogrzewania dwururowy, pompowy wodny

- Temperatury obliczeniowe zewnetrzne wg PN — 92/B-02403

- Temperatury pomieszczen ogrzewanych wg PN — 92/B-02402

- Strefa klimatyczna Ill, tz = -20°C
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Podstawowe parametry pomieszczenia wezta przedstawiajg sie nastepujaco:
- powierzchnia pomieszczenia 44,3 m?
- kubatura 146,2 m®

- klasa odpornosci ogniowej: $ciany pomieszczenia- El 120, strop - El 120,

OPIS TECHNICZNY przyj etych rozwi gzan.

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z istniejgcego zrodta ciepta, istniejacej kottowni
gazowo — olejowej, moc kottowni, zgodnie z warunkami technicznymi, jest wystarczajgca dla
zapewnienia dostawy ciepta dla przedmiotowej inwestycji. Na etapie budowy przewidziano
rozdzielacze dla instalacji w budynku. Z uwagi na niekorzystng lokalizacje odgalezien , nie zostang
one wykorzystane . Nalezy wykona¢ nowe odgalezienia z istniejgcych rozdzielaczy w kottowni, w
poziomie. Czynnik grzewczy rozdzielany bedzie z nowoprojektowanych rozdzielaczy zlokalizowanych
w wydzielonym pomieszczeniu technicznym na poziomie piwnic.

Zapotrzebowanie ciepta dla przedmiotowe] inwestycji wynosi:

Obieg nr 1 Ogrzewanie czesci catorocznej budynku 54,62 kW
Obieg nr 2 Ogrzewanie czesci sezonowej budynku 9,15 kW
Obieg nr 3 Wentylacja sali konferencyjnej 15,0 kW

Projektowe parametry wyjsciowe wezla przyjeto nastepujgco:

- temperatura zasilania / po stronie kottowni/ 90T

- temperatura zasilania / po stronie instalaciji/ 70C

- roznica temperatur At- 20C

- cisnienia

max. cisnienie robocze - 0,4MPa
max. cisnienie obliczeniowe - 0,6MPa
max. cinienie prébne - 0,6MPa
Rozdzielczy wezet cieplny zaprojektowano jako jednofunkcyjny zabezpieczajacy potrzeby regulacyjne

dwdch obiegdéw grzewczych c.o. oraz bezposrednig dostawe dla obiegu nagrzewnicy wentylacyjne;j.

5. DOBOR PODSTAWOWYCH URZADZEN W WEZLE CIEPLNYM

5.1. Dane ogdlne.
W skiad wezta wchodzi:
« uklad bezposredniego przytaczenia, zawierajacy:
- armature odcinajaca,
- kolektor zbiorczy,
- armature odcinajgcq na zasilaniu i powrocie obiegu bezposredniego,
« ukiad regulacji wezta obejmujacy:
- regulator pogodowy,
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- pompy obiegowe,

- zawory mieszajace,

- armature odcinajaca i zwrotna,

W celu zabezpieczenia elementéw instalacji przed zanieczyszczeniem, na przewodzie zasilajgcym
zaprojektowano filtr siatkowy, kotnierzowy typ FS-1, dn 50.

Cisnienie dyspozycyjne regulowane jest recznym zaworem regulacyjnym znajdujagcym sie przed

rozdzielaczami w kottowni.
5.2. Dobér pomp.

5.2.1 Pompa obiegowa ukiadu zasilania obiegu nr 1
Zapotrzebowanie ciepta Q =9,15 kW.

V = 0,390 m*h

Hp=23 kPa

Dobrano pompe elektronicznie regulowang firmy WILO Smart 25/4
P1=0.02 W, L=0.22 A, U=1x230 V, V=0,39 m*/h, Hp=23 kPa

5.2.2 Pompa obiegowa ukladu zasilania obiegu nr 2
Zapotrzebowanie ciepta Q = 54,62 kW.

v=2.43 m°’h

Hp=23 kPa

Dobrano pompe elektronicznie regulowang firmy Star-E 30/1-5 EasyStar
P1=0.05 W, L=0.31 A, U=1x230 V, V=2.43 m*/h, Hp=23 kPa

5.2.3 Pompa obiegowa uktadu zasilania obiegu nr 3
Zapotrzebowanie ciepta Q = 15 kW.

V=0,64m%h

Hp= 23 kPa

Dobrano pompe elektronicznie regulowang firmy WILO Smart 30/6
P1=0.035 W, L=0.31 A, U=1 x 230 V, V=0,66m3/h, Hp= 23 kPa

5.3. Dobo6r zaworow mieszaj gcych i sitownikow.

Dobrano dwa zawory mieszajgce tréjdrogowe firmy Honeywell z przelotem prostym, kotnierzowe.

- obiegnr 1

dobrano zawor tréjdrogowy DR 15GMLA o przepltywie G =V =0,39 m%h, kys = 4.0, Ap = 20 mbar
- obieg nr 2

dobrano zawor tréjdrogowy DR 32GFLA o przeptywie V =2.43 m% h, kys = 16, Ap = 24 mbar
Cisnienie nominalne zaworéw PN 6, czynnik grzewczy woda, zakres temperatur od 2-130°C,
podwajny pierscien uszczelniajacy, pierscien zewnetrzny moze by¢é wymieniany bez oprozniania

instalacji. Do kazdego zaworu jest podpiety sitownik VMM20 ( 30 Nm ), 220 V, sterowanie trojstanowe,
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0 momencie obrotowym Mn = 20 Nm.

5.4 Dobor cieptomierza.

Gs = 3,39 [m®h]

Dla przeptywu czynnika grzewczego zainstalowano na przewodzie powrotnym do kottowni cieptomierz
typu MULTICAL 601ULTRA FLOW 54-S firmy KAMSTRUP w wersji STANDARD, z ultradzwiekowym
przetwornikiem przeptywu ULTRAFLOW Qn= 6 m3/h. Integrator zamontowaé¢ na $cianie na wysokosci
1.5 m. czujniki temperatury Pt 500, krotkie do montazu bezposredniego z kablem 1.5 m. Czujniki

zamontowac na tréjnikach.

6. ARMATURA | RUROCI AGI.

6.1. Armatura odcinaj gca i zwrotna.

W regulacyjnym wezle cieplnym jako zawory odcinajace na obiegach grzewczych, zastosowane
zostang Kkurki kulowe z przylgczami gwintowanymi na cisnienie PN 1,0 MPa, natomiast na
zasilaniu wezta zastosowaé nalezy kurki kulowe kotnierzowe. Jako zabezpieczenie przed
wstecznym kierunkiem przeptywu zastosowaé nalezy zawory zwrotne z przytgczami

gwintowanymi.

6.2 Manometry i termometry
Na instalacji wezta, zamontowac¢ nalezy: termomanometry o zakresach 0 -120 C i PN =0 - 0,4MPa.

6.3 Ruroci ggi

6.3.1 Materiaty do wykonania ruroci  agow.
Do wykonania rurociggéw wezta regulacyjnego stosowac nalezy rury stalowe bez szwu, walcowane

na gorgaco ogoélnego przeznaczenia, gatunku R 35 wg PN-80/H - 74219.

6.3.2 Zabezpieczenie antykorozyjne ruroci  agow.
Zabezpieczenie antykorozyjne rurociagéw wykonaé, poprzez:

- oczyszczenie rur do Il stopnia czysto$ci przez szczotkowanie,
- nalozenie co najmniej dwoch warstw farby ftalowo silikonowej ,CEKOR" lub ,,CEKOR- R" produkc;ji

.Polifarbu” Cieszyn, o facznej grubosci powtoki malarskiej 120 pm.

6.3.3 Izolacja ruroci agéw.
Izolacje rurociggbw c.0. wezla regulacyjnego, wykona¢ z lupek poliuretanowych

z powltokg ochronng w postaci folii PCV. Miejsce taczen zabezpieczy¢ folig samoprzylepna. Do
izolacji kolan zastosowaé prefabrykowane ksztaltki kolanowe z poliuretanu. Powloke ochronng

ksztattek powinna stanowic folia PCV.
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7. INSTALACJA ZASILANIAW EZtA.

7.1 Ruroci ggi zasilaj gce.
Przylacze wezta istniejace z kottowni gazowej zlokalizowanej na parterze przedmiotowego budynku,

stanowig rurociagi stalowe Dn 50.

7.2 Parametry zasilania.

Projektowe parametry zasilania wezla przedstawiajg sie nastepujaco:
- max. temperatury
zasilanie: tz - 90C
powrot: tp-70C
réznica temperatur At- 20C .
- ci$nienia
max. cisnienie robocze - 0,4 MPa
max. cisnienie obliczeniowe - 0,6 MPa
max. ci$nienie prébne - 0,6 MPa

8. Proba ci $nienia.
Instalacje wezla cieplnego poddaé prébie cisnienia na szczelnos¢ i wytrzymatosé przy cisnieniach:
— po stronie wody sieciowej:
- 2,5 MPa bez armatury
- 2,0 MPa z armaturg
— po stronie wody instalacyjnej:
- wg projektow poszczegélnych branz
Warunki techniczne wykonania i odbioru wg. cz. Il Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano — Montazowych poz. 9 oraz wg PN-70/M-34031, PN-71/B-10420.

9. Wytyczne dla bran z.

9.1 INSTALACJE SANITARNE
Wykona¢ wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewng pomieszczenia wezia oraz odwodnienie do

kanalizacji. W pomieszczeniu wezta zamontowac zlew z ujeciem zimnej wody oraz zaworem ze ztgczkg
do weza DN15.

9.2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Rozwigzania instalacji oswietlenia, zasilenia pomp, urzadzerh automatycznej regulacji wedtug projektu

instalacji elektrycznej. Zasilenie AKPiA wg schematu technologii wymiennikowni.

9.3 BRANZA BUDOWLANA
Regulacyjny wezel cieplny centralnego ogrzewania, zlokalizowa¢é w pomieszczeniu zgodnie

z planem sytuacyjnym. Pomieszczenie winno by¢ otynkowane, musi posiadaé¢ wentylacje grawitacyjng

nawiewng i wywiewna - brak wentylacji bedzie powodowat korozje urzadzen.

Celem odprowadzenia ewentualnych sciekéw ze spustow, w posadzce wykonaé kratke sciekowg z
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odprowadzeniem do kanalizacji.

Aby przystosowaé pomieszczenie do wymogow wezta, nalezy:

- wykona¢ wentylacje nawiewng i wywiewng zgodnie z zatozeniami, wykorzystac istniejgca kratke

wentylacyjng do nawiewu i wykona¢ wentylacje wywiewng 30x20

- wykonaé renowacije istniejgcej posadki betonowej,

- wykonaé renowacje tynkdw w pomieszczeniu,

- pomalowac pomieszczenie wezta,

- wykonaé lamperie olejng do wysokosci 2,0 mb zapobiegajaca pyleniu.

9.4 Wytyczne do AKPIA
Automatyka wezta regulacyjnego: - pogodowa zapewniajaca regulacje temperatury wewnetrznej, dla

trzech indywidualnych obiegéw grzewczych, w zaleznosci od warunkéw pogodowych. Do regulacji

wezta N = 78,77 kW przewidziano zastosowanie regulatora pogodowego pozwalajacego na regulacje

dwdch indywidualnych obiegéw grzewczych z mieszaczami i jednego obiegu grzewczego bez

mieszacza. Podstawowe funkcje regulatora to:

10.

- dopasowanie temperatury wody w wezle do temperatury zewnetrznej i zapotrzebowania
ciepta

- uktad zabezpieczajacy przed zamrozeniem, przez wigczenie pomp obiegowych obwodéw
grzewczych przy obnizeniu temperatury ponizej +1C

- automatyczne przelgczanie zima - lato

- ograniczenie temperatury wody

- optymalizacja zatgczania w celu zmniejszenia zuzycia energii i podwyzszenia komfortu

ZAGADNIENIA BHP i P.PO Z.
10.1 Zagadnienia BHP.

Montaz wszystkich urzadzen wykonac nalezy zgodnie z DTR. Prace montazowe sg zaliczone
do prac szczegOlnie niebezpiecznych, ze wzgledu na prowadzone prace spawalnicze w

uzytkowanym obiekcie. Prace powyzsze wymagaja szczegblnego zabezpieczenia.

10.2 Zagadnienia p. po z.
Pomieszczenie wezta pod wzgledem p. poz klasyfikuje sie jako pomieszczenie o obcigzeniu
ogniowym do 500 MJ/m2. Pomieszczenie powinno by¢é wyposazone w gasnice proszkowg lub

balonowg o zawartosci min 6 kg srodka gasniczego.

10.3 Zagadnienia ochrony srodowiska.
Montaz regulacyjnego wezta cieplnego nie pogarsza stanu $rodowiska naturalnego.
Zastosowanie automatyki pogodowej spowoduje ograniczenie zuzycia paliwa, a co za tym idzie

emisji zanieczyszczen.
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10.4 Wytyczne eksploatacyjne.
Eksploatacja wezta wymaga okresowego nadzoru. Nadzér ten powinien sie odbywa¢ zgodnie z
instrukcja eksploatacji. Przekazanie wezta, do eksploatacji wymaga:
- dokonania odbioru technicznego,
- opracowania instrukcji eksploatacji zgodnie z wytycznymi eksploatacji urzadzen
energetycznych,

- wyznaczenia osoby do sprawowania nadzoru nad weztem posiadajgcej stosowne

uprawnienia energetyczne

Opracowat:
Wioletta Spedzia
mgr inz.
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