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1.Czes¢ ogolna

1.1 Podstawa opracowania.
- Umowa z Inwestorem

- Pismo nr 53/2010 z dnia 25-05-2010 z Cieptowni Miejskiej z Rejowca Fabrycznego
- Projekt zagospodarowania dziatki

- Projekt drég i uksztattowania terenu

- Zasady projektowania sieci cieplnych

- Obowigzujace przepisy i normy w zakresie projektowania

1.2 Nazwa inwestycji i adres
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przetozenia odcinka sieci cieptowniczej c.o.

2x65/200 niskich parametrow 95/70 °C i c.w.u. 65/32, preizolowane] zasilajgcqg istniejgcy budynek
mieszkalny wielorodzinny Mtodziezowej Spétdzielni Mieszkaniowej w Rejowcu Fabrycznym.

1.3 Cel i zakres opracowania
Z uwagi na projektowang inwestycje pod nazwg Park Sportu, Rekreacji i Inicjatyw Gospodarczych

.Stara Kottownia” w Rejowcu Fabrycznym konieczne jest przetozenie odcinka istniejacej sieci c.o. i
c.w.u., ktory koliduje z projektowana inwestycjg, od wyjscia z budynku do istniejgcego odcinka sieci
réwnolegtego do istniejacego budynku wraz z przesunieciem w/w instalacji w kottowni. zgodnie z rys.

nrl.

2. Charakterystyka inwestycji i opis rozwi  gzania projektowego.

2.1 Miejsce wt gczenia
Projektowane odcinki sieci wigczone beda do istniejacych sieci cieptowniczych preizolowanych w

miejscu ozn. co2. i cwu2. Srednica sieci co istniejacej 2 x 65/200, sieci cwu. 65/32 wykonanych w
systemie Ecoflex typ ThermoSingle 6 bar 95°C.

Wyijscie z kottowni w projektowanej studzience przy $cianie zewnetrznej budynku (analogicznej do
istniejgcej na dzieh dzisiejszy). Przykrycie studzienki — pokrywa stalowa. W studzience wykonac
przejscie z rur instalacyjnych na rury preizolowane za pomocg ksztattek przejsciowych WIPEX. Kohce
rurociggdbw Thermo Single w studzience zabezpieczy¢ koncowka gumowg z pierscieniem
zaciskowym, zgodnie z wytycznymi producenta. Odkryte odcinki przewodéw oraz ksztattki w
studzience zaizolowaé termicznie otuling z wetny mineralnej grubosci 30 mm w ptaszczu ostonowym
ze zbrojonej folii aluminiowej.

Do potgaczenia instalacji w kottowni z siecig preizolowang nalezy zastosowac rury stalowe czarne bez

szwu, wg normy PN-H-74219 taczone przez spawanie.
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2.2 Trasa sieci cieplnej
Przebieg trasy projektowanej sieci cieplnej przedstawiono na zalgczonym do opracowania planszy

ZUDRP i planie sytuacyjno- wysokosciowym w skali 1:200
Uwarunkowanie lokalizacyjne to:
a) Miejsce wiaczenia w kottowni wskazane przez przedstawiciela Cieptowni Miejskiej w Rejowcu
Fabrycznym
b) Istniejaca zabudowa i infrastruktura uzbrojenia nadziemnego i podziemnego oraz zielen
wysoka(drzewa)
c) Wymogi systemu rur preizolowanych ( wytrzymatosciowe i technologiczne)
d) Miejsce wejscia do pomieszczenia kottowni w istniejagcym budynku
W zwigzku z powyzszym zaproponowana trasa uwzgledniajgca powyzsze uwarunkowania
prowadzona jest pod zielerncami i chodnikami o nawierzchni z kostki .
Skrzyzowania sieci cieplnej z projektowanymi kablami elektrycznymi wykonane beda poprzez
zalozenie rur ostonowych na kablach zgodnie z PN/E-05100 i PN/E-05125. Przebieg trasy sieci
cieplnej zaprojektowano z uwzglednieniem odlegtosci bezpiecznych od innego uzbrojenia.

Dtugo sci projektowanych sieci cieplnych w technologii rur preizolowanych :
2 x @ 65/200 17,0m
@ 65/32 23,50 m

Dtugo $¢ sieci w technologii tradycyjnej w pom. w  ezta
2 63 10.0 m instalacja c.o.

7 65/32 10,0m instalacja c.w.u.

3. Elementy technologiczne sieci cieplne,;.

3.1 Ruroci ggi preizolowane
Projektuje sie wykonanie sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych w systemie Ecoflex typ

ThermoSingle stosujac sie do wymogéw w/w systemu. Rurociagi preizolowane beda uktadane pod
ziemig na glebokosci od 0,67 do 1,47m (przykrycie rur). Srednice rurociggébw na przylaczach do
weztdw cieplnych zostaty bez zmian w stosunku do istniejacych rurociggéw.

Przebudowe sieci nalezy wykonaé pod nadzorem osoby uprawnionej do wykonawstwa w/w sieci
zgodnie ze schematem montazowym i profilem podluznym. Zmiany kierunkéw w plaszczyznie
poziomej i pionowej nalezy wykonaé na zatamaniach (kolanach), ukosowanie na mufach w punktach
zaznaczonych na schemacie montazowym. Przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane nalezy
wykona¢ za pomocg pierscieni uszczelniajacych oraz tasmy smarnej. Zakonczenia rur w budynkach.
zabezpieczy¢ koncowkami termokurczliwymi. Rury preizolowane nalezy laczyé przez spawanie
tukowe lub gazowe spoinami klasy co najmniej Il. Do spawania tukowego stosowac elektrody ER-346,
ESAB 5200 lub Philips 36 S. Do spawanie gazowego nalezy uzywa¢ drutu spawalniczego SPG-
1(prod. polskiej), Bohler DMO (prod. niemieckiej) lub AGA 44( prod. szwedzkiej). Po wykonaniu robét
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spawalniczych nalezy dokona¢ sprawdzenia ich jakosci poprzez wykonanie proby radiograficznej lub
ultradzwigekowej w ilosci zgodnie z wymogami lokalnymi- 100% spawow.

Przy przejsciu rurociagéw preizolowanych sieci cieplnej pod posadzka, rurociggi nalezy umiesci¢ w
rurach ochronnych stalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie wewnatrz i na zewnatrz (powtoka z
tworzyw sztucznych nakladana fabrycznie).Rury preizolowane w rurach ochronnych, umiesci¢ na
ptozach ,systemu raci’- F/41.Na kazdej rurze umiesci¢ po 4 pierscienie, po 3 sztuki w pierscieniu.
Odlegtosc¢ pierscienia od konca rury 0,75m, odlegto$é miedzy pierscieniami po 2,0 m.

Realizacje sieci nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do wykonawstwa w/w sieci.

W ramach realizacji wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna wszystkich potaczen rurociggéw(odlegtosé

miedzy potaczeniami)

3.2 Ruroci ggi w wykonaniu tradycyjnym.
Sieci w wykonaniu tradycyjnym (odcinki sieci) projektowane sg na przytgczu w kottowni na odcinku od

zakonczenia rur preizolowanych do armatury odcinajgcej sie¢ w pomieszczeniu kottowni. Sieci
tradycyjne wykonane beda z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-84/H-74219 taczone przez
spawanie.

Po wykonaniu z wynikiem pozytywnym préb szczelno$ci rurociagi nalezy oczysci¢ do IlI- go stopnia
czystosci wg. PN-70/H-97050 , a nastepnie zabezpieczyé antykorozyjnie zgodnie z katalogiem powiok
malarskich RMPO 1/80 wg. karty 6.6.0.2.

Izolacje cieptochronne rurociggéw wykonaé zgodnie z PN-/B-02421 lipiec 2000 przy pomocy otulin z

welny szklanej z ptaszczem z folii aluminiowej.

3.3 Potgczenia mufowe.
Potaczenia prostych odcinkéw rur preizolowanych oraz kolan prefabrykowanych i armatury

preizolowanej z prostymi odcinkami rur zaprojektowano przy pomocy muf termokurczliwych. Do
wykonania zmian kierunku o kacie 90° dla $rednic @ 65/32 i 65/200 zastosowano kolana

prefabrykowane R2,5D

3.4 Kompensacja wydtu zen cieplnych.
Projektowane sieci w technologii rur preizolowanych ukfadane bedg w systemie samokompensacji

wykorzystujgcym naturalne zalamania trasy typu "L” lub "Z" z zachowanie warunkéw
wytrzymatosciowych wiasciwych dla tej technologii. W strefach kompensacji wykona¢ poduszki
piaskowe zgodne z zasadami technologii Logstor. Zageszczenie piasku w strefach kompensaciji nie
powinno przekracza¢ 94%.

3.5 Armatura odcinaj agca.
Projektuje sie przelozenie istniejacych zaworéw odcinajagcych preizolowanych na przylaczu do

kottowni oraz na rurociggach tradycyjnych w pomieszczeniu kottowni.
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3.6 Roboty ziemne.
Projektowang sie¢ nalezy uktada¢ w wykopie o wymiarach jak na zataczonym rysunku. W strefach

kompensacji wykopy nalezy poszerzyé o wielkosci podane i zgodnie ze schematem montazowym. Na
dnie wykopu nalezy wykonac¢ podsypke z piasku nie zawierajgcego gliny, ostrych kamieni i innych ciat
mogacych uszkodzi¢ powiloke zewnetrzng rury. Granulacja piasku powinna wynosi¢ 0-8mm
(dopuszczalna jest zawarto$¢ 15% kamieni o wymiarach 8-20mm). Rury nalezy ukiladaé na
jednakowym poziomie dla umozliwienia wykonania w przysziosci odgatezien i potlgczen. Po
zmontowaniu rur oraz sprawdzeniu jakosci potaczen i ich szczelnosci nalezy je przysypaé 15cm
warstwa piasku i zagescié. Na piasek natozy¢ tasmy ostrzegawcze , a nastepnie zasypac ziemig do
istniejacego terenu. Przed zasypaniem rurociggébw nalezy wykona¢ szczegOlowa inwentaryzacje

geodezyjng wszystkich potaczen spawanych(podac odlegto$¢ miedzy spawami).

3.7 Wytyczne monta zu rur preizolowanych.
Sie¢ cieplna powinna by¢ wykonana i w sposéb ciggly nadzorowana przez nadzér techniczny. Zaleca

sie wykonanie sieci przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Spawanie rurociggéw nalezy
wykona¢ w temperaturze otoczenia nie mniejszej niz 0°C, natomiast izolacje i hermetyzacje potaczen
(mufowanie) nie nizszej niz od 5°C. W przypadku pogody dzdzystej lub opaddéw atmosferycznych,
mufowanie wykonaé¢ pod ostong namiotem. Potgczenia wykonane czesciowo nalezy zabezpieczyc
przed wpltywami warunkéw atmosferycznych, a otwarte rury zaslepi¢. W przypadku zmoczenia izolacji
nalezy jg usuna¢ poprzez wyciecie, zachowujgc ostroznos¢. Nalezy dokfadnie usung¢ resztki pianki
poliuretanowej znajdujacej sie pod rurami, a szczeg6lnie w miejscach wykonywania prac

spawalniczych.

3.8 Préby ruroci agow.
Po wykonaniu robdt spawalniczych nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na cisnienie 2,0 MPa wg.

obowigzujacych przepisow dotyczacych préb cisnienia rurociagdw sieci cieplnych (norma PN-91/M-
34031). Po wykonaniu préby szczelnosci z wynikiem pozytywnym nalezy doktadnie przeptukaé sie¢ do
otrzymania wody poptucznej o zawartosci zawiesiny nie wiecej niz 5mg/l. Ptukanie nalezy wykonaé co

najmniej dwukrotnie po 15-20 minut za kazdym razem.

4. Elementy zwi gzane z budow 3 sieci cieplnej.

4.1 Pasy monta zowe.
Wzdtuz calej trasy sieci cieplnej przewiduje sie pasy wywlaszczen tymczasowych szerokosci 10m na

czas realizacji sieci. W pasach tych przewidziane bedg wszelkie prace zwigzane z budowg sieci jak:
wykonanie wykopu, sktadanie ziemi z wykopu, transport materiatéw, praca maszyn i urzgdzen.

4.2 Zaopatrzenie budowy w media.

a) energia elektryczna.
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taczenie rur o $rednicach do Dn65 w systemie rur preizolowanych powinno odbywac sie poprzez
spawanie gazowe, natomiast o srednicach wiekszych poprzez spawanie elektryczne. Spawanie
rurociggow zaktada sie spawarkami spalinowymi.

b) woda.

Celem wykonania préb oraz ptukania sieci cieplnej koniecznym jest doprowadzenie wody. Pobor
wody jest mozliwi w budynkach weztéw cieplnych po wczesniejszym zamontowaniu wodomierza i
uzgodnieniu z dostawcg wody.

4.3 Ziele n.
Projektowana sie¢ cieplna zostata poprowadzona w taki sposéb , aby nie powodowata koniecznosci

wycinki istniejgcych i wartosciowych drzew oraz w takiej odlegtosci od pni aby nie zniszczy¢ systemu
korzeniowego. Prace ziemne i montazowe prowadzone w poblizu drzew muszg by¢ prowadzone ze
szczegolng starannoscig i ze stosowaniem zabezpieczen(oston) w celu niedopuszczenia do
uszkodzenia drzew. Roboty prowadzone na terenie zielencédw miejskich i osiedlowych powinny byc¢
prowadzone w taki sposéb, aby byta mozliwos¢ rekultywacji terenéw( odktadanie warstwy humusu na
oddzielne sktadowisko w celu pdzniejszego uzycia do rekultywaciji).

4.4 Skrzy zowanie projektowanej sieci cieplnej z istniej  gcym uzbrojeniem

terenu.

Projektowana sie¢ cieplna na swojej trasie krzyzuje sie z istniejacym uzbrojeniem podziemnym tj.
kablami elektrycznymi, wodociggiem, kanalizacjg sanitarng. Posadowienie rurociggéw cieplnych
zaprojektowano tak, aby bezkolizyjnie krzyzowaly sie z w/w uzbrojeniem. Jezeli w trakcie
wykonawstwa okaze sie, ze posadowienia istniejacego uzbrojenia réznig sie od zatozonych w
projekcie, nalezy o tym fakcie powiadomic¢ projektanta. Kable elektryczne zabezpieczy¢ poprzez
natozenie rur ochronnych PCV @150 AROTA zgodnie z PN/E-05100 i PN/E-05125. Na skrzyzowaniu z
kanalizacjg teletechniczng zatozy¢ rury ochronne zgodnie z ZN-96?TP S.A.- 004

5.Uwagi i zalecenia ko ncowe.

- Przyjete w projekcie elementy i urzadzenia stanowig tylko wskazanie standardu stawianego
urzadzeniom i moga by¢ zastapione przez posiadajgce co najmniej opisany standard,
materialy i urzadzenia rownowazne (réwnorzedne).

- Wszelkie zmiany i odstepstwa od rozwigzan zawartych w projekcie wymagajg akceptacji
projektanta.

- Calosc¢ robot powierzy¢ nalezy uprawnionemu wykonawcy do wykonywania projektowanego
zakresu robot.

- Catos¢ robét prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano- Montazowych cz. II" , warunkami technicznymi Logstor normami przedmiotowymi
i przepisami szczegdtowymi, a szczegOlnie przepisami w zakresie BHP.

Opracowat:
Wioletta Spedzia
mgr inz.
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