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1. JEZELI CHODNIKI NIE BIEGNA W S
ABY ZAPOBIEC GROMADZENIU SIE

2. KRAWEZNIKI ORAZ CHODNIKI SA ) NI DROGOWEJ
3.

ODCINKI NIWELETY DROG:

A1B1=66,18m D2

‘ B1C1 =30,35m o =90°
4. W/PRZYPADKU ZMIAN RZEDNYCH TERENU Z ZIEMNYCH C1D1=1773m R =825
Y BUDOWIE BUDYNKE , YACOWAC PROJEK D1E1=51,00m t=8,25
ROG, PARKINGOW ORAZ CHODNIKOW

_ = 3,41
DRZEW NALEZY UMIESCIC C1C2=19,85m M _ 1296
C2D2=17,73 m - e

AC KSZTALTKE D2D1=20,12m D1

o =82,17°
R = 5,55
t=4,76
z=1,81

L =782

WZDLUZ KORYTKA SCIWKOWEGO CO TRZECI KRA
KRAWEZNIKOWA ACO KERB DRAIN W CELU UMOZ

Cc2.
a=90°
R = 8,25

LEGENDA t=28,25
z=3,41

BUDYNKI ISTNIEJACE L =12,96

BUDYNKI PROJEKTOWANE

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DROGOWA
Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8 CM

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CHODNIKOWA
Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 6 CM

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA PLAZY
PIASZCZYSTEJ

NAWIERZCHNIA SPORTOWA PLACU ZABAW

NAWIERZCHNIA PARKINGOW Z PLYT AZUROWYCH
DUNAJEC GR. 10 CM

Projektowana przebudowa odcinka cieptociggu 2xco PE 65 na odcinku co1-co2
Projektowana przebudowa odcinka cieptociggu, cw1-cw2

Projektowany przytacz do kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200, PVC 160
Projektowana przebudowa wodociggu PVC 150, na odcinku W1-W2 po

nowej trasie, na odcinku W2-W3 po istniejgcej trasie,

Projektowany hydrant p.poz na istniejacym wodociggu PVC 150

Oprawa typu: OCP-100.K-PM/Il (HST 100W)

Stup S-50 z fundamentem F100/200
Rura ochronna, DVK, SRS

Proj. kable nN i sterownicze

Proj. przebudowa kabli nN i SN

Proj. kable oswietleniowe - instalacja wewnetrzna

ZESTAWIENIE MATERIALOW:

- kostka chodnikowa PASSAGE gr. 6 cm - 1133 m2
- kostka drogowa PASSAGE gr. 8 cm -1414 m2
1. REMONTOWANY BUDYNEK ISTNIEJACEJ KOTLOWNI - obrzeze chodnikowe 8x30x100 om 540 mb
2 PROJEKTOWANY & ACZNIK - _Qmémw:mw drogowy v:.uma\ 15x30 cm - 336 mb
3. PROJEKTOWANY BUDYNEK ZESPOLU SZATNIOWO-SOCJALNEGO - kraweznik prosty wtopiony 12x30 cm - 120 mb
N e e oy e
a. .
5b. PROJEKTOWANY BASEN PLYWACKI - Um__mmam NOSTALIT 18x18x120 cm -51 mb
6. PROJEKTOWANA DROGA WEWNETRZNA - Um__mem NOSTALIT 12x18x100 cm -21mb

7. PROJEKTOWANE PARKINGI

8. PROJEKTOWANY PARK LINOWY

9. IPROJEKTOWANY PLAC POD KONTENER NA SMIECI OGRODZONY ZYWOPLOTEM
10. ISTNIEJACE BOISKA SPORTOWE
11. ISTNIEJACY NASYP ZIEMNY DO ZNIWELOWANIA
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KT PROJEKTOWANA PODZIEMNA KOMORA TECHNICZNA
ZP PROJEKTOWANE PODZIEMNE ZBIORNIKI PRZELEWOWE
R STOJAK NA ROWERY
V whuwmhnﬂ. Wﬂ”—.ﬂ%«ﬁm\—wpﬂh RZENIA Wszelkie zmiany uzgadnia¢ z projektantem
- T OBSZAR OPRACOWANIA Biuro Projektowe "Art-Faktory"s.c.
——  GRANICE DZIALEK arch.Pawet Spedzia, Wioletta Spedzia Q“ d
39-200 Debica, ul. Powst. Styczn. 4
tel-fax +48 14 6813 565
REGON 691539933 \& or
P Palisady betonowe NIP  8722081-549 %
Park Sportu, Rekreaciji i Inicjatyw Gospodarczych "Stara
- Kottownia" w Rejowcu Fabrycznym
o / . b Brodzik przejsciowy Lokalizacja : ey
i ; AN . Rejowiec Fabryczny ul. Wschodnia dz. nr 33/6, 34/1, 34/3,
B _u_,O_m_A_”O,.E.m:.m @U:_Nm:_m krawgznika do 2 cm 34/5, 34/11, 34/12, 35/4, 35/6, 35/7, 36/4, 36/5
210 _ n dla umozliwienia wjazdu osobom na Inwestor
’. #6 ‘ 4 P ) wozkach inwalidzkich na szeroko$ci 2m. Miasto Rejowiec Fabryczny
X 1018 IS . . Adres Inwestora
77,2 A\ ' N / ~ Projektowane tawki ul. Lubelska 16, 22-170 Rejowiec Fabryczny
o | \ 01 - 015 Projektowane odcinki ogrodzenia wys. 1,8 m Branza DROGI
\ — %Wm PROJEKT WYKONAWCZY
3
75 = s Mobilne przekrycie basenu Plansza drogowa
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. . .. . Projektowat Podpi
153/2 — — 0$ projektowanej jezdni o ermz  Gabriel Sowa o
AA, BB, CC Przekroje typowe (rys. DW3) K-69/01
77/4 . Opracowat Podpis
78/6 B 1-1, 2-2, 3-3 Przekroje terenowe (rys. DW4)
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