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PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ JEZDNIE | PARKINGI

parking jezdnia
g 810 g
g 310 g 500 g
15 298 12 250 226 2415
1 T 1 T 17
kraweznik cmﬁo:wsa\ 12x30 cm korytko Sciekowe wyprofilowane
prostokatny wtopiony z kostki brukowej ze spadkiem
podtuznym w kierunku wpustéw drogowych
g0 2% +4,00
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ptyty azurowe DUNAJEC

fawa z betonu

kraweznik betonowy 15 x 30 cm

tawa z betonu

podsypka cementowo - piaskowa

podbudowa z kruszywa tamanego (tluczen)

pospotka

piasek zageszczony 1d=0.7

cementowego B10 0$ jezdni cementowego B10
gr.10cm kostka betonowa fazowana PASSAGE gr.8cm
gr.3cm podsypka cementowo - piaskowa agr.5cm
gr.20cm podbudowa z kruszywa tamanego (ttuczen) gr. 20 cm
gr.15¢cm pospotka gr. 15cm
gr. 10 cm piasek zageszczony 1d=0.7 gr.10cm

geowtdknina separacyjna wodoprzepuszczalna

geowltdknina separacyjna wodoprzepuszczalna

C-C

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ JEZDNIE

jezdnia

500

250 226

1
korytko sciekowe wyprofilowane
z kostki brukowej ze spadkiem
podtuznym w kierunku wpustéw drogowych
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fawa z betonu

kraweznik betonowy 15 x 30 cm

0$ jezdni

kostka betonowa fazowana PASSAGE

obrzeze 8x25

B-B

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ JEZDNIE, PARKINGI | CHODNIK

kraweznik betonowy 15 x 30 cm

chodnik parking jezdnia
; 1300 4
; 200 g 550 g 550 g
8 177 15 538 12 275 275 15
11 T 1 1 1
kraweznik betonowy 12x30 cm
prostokatny wtopiony
0,00
ANA T

e T

kostka betonowa fazowana PASSAGE gr.6cm
podsypka cementowo - piaskowa gr.5cm
podbudowa z kruszywa tamanego (ttuczen) gr.20cm

1/ tawa z betonu

cementowego B10

ptyty azurowe DUNAJEC gr.10cm
podsypka cementowo - piaskowa gr.3cm
podbudowa z kruszywa tamanego (ttuczen) gr.20cm
pospotka gr.15cm
piasek zageszczony 1d=0.7 gr. 10 cm

geowtoknina separacyjna wodoprzepuszczalna

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ POtACZENIE
Z ISTNIEJACYM WJAZDEM

o$ jezdni

fawa z betonu

cementowego B10

kostka betonowa fazowana PASSAGE gr.8cm
podsypka cementowo - piaskowa gr.5cm
podbudowa z kruszywa tamanego (ttuczen) gr. 20 cm
pospotka gr.15cm
piasek zageszczony 1d=0.7 gr. 10 cm

geowibknina separacyjna wodoprzepuszczalna

tawa z betonu cementowego

cementowego B10

podsypka cementowo - piaskowa

podbudowa z kruszywa tamanego (tluczen)

pospotka

piasek zageszczony do 1d=0.7

B10 z oporem

o SKALA 1:10
kraweznik betonowy 12x30 cm
prostokatny wtopiony 12 , .
(. jezdnia asfaliowa PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ KRAWEZNIK
jezdnia z kostki 113 % M‘_ﬂmm Istniejaca SKALA 1:10
kraweznik betonowy mg 15 g 10 ;
15 x 30 cm
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gr.8cm tawa betonowa podsypka cementowo
gr.5cm geowidknina separacyjna piaskowa 1:3
@ﬁéwo cm wodoprzepuszczalna .

gr. 15¢cm
gr.10cm

geowibknina separacyjna wodoprzepuszczalna

UWAGI:

1. JEZELI CHODNIKI NIE BIEGNA W

SPADKU, NALEZY WYKONAC SPADEK
1-2% W KIERUNKUJEZDNI ABY
ZAPOBIEC GROMADZENIU SIE WODY.

2. KRAWEZNIKI ORAZ CHODNIKI SA NA
POZIOMIE +0,10 M OD NAWIERZCHNI
DROGOWEJ

3. MAKSYMALNA WYSOKOSC
KRAWEZNIKA PRZY WJEZDZIE NA

CHODNIK DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH WYNOSI 2 CM,
A SPADEK WJAZDU NIE POWINIEN

PRZEKROCZYC 5%.

4. W PRZYPADKU ZMIAN RZEDNYCH
TERENU ZWIAZANYCH Z
WYKONYWANIEM PRAC ZIEMNYCH

PRZY BUDOWIE BUDYNKOW
KUBATUROWYCH NALEZY PONOWNIE
OPRACOWAC PROJEKT DROG,
PARKINGOW ORAZ CHODNIKOW

5. W REJONIE PARKINGOW
ZLOKALIZOWANYCH WZDLUZ DROGI,

WOKOL DRZEW NALEZY UMIESCIC
PREFABRYKOWANE OSLONY
STALOWE.

6. WZDLUZ KORYTKA SCIWKOWEGO CO
TRZECI KRAWEZNIK NALEZY
ZASTOSOWAC KSZTALTKE
KRAWEZNIKOWA ACO KERB DRAIN W

CELU UMOZLIWIENIA ODPLYWU WOD
OPADOWYCH.

Wszelkie zmiany uzgadnia¢ z projektantem

Biuro Projektowe "Art-Faktory",s.c.
arch.Pawet Spedzia, Wioletta Spedzia
39-200 Debica, ul. Powstania Styczniowego 4
tel-fax +48 14 6813 565

REGON 691539933

NIP 872-20-81-549
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Park Sportu, Rekreaciji i Inicjatyw Gospodarczych "Stara
Kottownia" w Rejowcu Fabrycznym

Refowiaz Fabryczny ul. Wschodnia dz. nr 33/6, 34/1, 34/3,
34/5, 34/11, 34/12, 35/4, 35/6, 35/7, 36/4, 36/5

Inwestor

Miasto Rejowiec Fabryczny

Adres Inwestora

ul. Lubelska 16, 22-170 Rejowiec Fabryczny

Branza

DROGI
PROJEKT WYKONAWCZY

Przekroje typowe

Projektowat . Podpis
mgrinz.  Gabriel Sowa

K-69/01

Opracowat Podpis

Sprawdzit ; . Podpis
mgr inz. Jozef m_J\
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